VYSOKOFREKVENCNI
STRMA PENTODA

Poutziti:

EF95

Elektronka TESLA EF95 je nepfimo ihavend vysokofrekvenéni pentoda s vysokou
strmosti, vhodnda k poufiti jako mf a vf zesilovaé pro kmitoéty ai do 400 Me/s

nebo jako Sirokopdsmovy zesilovad;

v triodovém zapojeni

jako vf zesilova s uzemné&nou miiikou, smésova& nebo oscildtor.

Provedeni:

moinc pouiivat

Celosklenéné miniaturni se sedmi dotykovymi koliky na vylisku. Brzdici mrizka
spojend uvniti elektronky s katodou, kterd je dvéma pfivody vyvedena no dva

samostatné koliky na patici.

Cbdobné typy:

Elektronka TESLA EF95 nahrazuje typ TESLA 6F32 a zahraniéni typy 6AK5, CV850;

pfibliZny sovétsky ekvivalent 6xim,

Zhavici udaje:

Zhaveni neptimé, katoda kysli¢nikova,

stejnosmérnym proudem.
Zhavici napéti

Zhavici proud

Kapacity mezi elektrodami:
Vstupni kapacita
Vystupni kapacita

Prichozi kapacita

Charakteristické hodnoty:
Anodové napéti
Napéti stinici mfizky
Katodovy odpor
Anodovy proud.
Proud stinici mfizky
Strmost

Vnitini odpor
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Provozni hodnoty:

Anodové napéti U, 120 180 v
Napéti stinici miizky L;'g3 120 120 3
Katodovy proud Ry 200 200 O
Anodovy proud [ 7.5 77 mA
Proud stinici mfizky Ig3 2.5 2,4 m#s
Strmost S 5 5,1 mA/V
Vnitini odpor R, 340 690 k()
Vstupni odpor (f = 50 Mc/s) Rysi 25 25 k()
Ekvivalentni Sumovy odpor Rery 2 2 k(2

Mezni hodnoty:

Anodové napéti za studena Uso max 320 \'
Anodové napéti Ug max 200 \'
Anodovd ztrata W, max 1,7 W
Napéti stinici mfiiky za studena ng‘o max 320 \"
Napéti stinici miizky ng max 150 Vv
Ztrdta stinici miizky Wgz max 0,5 W
Katodovy proud 4. max 18 mA
Svodovy odpor fidici mfizky Rot max 1 M
Napéti mezi katodou a zhavicim
viaknem Up/s max 100 '
Vnéjsi odpor mezi katodou a Zhavicim
vidknem Ry/s max 20 k()
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