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electric Valve Technical Data 

Type 2M89 

Water coolerl Lagnetron 

TEN ele此ri.o valve 2M89 is extel・lial magnetic field type magnetron 

for industrial heating and. water cooled system. 

This magnetron designed for continuous w'-ve generator at 2l+50?vHz 
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Cathode 、 heeter current 」』ー1'direct heating 

Heater Voltage (See Note 1 ) 4.8 5.0 5.2 V 

Heater Current - 16.0 ・・ A 

Heater Cold Re吐stance ・・ 0.04 ・・ 0h皿 

Catnode warming up time 7.5 8.0 - Sec 

Cathode warming up Voltage 14 .8 5.0 5.2 V 

Heater Starting Current - 82 - A 

'requency Range 24.00 24.50 2500 班iz 

Meohanicaユ 皿in. Standard. Max. Un武 

Overall 1)imensions（く'ee Outline) 

Overall Length - - 220 

mameter of Maonu皿 Paェ・t ー - 65.9 

Mounting Pbsitlon ' ー Vertical ー 

Vieiゆt - 0.う5 ー 

Cooling Systeri ー Liquid Cooled ー 

Requh'ed Quanti切of 
Cooling "'atter 

Pres sure 

Outside Coiling Temperature 

m ゆFrequency Connector 

Magnetic Field 

Anode Temperature 

Cathode Bushing Temperature 

Cathode Bushing Coiling System 

2.1 

ー 7ave Guide 
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1う.5 

85 

100 

250 

ー Nature Cooled ー 

1/mmn 

kg 
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G 

OC 
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Ma 電子管技術資料 
Hea ーr Voltage 

Anode Voltage (Peak) 

Anode Current  (mean) 

Load V.S.W.R 

Typical Operation (Continuous Wave) 

An~d白 V~Lt4
欧瓶卸式、外部磁界型の工業加熱用 

Mode Cur覇ht 議識,設計A れて、ます。その動作周波 

、助M畑、Curret (Peak)“で鋼理器等に適しています。 

Output Power (Atl血 toing) 

(Load V.S.' .R ＝特.1 柳x) 

尋加加軸: ower (Oven) 

軸踊1 
4.9 - 5.2 V 一’ー’ー一 

乙7KV 

， う50 mAdc 

1..0 

榛準 最大 単准・ r・000 W 詩二 
i直： 熱 型 l 臣一ー 

Note 14 メ The h6atw（短 rrea1tT is meared &.t 5.OV heater voltaまe. 警 
I ー緯 、 三 

, 

ー n I 
ーー 干こI, 

5.2 ': 

ーー A 

,5tXJ Mc 

フイ ラ メ ／ I・ 7電γ荒 ' 1し，、 

フイ ラメ ン ト冷抵材ニ   ー ー 0 .04 

ーフイ ラメ ン ト予熱時間  7.5 8.0 

フ ‘ ラメ ン ト予熱電1王  4.8 5 .0 

瞬時電流・・  一 82 

発」掻j司マ皮敵 2400 2450 

機械的特性 

タトIfラ寸注ミ （タト死ラ［ヌl参具召） 

全 長 

最太剖I凍：径・・・, 

‘受,t1持蹴 

一 

最小 欄I零 綾大 単位 

mm 

mm 

kg 

- 220 

-- 65.9 

陰極判l垂直 一 

0 .55 

液 ン令 

華 壇

冷

 ィ令去F 学 孤 

丁I 0 

外亭敏I令費耳駐I変  一ー 1 85 で 

高I削i皮結合器 ・  一ー 導i皮管； 

磁 界・‘  ー 1800 一一一 

陽極温度 、 ・ 一- 100 

陰極プ“ッシング温＝・   一 一一 250 

陰極 ブ,ンンク’i令去F    一ー 自烈訣令去p -

2. 1 一 ーーー I /min 

ーー ー1 13.5 kg 

最大定格 

フイ ラメ ン ト電I王 

陽極電圧（尖頭値） 

平均陽極電流 

負荷電庄定在波」上 

G

で

で

 

4一8V -5 . 2V 

 7 . 7kV 

 350 in'dc 

 4. 0 

動作例（連続波） 

陽極電圧（尖頭値）  7 .0kV 

陽極電流‘IlL均値）  300 nAdc 

陽極電流（尖頭値）  2. 2A 

出力（整合負荷時）  1350W 

、負荷V.S .W .R ==1.1 Max ) 

力 （ォーブン） 1000W 出
 

注 1 , フィ ラメ ン ト電流はフ ィ ラメ ン ト電圧(E f = 5 . OV ） にて、●則定のこと、ン 

神戸工業株式会社 



LTh 
TEN 
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電子管技術資料 

テン電子管2M8 9 は水冷式、外部磁界型の工業加熱用マグ 

ネトロンで、 連続波発振用に設計されています。その動作周波 

数は2450M C 平均出力はlkWで調理器等に適しています。 

般 特 ’性 

電気的特性 最小 標準 最大 

陰 極 トリ タン 直 熱 型 

フイ ラメ ン ト動作電圧 i主1 ・… 4.8 5.0 5 .2 

フイ ラメン ト電流  一 16. 0 -

フイラメン トマ令抵わt   一 0 .04 

フイ ラメン ト予熱時間  7.5 8.0 -

フイ ラメ ン ト予熱電圧  4.8 5.0 5.2 

瞬時電i 流 一 82 -

発振周波数 2400 2450 2500 

位
 

単
 

V

A

Q

秒

v

A

M

 
c
 

機械的特性 最小 標準 最大 単位 

タト形寸法（タト形圏参照） 

全 長 

最大部直径 

使用位置 

重 量 

マ令 去p 

冷却水量  2.1 - -

I王 力  一 一 13. 5 

外縁冷却温度  一 85 

高周波結合器 '  一 導波管 ー 

磁 界-  - 1800 -

陽極温度  一 - 100 

陰極プッシング温度  一 250 

陰極ブッシンク’冷去F  ー 自烈軒令去p -

陰極軸垂直 

0 .55 

液 マ令 

220 

65. 9 mmmm 

kg 

I /min 

kg 

で 
一

 

G
で
で
 

最大定格 

フイ ラメン ト電圧 4 . 8V -5 . 2V 

陽極電圧（尖豆剛直）  7 . 7kV 

平均陽極電流 350 nAdc 

負荷電圧定在波比 4. 0 

動作例（連続波） 

陽極電圧（尖豆創直）  7 . 0kV 

陽極電流（平均ィ直）  300 nAdc 

陽極電済i（尖豆馴直）  2 . 2A 

出力（整合負荷日寺）  1350W 

（負荷V . S . W . R =1 . 1 Max ) 

出力（オーフ’’ン）  1000W 

i主 1， フィ ラメ ン ト電，荒はフイ ラメ ン ト電圧（E f = 5. OV ） にて、測定のこと。 

神戸工業株式会社 
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2M89 Rieke Diagram 

、,Cornmon 'one 

Conditions 
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I Coflditions 
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蹴node CUrrenA馴） 
0.5 

1?Maき豊ng 矛oad ． 一‘一 』 一 二． ／プル） 
Z 】 beir tectirication orAじAnode Dower Source 
う》 ipk '='7 x、lb J 約I I$( 6)しJ 励磁コイルの電流 

L.)3DC・1Exciting Source (5% Repple 
5) Ih = (About 1800G.) Exciting Coil Current 
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.375A 

8.0 

0 -.5A 

,125A 
ノーー 

ノ 
1.4kW 1.3kW 
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2M89 リーケ ダイアグラム 
条 ィ牛 

1. I場極電源=60% （整流なし） 

2．陽極電ijfi= 300mAdc（平均値）(1.86A Peak ) 

3‘陽極電圧= 6.6kV（尖頭値） 

4． 直流励l磁電源＝=5 ％リップル 

2 M89 動作特性図表 

Ih=1.07A 

lh=1.O A 

Ih=.93 A 

Ih=.85 A 

Ih=.78 A 
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4.0 
a1 

条 ィ牛 

(1） 整合負荷 

(2） 陽極電源AC 自己整i充 (5) Ih=（約1800G ）励磁コイルの電流 

(3) ipkキ 7 XIb 

0.2 陽極電流（A )04 a5 a6 

(4） 直流励磁電源（5% I)ップル） 
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2 M89 外形図 
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2M89 

クッ力ー用マグネト［コン使用上の注意 

1，無負荷（オーブンの中に何も入れない状態）で動作させない様にすること。 

無負荷でオーブンを動作させますとオーブンが傷みます。 又その上マグネトロンも非 

常に短寿命となります。 この理由は、マグネ トロンのマイクロウエープ出力がオープ’ 

ンに入り負荷（被加熱体）がない為電力の大部分は反射され、球に帰ってくるからて、 

次の様な悪影響があります。 

(a ） オーブン内でスパークを起し、オーブン金属壁にスパーク傷を発生させる。 

(b ）反射波により球に異常な過負荷を与えることになり陽極やフィラメントが温度 

上昇、マグネ トロンが著しく短寿命となります。 

2． オーブンの中にはバッフル硝子や調理台皿を使用すること。 

前1項で述べた様な無負荷の状態で万一間違って動作させた場合、 バッフル硝子や調 

理台皿が入っておりますと、 これ等が負荷の一部として作用しますので極く短時間な 

らばオーブン及び球の保護をします。 

3． オーブンの中には金属製容器を使用しないで下さい。 

前1項で述べた様な現象が起りますので、金属製容器は使用しないで下さい。 

4． マグネトロンに過度の振動衝撃がか・らない様に注意すること。 之は球の寿命をより 

長くするために必要な事です。 例えばオーブンのドア開閉時の衝撃等は出来る伏三け少 

く して下さい。 

5． マグネ トロンの取付けに関しては球がしっかりと固定していないと、マグネトロンと 

導波管の接続部にて火花が生じるので注意じて下さい。 固定用には専用のブッシング 

等を用いることが必要です。 

6． 水冷式マグネ トロンの場合は水冷パイプの接続部等よりの水洩れには十分注意して下 

さい。 水が洩れるとセッ ト電源部分を破壊する事がありますので特別の注意が必要で・ 

す。 又冬期に凍る恐れのある場合はエチレングリコール等を適宜使用下さい。 

7． フィラメン トの保守電圧は仕様書に明示してある規格の範囲で使って下さい。 この範 

囲を超えても使用は出来ますが、マグネトロンは短寿命になります。 

(a ）フィラメン ト電圧が高すぎる場合…フィラメン トが熱変形をおこし発振が不安 

定になる。 

(b ）フイ ラメン ト電圧が低すぎる場合…ェミ ッションが不十分となり発振が不安定 

になる。 

-4 -
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