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Elektronik. 
Wir bauen die Elemente. 

Unser Arbeitsgebiet -besonders die Mi-
kroelektronik -entwickelt sich immer rascher 
zum Motor für eine Vielzahl von Innovationen. 
Mit gründlicher Information und sorgfältiger 
Beratung möchten wir Ihnen helfen, diese 
Entwicklung zu nutzen, um im Wettbewerb 
vorn zu sein. 

Zugegeben, wir sind dabei in einer be-
sonders günstigen Lage: Als Unternehmens-
bereich Bauelemente des Hauses Philips 
verbindetValvo die Erfahrung und Beweglich-
keit des deutschen Spezialisten mit der 
Stärke des weltweit größten Anbieters von 
elektronischen Bauelementen. 

DieVorteile zeigen sich zum Beispiel in 
der hohen Innovationsrate, da wir die eigene 
Forschung und Entwicklung durch internatio-
nalen Forschungsverbund ergänzen. 
Zugleich verfügen wir über das breiteste Pro-
duktprogramm in Deutschland. Wir können 
daher unseren Partnern innovative, vielseitige 
Problemlösungen aus einer Hand anbieten. 
Mit Produkten, die pünktlich zur Stelle sind. 
Hohe Lieferzuverlässigkeit, weit entwickelte 
Fertigungsverfahren, kompromißlose Quali-
tätssicherung sind für uns selbstverständlich. 

Wie der Erfolg zeigt, ist das eine gute 
Plattform für die Zusammenarbeit. Damit 
daraus eine langfristige, erfreuliche Partner-
schaft wird, sind wir bereit, schnell zu helfen 
und Probleme flexibel und unbürokratisch zu 
lösen. 

Information ist der erste 
Schritt. Sprechen Sie mit uns, 
wenn es um Bauelemente geht. 

Die Stichwortliste gibt 
einen groben Überblick über 
u nser Vertriebsprogramm, 
das insgesamt Bauelemente 
aus hundert Techno-
logien bietet. 

Modernste Fertigungsein-
richtungen -wie dieser 
Chip-Bonder- sichern 
höchste Qualität, 
Wirtschaftlichkeitund Liefertreue. 

Vertriebsprogramm: 
Integrierte Schaltungen 

Bipolar analog 
Bipolar digital 

MOS 

Hybrid 
Mikroprozessoren und -computer 

Diskrete Halbleiter 

Optoelektronische Bauelemente 
Sensoren 
Kondensatoren 

Widerstände und Potentiometer 

Heiß- und Kaltleiter 
Hart- und weichmagnetische Ferrite 
Fernsehbildröhren und Ablenkmittel 
Monitorröhren und Ablenkmittel 

Transformatoren 
Tuner 

Lautsprecher 

Spezialröhren 

Ouarze 
Steckverbinder 

Leiterplatten 
Motoren 
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Dieses Datenbuch ist vor allem für den Konstrukteur und Geräte-
entwickler bestimmt. 

Bestellungen oder Anfragen richten Sie bitte an 

Valvo 
Unternehmensbereich Bauelemente der Philips GmbH 

Burchardstraße 19, Postfach 106323, 2000 Hamburg 1 
Telefon (0 40) 32 96-0, Telefax (0 40) 32 96-213, Telex 2 15 401-53 va d 

oder an die Valvo Zweigbüros bzw. Valvo Distributoren 

(siehe 3. Umschlagseite) 

Oktober 1982 

Druck: Photo Copie GmbH, 2000 Hamburg 1 



Dieses Datenbuch gibt keine Ruskunft über Liefermöglichkeiten. 

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und 
sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. 

Etwaige Schadensersatzansprüche gegen uns —gleich aus welchem 

Rechtsgrund —sind ausgeschlossen, soweit uns nicht Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit trifft. 
Es wird keine Gewähr übernommen, daß dis angegebenen Schaltungen 
oder Verfahren frei von Schutzrechten Dritter sind. 
Ein Nachdruck —auch auszugsweise —ist nur zulässig mit Zustimmung 
des Herausgebers und mit genauer Quellenangabe. 



Wichtiger Hinweis! 

Bei der Handhabung und beim Betrieb einiger Spezialröhrentypen sind mögliche ge-
sundheitsgefährdende oder umweltstörende Einflüsse zu beachten. 

Es ist deshalb bei diesen Typen besondere Sorgfalt erforderlich 
• beim Betrieb von Röhre und Gerät, 
• bei Lagerung und Transport (Vorsicht beim Bruch von Röhren, die Quecksilber 

oder Berylliumoxid enthalten), 
• bei der Beseitigung nicht mehr verwendbarer oder überzähliger Röhren. 

Mögliche Gefahrenursachen sind 
1. Röntgen-Strahlung sowie HF- und Mikrowellenenergie (nur bei angelegten Span-

nungen), 
2. chemische Wirkungen (Gifte) durch Quecksilber, Berylliumoxid-Staub u. ä. 
3. Hochspannung, 
4. Implosionsgefahr. 

Gesetzliche und sonstige Vorschriften, in denen u. a. zulässige Höchstwerte und/oder 
eine Kennzeichnungspflicht für die Geräte festgelegt sind (z. B. Röntgen-Verordnung 
[RöV], Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften, Umweltschutzgesetze) sind vom 
Anwender (insbesondere Gerätehersteller, Betreiber usw.) in jedem Falle zu beachten. 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die möglichen Gefahren: 

Röhrengruppe Röntgen- 
Strahlung 

HF- und 
Mikroesel- 
len-Energie 

Verschie-
denes 

Bildverstärkerröhren x Implosionsgefahr 
Fotovervielfacher x Implosionsgefahr 

Gleichrichterröhren x Quecksilber 

Klystrons x x Berylliumoxid 
Lichtpunkt-Abtaströhren x Implosionsgefahr 
Magnetrons x x 

Monitorröhren x Implosionsgefahr 

Oszilloskopröhren x Implosionsgefahr 

Plumbicon-Röhren Bleioxid 

Senderöhren x x 

Thvratronröhren x Quecksilber 



Jeder unserer Lieferungen liegen die Vorschriften bei Transportschäden 
und die Gewährleistungsbestimmungen zugrunde. 
Rücklieferungen von gewährleistungspflichtigen Spezialbauelementen 
senden Sie bitte an 

Valvo 
Unternehmensbereich Bauelemente 
der Philips GmbH 
Lieferzentrum Hamburg 
Retourenstelle 
Kronsaalsweg 20 
2000 Hamburg 54 



Typenübersicht Typenverzeichnis 
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Zubehör 





Typenverzeichnis 

Typenübersicht 
Formelzeichen 
Erläuterungen 

zu den technischen ®aten 
von Senderöhren 





Typenverzeichnis 

Typ Seite Typ Seite Typ Seite 

BS 700 19 513 QQE 03/20 123 YL 1440 265 

B8 700 70 514 QQE 03/32 123 YL 1460 77 

QQE 04/5 127 YL 1461 77 

EC 157 49 QQE O6/40 131 YL 1470 275 

EC 158 51 YL 1520 281 

TE 1050 516 YL 1530 289 

B 713 515 TBL 2500 139 YL 1540 293 

YL 1541 303 

PE 05/25 53 YD 1050 141 YL 1560 311 

PE 1/100 55 YD 1051 147 YL 1590 319 

YD 1270 151 YL 1610 327 

QB 2/250 59 YD 1302 157 YL 1630 335 

QB 3/200 61 YD 1304 163 YL 1640 341 

QB 3/300 63 YD 1332 169 YL 1660 349 

QB 3~300 GA 63 YD 1333 179 YL 1690 357 

QB 3,5/750 71 YD 1334 189 

QB 3,5~750 GA 71 YD 1335 199 2 C 39 BA 363 

QB 4/1100 77 YD 1336 209 

QB 4/1100 GA 77 YD 1337 219 4-65 A 61 

QB 5/1750 81 4-125 A 63 

QB 5/2000 87 YL 1060 229 4-250 A 71 

YL 1070 231 4-400 A 77 

QBL 3,5/2000 91 YL 1071 231 

QBL 4/800 95 YL 1110 233 4 CX 250 B 369 

QBL 5/3500 99 YL 1111 233 4 CX 250 F 369 

QBW 53500 99 YL 1200 55 4 CX 350 A 375 

YL 1210 119 4 CX 350 F 375 

QE 06/50 103 YL 1220 115 

QE O8/200 107 YL 1230 239 4 X 500 A 95 

QE 08/200 B 107 YL 1231 239 

YL 1290 107 807 103 

QEL 2/275 369 YL 1340 375 813 59 

QEL 2/275 A 369 YL 1341 375 

YL 1360 127 5894 131 

QQE 02/5 115 YL 1420 245 5903/13 517 

QQE 03/12 119 YL 1430 255 

, 0.82 ~a~vo 
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Typenverzeichnis 

Typ Seite Typ Seite Typ Seite 

6075 99 8179 87 40 635 528 

6076 99 8321 375 40 665 529 

6079 81 8322 375 40 666 530 

6083 55 8438 77 40 680 531 

6155 63 8438 A 77 40 681 532 

6156 71 8457 119 

6252 123 8577 105 40 704 533 

6360 119 8654 239 40 712 534 

6939 115 8812 245 40 743 397 

8813 255 40 744 403 

7203 369 8814 265 40 745 409 

7204 369 8888 275 40 746 415 

7289 379 8915 281 40 747 421 

7377 127 40 748 427 

7378 107 9012 289 40 755 433 

7527 77 40 756 439 

7527 A 77 40202 518 40 757 445 

7650 233 40 21101 519 40 758 451 

7836 107 40 216 520 40 759 457 

7854 229 40 219 521 40 760 465 

40 768 473 

8108 49 40 619 522 40 775 479 

8116 231 40 622 523 40 776 485 

8117 231 40 623 524 40 777 491 

8120 139 40 624 525 40 782 S 497 

8165 61 40 626 526 40 782 V 499 

8177 91 40 634 527 40 783 501 

Eine alpha—numerische Aufstellung älterer Senderöhren mit %uradaten befindet 

sich in einem gesonderten Abschnitt dieses Handbuches. 

10.82 
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Typenübersicht 

S e n d e r ö h r e n 

f ü r F e r n s e h- B i l d s e n d e r 

Typ Ausgangs- 
leistung 

(kW~ 

Büh- 
lung 

f
max 

(MHz~ 

UF 

(V~ 

1F 

(A~ 

UA 

(kV~ 

IA 

~A~ 

pA max 

(kW~ 

Seite 

Tetroden 

4 CX 250 B 
4 CX 250 F 

0 44 
' 

D 216 
6,0 
26,5 

2,6 
0,58 

2 0 
' 

0 355 
' 

0 25 
' 

369 

QBL 4800 +~ 0,6 D 220 5,0 13,5 2,4 0,4 0,5 95 

YL 1590 0,6 D 1000 3,9 52,0 3,5 0,64 2,0 319 

YL 1540 1,1 D 260 4,2 53,0 3,0 0,5 2,0 293 

YL 1440 1,55 D 260 4,2 53,0 3,0 0,7 1,5 265 

QBL 3,52000+~ 2,2 D 1000 3,6 58,0 4,32 0,9 1,5 91 

YL 1560 5,5 D 1000 5,0 130,0 5,5 1,9 7,0 311 

QBL 53500 +l 

QBW 53500 
+S 8,0 W 

110 6,3 32,5 5,0 2,7 3,0 99 

YL 1420 8,6 D 260 6,3 120,0 5,0 2,1 6,0 245 

YL 1610 11,0 D 250 8,0 113,0 5,5 2,9 14,0 327 

YL 1430 18,4 D 260 8,0 120,0 7,0 2,9 12,0 255 

YL 1520 27,5 D 260 10,4 120,0 8,0 3,9 18,0 281 

YL 1530 37,5 D 230 7,5 180,0 9,0 5,5 30,0 289 

YL 1630 30,5 D 250 8,0 185,0 7,0 5,7 22,5 335 

+~ nicht für Neuentwicklungen 

10.82 
13 

D = Druckluftkühlung W = Wasserkühlung 
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i Typenübersicht 

S e n d e r ö h r e n 

f ü r F e r n s e h- U m s e t z e r 

Typ Ausgangs- 
leistung 

(W) 

Kiih- 
lung 

f
maz 

(MHz) 

UF 

(V) 

1F 

(A) 

UA 

(kV) 

lA 

(A) 

PA maa 

(kM) 

Seite 

Trioden 

YD 1050 10 D 2500 6,0 1,0 0,8 0,095 0,1 141 

YD 1051 17 D 2500 6,0 1,0 0,85 0,1 0,1 147 

YD 1270 25 D 1000 6,3 1,2 1,5 0,145 0,2 151 

YD 1302 35 D 1000 5,0 2,0 1,7 0,17 0,325 157 

YD 1304 55 D 1000 5,0 2,5 1,8 0,185 0,325 163 

YD 1333 110 D 1000 6,3 5,3 2,0 0,25 0,9 179 

YD 1334 110 D 1000 6,3 5,3 2,5 0,25 1,8 189 

YD 1332 +~ 220 D 1000 6,3 5,3 3,0 0,65 1,8 169 

YD 1336 220 D 1000 6,3 5,3 3,0 0,42 1,8 209 

YD 1337 ++) ~ 400 D 1000 6,3 5,3 219 

YD 1335 550 D 1000 6,3 5,3 3,5 0,25 1,9 199 

Tetroden 

YL 1111 100 D 960 3,8 7,5 1,5 0,42 0,7 233 

YL 1590 220 D 1000 3,9 52,0 3,0 0,62 2,0 319 

YL 1440 550 D 260 4,2 53,0 2,5 0,73 1,5 265 

YL 1560 2200 D 1000 5,0 130,0 5,0 1,8 7,0 311 

YL 1420 2500 D 260 6,3 120,0 4,0 1,65 6,0 245 

YL 1430 7000 D 260 8,0 120,0 6,0 `L,5 12,0 255~ 

YL 1520 10,5 kW D 260 10,4 120,0 8,0 3,3 18,0 281 

YL 1530 1ö,0 kW D 230 7,5 180,0 8,0 3,5 30,0 289 

+~ nicht für Neuentwicklungen 
++) Detrieb mit Gitterstrom ist zulässig 

io.s2 
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Typenübersicht 

S e n d e r ö h r e n 

f ü r E i n s e i t e n b a n d s e n d e r 

Typ Ausgangs- 
leistung 

~W~ 

Küh- 
lung 

f 
max 

~MHz~ 

U 
F 

~~'~ 

I 
F 

~A~ 

U 
A 

~kv~ 

I 
A 

~~~ 

P 
A max 

~W~ 

Seite 

Tetroden 

QB 3/200 +~ 

QE 08200 
QE 08200 H 
YL 1290 

4 CX 250 B 
4 CX 250 F 

4 CX 350 A 
4 CX 350 F 

QB 3,5~750 
QB 3,5~750 GA 

QB 4~1100 +l 

QB 4~1100 
GA+< 

YL 1110 III

QB 5~1750 

YL 1230 
YL 1231 

QB 5~2000 

YL 1540 
YL 1541 

+ 

QBW 53500 +~ 

YL 1690 

87 

220 

300 

318 

510 

650 

680 

900 

1050 

1300 

2100 

4400 

10000 

N 

N 

D 

D 

N 

N 

D 

N 

D 

N 

D 

W 

D 

30 

30 

500 

175 

30 

110 

1215 

30 

60 

30 

110 

30 

120 

6,0 

6,3 
26,5 
19,0 

6,0 
26,5 

6,0 
26,5 

5,0 

5,0 

6,3 

10,0 

5,0 

7,5 

4,2 

6,3 

10,4 

3,5 

3,9 
0,85 
2,3 

2,6 
0,58 

3,2 
0,73 

14,1 

14,1 

7,g5 

g,g 

18,0 

22,6 

53,0 

32,5 

120,0 

2,5 

0,75 

2,0 

2,2 

4,0 

4,0 

2,5 

5,0 

3,0 

4,0 

4,0 

5,0 

8,0 

70 

270 

250 

215 

180 

250 

350 

280 

75 

465 

900 

1300 

2500 

65 

100 

250 

350 

275 

400 

600 

500 

1500 

800 

2000 

3000 

18000 

61 

107 

369 

375 

71 

77 

233 

81 

239 

87 

293 
303 

99 

357 

Doppeltetroden 

YL 1070 

YL 1071 

141 

141 

N 

K 

7 

7 

12~6 ~ 

13,25 
26,5 

0~9 r 

0,866 
0,433 

1,0 

1 0 
' 

131 

131 

30 

30 

231 

231 

+~ nicht für Neuentwicklungen 

D= Druckluftkühlung~K = Kontaktkühlung~N = natürl. Kühlung~W = Wasserkühlung 

10.82 
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i Typenübersicht 

S e n d e r ö h r e n f ü r R i c h t f u n k -, 

T e l e g r a f i e- u n d F M- R u n d f u n k s e n d e r 

Typ Ausgangs- 

leistung 

~W) 

Küh- 

lung 

f
max 

~MHZ) 

UF 

~V~ 

1F 

~A) 

UA 

~kV~ 

lA 

~~) 

PA max 

~W`~ 

Seite 

Trioden 

EC 157 +) 2 N 4000 6,3 0,75 0,2 60 12,5 49 

EC 158 +) 5 N 4000 6,3 0,9 0,2 140 30 51 

728g39 BA 24 D 3500 6,0 1,0 0,8 100 100 379 

TBL 2500 670 D 400 3,4 19,0 2,5 380 500 139 

Tetroden 

QE 0650 40 N 125 6,3 0,9 0,6 100 25 103 

QB 2~250 +) 275 N 120 10,0 5,0 2,0 180 100 59 

QB 3/200 +~ 280 N 50 6,0 3,5 3,0 115 65 61 

QE 08/200 6,3 3,9 
QE 08/200 H 290 N 30 26,5 0,85 1,0 385 100 107 

YL 1290 19,0 1,4 

QB 3/300 
375 N 120 5,0 6,5 3,0 167 125 63 

QB 3/300 GA 

4 CX 250 B 
390 D 500 

6,0 2,6 
2,0 250 250 369 

4 CX 250 F 26,5 0,58 

YL 1110 730 D 1215 6,3 7,85 2,5 500 700 233 

QBL 4800 +~ 930 D 120 5,0 13,5 4,0 315 500 95 

QB 3,5~750 
QB 3,5/750 GA 1000 N 75 5,0 14,1 4,0 310 250 71 

QB 4/1100 +) 
QB 4/1100 GA+) 
YL 1460 

1100 N 110 5,0 14,1 4,0 350 400 77 

YL 1461 

YL 1590 1100 D 1000 3,9 52,0 4,0 730 2000 319 

QB 5/1750 1760 N 75 10,0 9,9 5,0 440 500 81 

QBL 3,5/2000+) 2100 D 1000 3,6 58,0 4,3 850 1500 91 

YL 1540 2200 D 260 4,2 53,0 4,0 950 2000 293 

QB 5/2000 2400 D 30 7,5 22,6 5,0 600 800 g7 

YL 1440 2400 D 260 4,2 53,0 3,5 980 1500 265 
+ 

QBW 53500 +~ 4100 
W 

75 6,3 32,5 5,0 1100 3000 99 

YL 1610 10 000 D 250 8,0 113 6,5 2750 14 kW 327 

10.82 
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Typenübersicht 

Typ Ausgangs- 
leistung 

(W) 

Küh- 
lung 

f 
max 

(MHz) 

UF

(v) 

IF

(A) 

UA

(kV) 

IA

(~~ 

PA max 

(W) 

Seite 

Tetroden, Fortsetzung 

YL 1420 

YL 1470 

YL 1430 

YL 1520 

YL 1530 

11 kW 

11 kW 

18 kW 

25 kW 

35 kW 

D 

D 

D 

D 

D 

260 

200 

.260 

260 

250 

6,3 

6,3 

8,0 

10,4 

7,5 

120 

120 

120 

120 

180 

7,0 

7,0 

8,0 

8,5 

10,0 

2300 

2300 

3500 

4600 

5900 

6000 

8000 

12 kW 

18 kW 

30 kW 

245 

275 

255 

281 

289 

Pentoden 

PE 0525 

PE 1100 
YL 1200 

33 

132 

N 

N 

100 

60 

12,6 

12,6 

0,7 

1,3 

0,5 

1,0 

90 

177 

12 

45 

53 

55 

Doppeltetroden 

QQE 02~5 

YL 1220 

QQE 04~5 

YL 1360 

QQE 0312 

YL 1210 

QQE 0320 
QQE 0332 

QQE 0640 

YL 1060 

5,8 

5,8 

7,0 

7,0 

12,0 

13,0 

48,0 

90,0 

132 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

500 

500 

960 

960 

200 

200 

2`00 

2`50 

175 

6,3 
12,6 

6,75 
13,5 

6,3 
12,6 

13,5 

6,3 
12,6 

6,75 
13,5 

6,3 
12,6 

6,3 
12,6 

6,3 
12,6 

0,6 
0,3 

0,56 
0,28 

0,6 
0,3 

0,28 

0,82 
0,41 

0,72 
0,36 

1,3 
0,65 

1,8 
0,9 

1,8 
0,9 

0,18 

0,18 

0,25 

0,25 

0,3 

0,3 

0,6 

0,6 

0,9 

27,5 

27,5 

35,0 

35,0 

37,5 

37,5 

50,0 

100 

110 

3 

3 

8 

8 

5 

5 

10 

20 

30 

115 

115 

127 

127 

119 

119 

123 

131 

229 

+~ nicht für Neuentwicklungen 

D = Druckluftkühlung N = natürliche Kühlung W = Wasserkühlung 

10.82 
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Typenübersicht 

S e n d e r ö h r e n 

f ü r A A1 - R u n d f u n k s e n d e r 

Typ Ausgangs- 
]ei=tung 

(W) 

Küh- 
lung 

f
max 

~MHz~ 

UF 

(V) 

IF 

(A~ 

LA 

~kV~ 

lA 

~mA) 

PA max 

~W~ 

Seite 

Pentoden 

PE 1/100 +) -,~ N 60 12,6 1,3 0,8 120 45 55 
YL 1`~00 

Tetroden 

QE 06/50 _A V 125 6,3 0,9 0,475 83 16,5 103 

QE 08/200 6,3 3,9 
QE 08/200 B 130 N 30 26,5 0,85 0,6 300 67 l0i 

YI, 1290 19,0 1,4 

QB 3/200 +~ 230 N 150 6,0 3,5 2,5 110 45 61 

4 CX 250 B 235 D 500 
6,0 2,6 

1,5 200 165 369 
4 CX 250 F 26,5 0,58 

QB 3/300 
300 N 120 5,0 6,5 2,5 1F2 83 63 

QB 3/300 GA 

QB 3,5/750 
510 N 75 5,0 14,1 3,0 225 165 71 

QB 3,5/750 GA 

YL 1110 600 D 1215 6,3 ?,85 2,0 500 400 233 

QB 4/1100 +) 
QB 4/1100 GA +) 

630 N 75 5,0 14,1 3,0 275 270 77 
YL 1460 
YL 1461 

QB 5/1750 1200 N 75 50,0 9,9 4,0 380 330 81 

/ + 

QBW 5/3500 +; 2700 
W 

110 6,3 32,5 4,0 900 2000 99 

YL 1640 125 kW S 30 10,0 280,0 11,0 15 A 150 kW 341 

YL 1660 550 kW S 30 23,0 500,0 12,5 54 A 500 kW 349 

+~ nicht für Neuentwicklungen 

D = Druckluftkühlung 

.~' = natürliche Kühlung 

W = Wasserkühlung 

S = Siedekondensationskühlung 

10.82 
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Typenübersicht 

Typ Ausgangs- 
Leistung 

(W) 

Küh- 
lung 

f
max 

(MHz) 

OF 

(~) 

1F 

(A) 

UA 

(v) 

lA 

(~) 

PA max 

(W) 

Seite 

Doppeltetroden 

QQE 025 

YL 1220 

QQE 0312 

YL 1210 

QQE 0320 
QQE 0332 

QQE 0640 

YL 1060 

3,5 

3,5 

7,1 

7,1 

31 0 
' 

71,0 

85,0 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

500 

500 

200 

200 

200 

250 

175 

126 

13 55

126 

13 55s 

6,3 
12,6 

126 > 

126 

0~3 

028 s 

041 r 

036 f 

1,3 
0,65 

0~9 > 

0~9 r 

180 

180 

200 

200 

500 

600 

750 

20,0 

20,0 

33,5 

33,5 

40,0 

75,0 

90,0 

2,0 

2,0 

3,3 

3,3 

10,0 

14,0 

21,0 

115 

115 

119 

119 

123 

131 

229 

N natürliche Kühlung 
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Typenübersicht 

S e n d P r ö h r e n 

f ü r N F- M o d u l a t o r b e t r i e b zwei Röhren in Gegentakt) 

Typ Ausgangs- 
leistung 

~W~ 

Küh- 
lung 

f 
mas 

~MHz~ 

U 
F 

~V~ 

I 
F 

~A% 

U 
A 

(kV~ 

I 
A 

~mA~ 

P 
A maa 

(W~ 

Seite 

Pentoden 

PE 1 /100 +~ 
YL 1200 

194 N - 12,6 1,3 1,0 268 45 55 

Tetroden 

QE 06/50 80 N - 6,3 0,9 0,6 200 25 103 

QB 3/200 +~ 270 N - 6,0 3,5 1,8 220 65 61 

QB 3/300 
550 N - 5,5 6,5 2,5 302 125 63 

QB 3/300 GA 

4 CX 250 B 600 D _ 6,0 2,6 
2,0 500 250 369 

4 CX 250 F 26,5 0,58 

4 CX 350 A 770 D 
6,0 3,2 

2,2 580 350 375 
4 CX 350 F 

_ 
26,5 0,73 

QB 3,5/750 1240 N - 5,0 14,1 3,0 550 250 71 
QB 3,5/750 GA 

QB 5/1750 2220 !~ - 10,0 9,9 5,0 580 500 81 

+ll QBL 5/3500 +S 9500 
W 

- 6,3 32,5 5,0 2920 3000 99 
QBW 5/3500 11

YL 1640 75 kW S - 10,0 280,0 11,0 10 A 150 kW 341 
YL 1660 330 kW S - 23,0 500,0 12,0 39 A 500 kW 349 

Doppeltetroden 

QQE 03/12 17,5 N - 12,6 0,41 
0,3 100 14 119 

QQE 03/20 
23,5 ti _ 6,3 1,3 

0 5 73 20 123 
QQE 03/32 12,6 0,65 ' 

QQE 06/40 86 ~ - 0,6 200 40 131 
12~6 f 0~9 e 

+~ nicht für Neuentwicklungen 

D Druckluftkühlung 

= natürliche Kühlung 

W = Wasserkühlung 

S = Siedekondensationskühlung 
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Typenübersicht 

V e r s t ä r k e r- E i n h e i t e n 

Typ Bereich Ausgangs- 
leistung 

~kW) 

Frequenz- 
bereich 

~~) 

Leistungs- 
verstSrkung 

~~) 

f$r 
Röhren-

tYP 

Seite 

Bildsender 

40782 V IV + V 0,6 470...860 15,4 YL 1590 500 

40776 III 1,1 170...230 20,0 YL 1540 485 

40755 I 
1,2 55,25...67,25 11,5 

yL 1440 433 
1,5 77,25...83,25 12,0 

40743 III 1,55 170...260 14,1 YL 1440 397 

40783 IV + V 5,5 470...860 16,5 YL 1560 501 

40757 I 6,25 
55,25...67,25 12,0 yL 1420 445 
77,25...83,25 12,7 

40745 III 8,6 170...230 13,8 YL 1420 409 

40747 III 18,4 170...230 14,0 YL 1430 421 

13 2 
55,25...67,25 12,5 

YL 1430 
40759 I 

' 

20,0 

77,25...83,25 
55,25...67,25 
77,25...83,25 

13,0 
13,4 
13,8 

YL 1520 

457 

40768 III 27,5 170...230 14,5 YL 1520 473 

Tonsender 

40782 S IV + V 1,1 470...860 16,4 YL 1590 497 

40778 II 2,2 88...108 2L,5 YL 1540 X) 

40777 III 2,2 170...230 22,5 YL 1540 491 

40756 I 2,4 53...88 14,1 YL 1440 439 

40744 III 2,4 170...260 14,1 YL 1440 403 

40758 I 10,5 53...88 15,0 YL 1420 451 

40746 III 10,5 170...230 15,0 YL 1420 415 

40775 II 11,0 88...108 22,0 YL 1470 479 

40760 I 13,0 53...ßß 15,1 YL 1430 465 

40748 III 13,0 170...230 15,2 YL 1430 427 

40769 III 25,0 170...230 14,9 YL 1520 X) 

~) weitere Daten auf Anfrage 
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Typenübersicht 

V e r s t ä r k e r- E i n h e i t e n ~Fortsetzung~ 

Typ Bereich Ausgangs- 
leistung 

~kW~ 

Frequenz- 
Bereich 

~~~ 

Leistungs- 
verstärkung 

~~~ 

für 
Röhren-

tyP 

Seite 

gemeinsame Bild- und TonverstSrkung (FS - Umsetzer 

40782 V IV + V 0,22 470...860 15,6 YL 1590 499 

40743 III 0,55 175...225 14,8 YL 1440 397 

40783 IV + V 2,2 470...860 16,5 YL 1560 501 

40745 III 2,5 175...225 14,8 YL 1420 409 

40747 III 7,0 175...225 15,0 YL 1430 421 

40768 I 10,5 175...225 16,2 YL 1520 473 
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Typenübersicht 

Z u b e h ö r 

Typ Beschreibung Seite 

B8 700 19 Keramik-Fassung für Novalröhren 513 

B8 700 70 Spezialfassung mit 7 Federkontakten 514 

K 713 Wasserkühltopf 515 

TE 1050 Anodenkappe aus versilbertem Messing 516 

590313 Oktal-Fassung aus Keramik 517 

40 202 Keramik-Fassung mit 7 Federkontakten ~Septar) 518 

40 21101 Keramik-Fassung mit 5 Federkontakten Giant 5p~ 519 

40 216 Keramik-Fassung mit 5 Federkontakten Super Giant 520 

40 219 Keramik-Fassung mit 5 Federkontakten Medium Sp) 521 

40 619 Anodenkappe aus vernickeltem Messing 522 

40 622 Gitteranschlußring aus versilbertem Messing 523 

40 623 Kühlklemme aus versilbertem Messing 524 

40 624 Kühlklemme aus vernickeltem Messing 525 

40 626 Kühlklemme aus vernickeltem Messing 526 

40 634 Heizfadenanschluß aus vernickeltem Messing 527 

40 635 Isoliersockel aus Keramik 528 

40 665 Kühlklemme 529 

40 666 Luftführungshaube aus Glas 530 

40 680 Anodenanschluß aus vernickeltem Messing 531 

40 681 Kühlklemme aus versilbertem Messing 532 

40 704 Fassung für Koaxialtetroden 533 

40 712 Kühlklemme aus vernickeltem Kupfer 534 
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Formelzeichen 

FORMELZEICHEN 

1. Formelzeichen der Elektroden und Elektrodenanschlüsse 

K, k   Katode 

F, f   Heizeranschluß, Fadenkatode 

FM   Mittelanschluß an Fadenkatode bzw. Heizer 

G, g   Gitter 

A, a   Anode 

M   äußere Abschirmung 

S   innere Abschirmung 

i.V  innere Verbindung (darf nicht beschaltet werden 

Bei Anwendung der Elektrodenzeichen als Indizes für Spannungen, Ströme und 
Leistungen kennzeichnen Großbuchstaben Größen vom Wert Null aus gemessen, 
Kleinbuchstaben Weite vom arithmetischen Mittelwert aus gemessen; dieser 
Wert wird häufig als Arbeitspunkt bezeichnet. 

Die Gitter werden von der Katode ausgehend numeriert, z.B. G1, G2, bei Tri-
oden G ohne Zahlenindex. 

Gleichwertige Elektroden einer Röhre mit zwei oder mehreren gleichen Syste-
men werden durch eine entsprechende Anzahl von Strichen unterschieden, z.B. 
G' und G". Mit der höchsten Strichzahl wird das System gekennzeichnet, bei 
dessen Zuführungen sich der Sockelstift mit der niedrigsten Nummer befin-
det. (Mehreren S stemen gemeinsame Sockelstifte werden hierbei außer Be-
tracht gelassen. 

2. Formelzeichen für Spannungen, Ströme und Leistungen 

Bezugspunkt für Elektrodenspannungen direkt geheizter Röhren ist bei Gleich-
stromheizung das negative Aeizfadenende, bei Wechselstromheizung die Heizfa-
den- bzw. Transformatormittelanzapfung. Bei indirekt geheizten Röhren ist 
die Katode der Bezugspunkt. Das Formelzeichen enthält im Index nur das For-
melzeichen dieser Elektrode. 

Wird nicht die Spannung einer Elektrode gegen Katode (Elektrodengleichapan-
nung~, sondern die Spannung gegen eine andere Elektrode angegeben, so er-
scheinen die Formelzeichen beider Elektroden im Indez. 

Bei der Angabe der Spannung zwischen Heizfaden und Katode wird ebenfalls der 
Index K für Katode hinzugefügttt erforderlichenfalls mit Kennzeichnung der 
Polarität des Heizfadens (U+~). 

Für "Eingang" bzw. "Ausgang" werden gemäD DIN 1344 die Indizes 1 bzw. 2 ver-
wendet. 

UA

UB

10.82 
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  Anodenspannung 

  Speisespannung 
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Formelzeichen 

UH A   Anodenspeisespannung 

UF   Heizspannung 

UFK   Spannung zwischen Heizfaden und Katode 

UG   Gitterspannung 

Ugl 
m 

  Steuergitterwechselspannung~ Spitzenwert 

Uglgl mm  
 Steuergitterwechselspannung~ Spitze-Spitze-Wert zwischen den 
Gittern einer Gegentaktstufe 

UM, Um   Spitzenwert einer Spannung 

U~~ U~ Spitze-Spitze-Wert einer Spannung 

U   Impulsspannung 
P 
UMS   Effektivwert einer Spannung 

UTR   Transformatorspannung (sekundär 

UX ~   Kaltspannung der Elektrode X 

UX S~,   Spannung der Elektrode X für den Schwarzwert 

UX 
SY 

  Spannung der Elektrode X für den Synchronwert.

UX WS 
  Spannung der Elektrode X für den Weißwert 

U1   Eingangsspannung 

UZ   Ausgangsspannung (auch eines Gleichrichters 

IA   Anodenstrom 

IE   Heizstrom 

IG   Gitterstrom 

IK   Katodenstrom 

IM   Spitzenwert eines Stromes 

I   Impulsstrom 
P 
ISS   Effektivwert eines Stromes 

ISTOSS   
Überlastungsstromstoß 

IX LEER 
Leerlaufstrom der Elektrode X 

PA   Anode nverlustleistung 

PB   Speiseleistung 

PB A   Anodenspeiseleistung 

PG   Gitterverlustleistung 

Pmod 
  Modulationsleistung 

PN vor   
Steuerleistungsbedarf einer Röhrenstufe 

PN   nutzbare Ausgangsleistung 

PN 
M 

  nutzbare Ausgangsleistung beim Scheitelwert der Hüllkurve 

P   Impulsleistung 
P 
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Formelzeichen 

Pl   Eingangsleistung der Röhre 

PZ   Ausgangsleistung der Röhre 

Pz M   Ausgangsleistung beim Scheitelwert der Hüllkurve (z.B. bei EB~ 

3. Formelzeichen für Widerstände und Kapazitäten 

RA   äußerer Widerstand in einer Anodenleitung 

r   Innenwiderstand einer Röhre 
a 

RFK   äußerer Widerstand zwischen Heizfaden und Katode 

RG   äußerer Widerstand in einer Gitterleitung 

RG HF 
  Dämpfungswiderstand zur Bedämpfung von HF-Kreisen 

RK   Widerstand in einer Katodenleitung 

R2   Arbeitswiderstand, auch Anpassungswiderstand eines Gegentakt-
verstärkers mit getrennten Röhren oder mit einer Röhre mit zwei 
Systemen 

c   Röhrenkapazität 

C   äußere Kapazität 

cl   Eingangskapazität; Kapazität zwischen Steuergitter und allen 
übrigen Elektroden und Schirmen mit Ausnahme der Anode 

  Ausgangskapazität, Kapazität zwischen Anode und allen übrigen 
Elektroden und Schirmen mit Ausnahme des Steuergitters 

c2

Bei Kapazitäten zwischen zwei oder mehreren Elektroden sind alle betreffen- 
den Elektroden im Index vermerkt, z.B. caglr ~cg2~kf usw, Alle übrigen Elek-
troden und Schirme, die nicht mit einer der begreffenden Elektroden verbun-
den sind, sind hierbei geerdet. 

4. Formelzeichen verschiedener Größen 

B   Bandbreite 

D   Testverhältnis (t f 
P P 

f   Frequenz 

f   Pulsfrequenz, Impulsfolgefrequenz 
P 
k   Klirrfaktor der n. Harmonischen 
ges 

m   Modulationsgrad 

m.   Intermodulationsabstand 
in 
Q   Kühlmittel menge 

s   Steilheit 

tint 
  Integrationszeit 

th   Vorheizzeit 

t   Pulsdauer 
P 
V   Verstärkung 
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Formelzeichen 

V   Leistungsverstärkung 
P 
~p   Druckverlust des Kühlmittels im Kühler 

n   Wirkungsgrad (wenn nicht anders angegeben: Röhrenwirkungsgrad 

~~   Kreiswirkungsgrad 

~Rö 
  Röhrenwirkungsgrad 

9A   Anodentemperatur 

8K   Katodentemperatur 

skolb 
  Kolbentemperatur 

$U   Umgebungstemperatur 

81   Eintrittstemperatur des Kühlmittels 

92   Austrittstemperatur des Kühlmittels 

92 F   Austrittstemperatur des Kühlmittels, wenn nur die Heizung der 
Röhre eingeschaltet ist 

µ   Verstärkungsfaktor 

µg281   µ—Faktor ~Spannungsfaktor~ des 2. Gitters 
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Erläuterungen 

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN TECHNISCHEN DATEN VON SENDERÖHREN 

ÜBERSICHT 

1. A l l g e m e i n e s 

1.1 Daten 

1.2 Bezugspunkte der Elektrodenspannungen 

1.3 Gleichstromverbindungen 

1.4 Kapazitäten 

1.5 Streuwerte und Kenndaten 

1.6 Einbau und Ausbau 

~.7 Zubehör 

1.8 Zuführungen 

2. G r e n z w e r t e 

2.1 Absolute Grenzwerte 

2.2 ~ Schutzschaltung 

2.3 Herabsetzung der Grenzwerte 

2.4 Spannungen 

2.5 Anodenverlustleistung 

2.6 Schirmgitter-Verlustleistung 

2.7 Steuergitter-Verlustleistung bei Röhren ohne Laufzeiteffekt 

2.8 Gitterableitwiderstand, Dämpfungswiderstand 

3. B e t r i e b s h i n w e i s e 

3.1 Betriebsdaten und Streuungen 

3.2 Eingangsleistung, Steuerleistungsbedarf 

3.3 Ausgangsleistung 

3.4 Negativer Schirmgitterstrom 

4. H e i z u n g 

4.1 Stromart für die Heizung 

4.2 Einstellung der Heizung 

4.3 Einschalten der Heizspannung 

4.4 Überbrückung des Heizfadens 

4.5 Thorierte Wolfram-Katoden 

4.6 Indirekt geheizte Oxyd-Katoden 

4.7 Notheizung vor dem Anlegen der Anodenspannung 

4.8 Betriebspausen 
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Erläuterungen 

5. B e t r i e b s a r t e n 

5.1 Ortsfeste Sendeanlagen 

5.2 Mobile Sendeanlagen 

5.3 Amateur-Sender und besondere Betriebsarten 

5.4 Stand-by-Betrieb 

6. B e t r i e b s e i n s t e l l u n g e n 

6.1 HF-Verstärker 

6.2 HF-Anodenmodulation 

6.3 BF-Linearverstärker 

6.4 BF-Einseitenbandverstärker ~EB~ 

6.5 NF-Verstärker 

6.6 Intermittierender Betrieb 

6.7 Impulsbetrieb 

6.8 Betrieb mit Wechselspannung oder pulsierender Spannung 

6.9 Besondere Einstellungen 

7. K ü h l u n g 

7.1 Kühlung durch Strahlung und Konvektion 

7.2 Kontaktkühlung bei Außenanodenröhren 

7.3 Druckluftkühlung 

7.4 Wasserkühlung 

8. S c h u t z m a ß n a h m e n 

9. R ö n t g e n s t r a h l u n g s g e f a h r 

10. L a g e r u n g 

11. B a u e l e m e n t a u s w a h l f ü r S e n d e r k o n z e p t e 
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Erläuterungen 

~ 

1. A 1 1 g e m e i n e s 

1,1 Daten 

Die für eine Röhre angegebenen Kenndaten, Betriebsdaten, Kapazitäten und Kenn-
linien gelten, soweit keine Streugrenzen angegeben sind, für eine durchschnitt-
liche Röhre, die für den jeweiligen Röhrentyp kennzeichnend ist. 

1.2 Bezugspunkte der Elektrodenspannungen 

Wenn nichts anderes angegeben ist, beziehen sich die Elektrodenspannungen auf die 
Katode bei direkt mit Gleichstrom geheizten Röhren auf das negative Heizfadenende 
und bei direkt mit Wechselstrom geheizten Röhren auf die Mittelanzapfung des Heiz-
transformators bzw. auf die elektrische Mitte eines parallel zum Heizfaden liegen-
den Widerstandes, ggfs. auch auf die Heizfadenmitte~. Bei direkt geheizten Röhren 
beziehen sich die angegebenen Gitterspannungen auf Wechselstrom-Heizung. Bei 
Gleichstrom-Heizung ist eine Korrektur um die halbe Heizspannung notwendig. 

1.3 Gleichstrom-Verbindungen 

Unter allen IImständen muß eine Gleichstrom-Verbindung zwischen jeder Elektrode 
und der Katode vorhanden sein. Soweit erforderlich e sind für die Widerstände in 
diesen Verbindungsleitungen Maaimalwerte angegeben. 

1.4 Kapazitäten 

Kapazitätswerte sind, soweit nicht anders angegeben, ohne Betriebsspannungen an 
der kalten Röhre in einer definierten Kapazitätsmeßfassung gemessen. 

1.5 Streuwerte und Kenndaten 

Für die Ermittlung von Streuwerten und Kenndaten sind die McBschaltungen und -ge-

räte des Herstellers verbindlich. Ggfs. ist beim Hersteller rückzufragen. 

1.6 Einbau und Ausbau 

Der Einbau von großen Senderöhren muB senkrecht erfolgen. Bei großen Senderöhren 

~besondera bei Röhren mit Außenanode liegen die Katodenanschlüsse meist oben. 

Kleine Senderöhren können meist beliebig eingebaut werden. Für jede Röhre sind 

entsprechende Vorschriften in den Datenblättern enthalten. 

Sind Elektroden mehrfach herausgeführte so sind sämtliche Elektrodenanachlüsse 

zu benutzen. 
Der Einbau und Ausbau ist mit besonderer Sorgfalt durchzuführeny Erschütterungen 

durch Stoß und Schlag sind zu vermeiden. Dies gilt auch für ausgefallene Röhren 

sofern ein Garantieanspruch geltend gemacht werden soll. 

Wegen erhöhter Bruchgeianr sollten Röhren nach Möglichkeit während der Lebens-

dauer nicht ausgebaut werden. 

1.7 Zubehör 

Einwandfreies Arbeiten der Röhren kann nur dann garantiert werden, wenn das vom 

Röhrenhersteller für die Rühren bestimmte Zubehör benutzt wird. 
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Erläuterungen 

1.8 Zuführnngea 

Die Zuführungen zu den Anschlüssen und Hlemmen müssen so fleaibel ausgeführt aein~ 

dnß keine mechanischen Spannüngen durch Temperatur—IInterachiede oder andere IIr—

sacheny z.B. Ezzentrizität der Röhren, auftreten können. 

2. G r e n z w e r t e 

2.1 Absolute Grenzwerte 

Die angegebenen Grenzwerte sind in jedem Fall absolute Yazimal— bzw. Mini—
malwerte. Sie sind für alle Betriebseinstellungen gültig; lediglich einschrän—
kende Grenzdaten für Anodenmodulation und ggfs. Grenzdaten für Impulsbetrieb 
sind gesondert aufgeführt. Die Grenzwerte (und Betriebaeinstellungen~ für alle 
Modulationsarten beziehen eich auf den Träger (sofern nicht andere angegeben, z.B, 
HF—Verstärker für FS—Sender . 

Die angegebenen Werte dürfen auf keinen Fall überschritten werden, weder durch 
Netzspannungsschwankungen und Belastungsänderungen, noch durch Streuungen 
der Bauelemente und Röhren oder infolge von Yeßunaicherheit beim Nachmessen 
der Spannungen und Ströme. 
Jeder Grenzwert ist unabhängig von anderen Werten als absolut zulässiges Mazi—
mum zu betrachten. Es ist unzulässig, einen Grenzwert zu überschreiten, weil 
ein anderer nicht voll ausgenutzt wird. Es ist also z.B. nicht zulässig, den 
Grenzwert des Anodenstromes zu überschreiten, weil die Anodenspannung auf 
einen Wert unterhalb des zulässigen Grenzwertes herabgesetzt wird. 
Falls es in besonderen Fällen erforderlich werden sollte, einen einzelnen 
Grenzwert zu überschreiten, so ist es ratsam, beim Hersteller rückzufragen, 

anderenfalls erlischt der Garantieanspruch. 

2.2 Schutzschaltung 

Um ein Überschreiten der Grenzwerte von Spannungen, Strömen und Leistungen 
zu vermeiden, sollen schnell ansprechende Schntzachaltnngen vorgesehen wer—
den.(Siehe auch unter "8. Schutzmaßnahmen"~ 

2.3 Herabsetzung der Grenzwerte 

Für einige Betriebsarten müssen die Grenzwerte, die im allgemeinen für HF—

Verstärker (A0~ gelten, nach der folgenden Tabelle reduziert werden. Die Werte, 

die für HF—Verstärker (AO) bei Gleichstromspeisung gültig sind, wurden in dieser 
Tabelle gleich 1 gesetzt. Die für andere Betriebsbedingungen geltenden Grenz—

werte sind als Verhältniszahlen zu dieser Einheit gegeben. 

Die in der Tabelle angegebenen Reduktionsfaktoren ergeben sich durch den jeweili—

gen Verlauf der Betriebsspannungen und —ströme unter Berücksichtigung der absolu—

ten Grenzwerte für die Röhre. Sie enthalten keine weiteren Sicherheiten. Wenn z. B. 

mit Netzspannungs—Schwankungen gerechnet werden muß, so müssen die Grenzwerte noch 

weiter herabgesetzt werden, und zwar so weit, daß die errechneten Tabellenwerte bei 

maaimaler Netzspannung nicht überschritten werden. Auch die Art des Betriebes, wie 

z.B. die industrielle Verwendung eines HF—Generators, kann aus Sicherheitsgründen 

noch ein weiteres Herabsetzen der Reduktionsfaktoren erforderlich machen. 
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Erläuterungen 

Reduktionstabelle 

Werte in Klammern kennzeichnen Abweichungen bei reinen Wolframkatoden. 

Einstellung 
UA 

1~ 
IA 

1~ 
1G 

1~
PB A PA PG2 

HF-Verstärker (A0~ 1 1 1 1 1 1 

HF- 
Anoden-Modulation (A3~ 

0 8 
' 

0,833 
(0,5~ 

1 0,67 
(0,4~ 

0,67 
(0,4~ 

0,67 
(0,4~ 

HF- 
Linearverstärker (A3~ 1

0,833 
(0,5) 1

0,833 3) 
(0,5~ 1

0,67 
(0,5~ 

NF-B-Verstärker 1 1 1 1 1 1 

NF-AB-Verstärker 1 1 1 1 1 1 

NF-A-Verstärker 1 1 PA 1 1 1 

Selbstgleichrichten- 
der Oszillator 

1,13 
0,53 

(0,32 
0,53 

(0,32 
0,665 
(0,4~ 1

Spannungsversorgung 
aus Gleichrichter in 
Mittelpunktschaltung 
ohne Siebeng 2~ 

0'9
0,89 
(0,6~ 

0,89 
(0,6~ 

1 1 

2.4 Spannungen 

Lie Grenzwerte für die Spannungen (IIA, IIG, IIG2 uaw.~ diirfen auch bei kalter 
Katode nicht iberschritten werden, sofern nicht anders angegeben (z.B. IIA 0~` 
Hierauf ist besonders bei Schirmgitterspannunga-Versorgung über einen Reihen-
widerstand zu achten. 
Die Grenzwerte der Spannungen sind Gleichapannungsxerte. Wenn Wechselstrom-Veraor-
gung verwendet wird oder Versorgung mit ungeglätteter Spannung, dann müssen die 
Grenzwerte in Übereinstimmung mit den Reduktionsfaktoren, wie sie in der Tabelle 
in Absatz 2.3 gezeigt sind,Jlerabgesetzt werden. Die Datenblätter einiger Röhren-
typen enthalten eine besondere Aufstellung der Grenzwerte für diese (meist indu-
striellen Anwendungszwecke. 

2.5 AnodenverlustleiatunR 

Der Grenzwert der Anodenverlustleistung darf auch dann nicht überschritten werden, 
wenn z.B. Netzspannunga-Schwankungen oder pl6tzliche Belastunga-Änderungen auf-
treten, oder wenn die Ansteuerung aussetzt. Falls nur ein Aussetzen der Ansteuerung 
in Betracht gezogen zu werden braucht, kann eine angemessene feste Vorapannung als 
Schutz genügen. 

1) arithmetischer Mittelwert 
2) 

Die Spannungsversorgung aus Gleichrichter in Stern- oder Drehstrom-Brücken-
schaltung ohne Siebeng ist äquivalent mit Gleichstrom-Versorgung. 

3 ) oder 1,5 ~ PA
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2.6 Schirmgitter-Verluatleiatunp 

Der in den Daten angegebene Wert der Schirmgitter-Verlustleistung ist durch die 

`mas, zulässige Temperatur des Schirmgitters bestimmt. 
Bei Röhren, deren Gitter nicht in Schattenstellung stehen, ergibt eich die Schirm-

gitter-Verlustleistung aus dem Produkt aus Schirmgitterapannnng und Schirmgitter-

atrom, da hier die Sekundäremission vernachlässigt werden kann. 

Liegen Steuergitter und Schirmgitter in Schattenstellung, ao überwiegen Primär-

und Sekundäremmiaion. In dienen Fällen ist eine Berechnung der Schirmgitter-Ver-

lustleistung aus Scliirmgitterspannung und Schirmgitterstrom nicht möglich. Statt 
dessen ist in den Daten die Schirmgitter-Speiseleistung PB G2 angegeben. 

2.7 Steuergitter-Verinatleiatung bei Röhren ohne Laufzeiteffekt 

Die Steuergitter-Verlustleistung PG kann bei niedrigen Frequenzen so errech-

net werden, daß man die Leistung ~-UG IG I + die an die Gittervorspannungs-

quelle abgegeben wird von der Leistung 0~9 Ug m IG abzieht: 

PG = 0 s 9 Ug m IG - I -UG IG 

Lur Vorausberechnung der Gitterverlustleistung aus dem Stromflußwinkel OG am 

Gitter kann man die folgende Näherungsformel benutzen: 

PG =0,9 IIgm I G (1-cosO G ) 
Wenn Wechselstrom-Versorgung oder Versorgung mit ungeglätteter Spannung verwen-

det wird, soll der Formfaktor berücksichtigt werden. Sekundäremission des Steuer-

gitters kann hierbei vernachlässigt werden. 

2.8 Gitterableitwideratand, Dämpfungawideratand 

Mit dem höchstzulässigen Gitterableitwideratand RG ist der Gleich~tromwider-
stand im Gitterkreis gemeint. Ein höherer Wert kann Instabilität verursachen. 
Dariiber hinaus werden in einigen Fällen Dämpf ungswiderstände zur Bedämpfung 
von HF-Hreisen angegeben. Diese sind durch ein HF im Indes gekennzeichnet. 

3. B e t r i e b s h i n w e i s e 

3.1 Betriebsdaten und Streuungen 

In den Datenblättern xerden die Betriebsbedingungen für die verschiedenen Anwen-
dungsarten angegeben. Sie entsprechen keinen starren Einstellvorschriften, stel_ 
len vielmehr Empfehlungen zur günstigen Ausnutzung der Röhre dar. Im allgemeinen 
ist eine Einstellung mit weitestmöglicher Ausnutzung der Grenzwerte angegeben. 
Es können auch andere Einstellungen gewählt werden, wobei für die Ermittlung der 
Betriebswerte die %ennlinienblätter herangezogen werden können, bzw. wobei zwi-
schen den angegebenen Einstellungen interpoliert werden darf. Bei den jeweiligen 
Betriebseinstellungen ist die McDfrequenz mit angegeben. Bei anderen Frequenzen 
können eich Änderungen der Ströme, insbesondere der Schirm- und Steuergitterströme 
ergeben. Bei Abxeichung von den in den Datenblättern empfohlenen Einatellnngea muB 
die Einhaltung der zugelassenen Grenzwerte genau kontrolliert werden. 
Durch die Röhrentoleranzen können Abweichungen von den angegebenen Einstellungen 
vorkommen und müssen bei der Geräteentwicklung berücksichtigt werden. Für die 
Einstellung einer Röhre ist deswegen im allgemeinen der Anodenstrom maßgebend. 
Die übrigen Daten, besondere die Gittervorapannung, müssen dann so eingestellt 
werden, daß der angegebene Anodenstrom fließt. 
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Die in den Betriebsdaten durch "="-Zeichen gekennzeichneten Werte werden einge-
stellt. Die eich aus der Einstellung ergebenden Werte sind durch "a"-Zeichen 
gekennzeichnet.
Bei Röhren für nachrichtentechnische Geräte werden die Leistungen und Qua-
litätsmerkmale im allgemeinen als obere bzw. untere Streuwerte angegeben. 

Sind Nominalwerte angegeben, insbesondere für industrielle Anwendungen, so 
müssen beim Entwurf von Seriengeräten gewisse Reserven belassen werden. 
Bei Röhren für nachrichtentechnische Geräte gelten im allgemeinen die an-
gegebenen Werte für die Leistungen und Qualitätsmerkmale über die gesamte 
Lebensdauer. Einige Röhrengruppen sind hiervon ausgenommen, z.B. Scheiben-
trioden. Ggfa. empfiehlt ea eich, beim Hersteller rückzufragen. 

3.2 Eingangsleistung, Steuerleistungsbedarf 

Als Eingangaleiatung wird in den Datenblättern entweder die Eingangsleistung 
P1, die von der Röhre aufgenommen wird, oder der Steuerleistungsbedarf PN vor 
angegeben. 
Der Steuerleistungsbedarf ist die Leistung, die der gesamten Röhrenstufe zu-
geführt werden muB; sie beinhaltet die Eingangaleiatung P1 und die Verluste 
in der Eingangsschaltung. 

3.3 Ausgangsleistung 

Die Ausgangsleistung P2 ist die Röhrenleistung bei richtiger Anpasaung~ Ab-

etimmung und ggfa. Neutralisation. Sie ergibt eich aua der Differenz der auf-

genommenen Anodenleistung PB A und der Verlustleistung PA in 
der Rähre. Die 

tatsächlich verfügbare Nutzleistung ist um die Verluste im Ausgangskreis ge-

ringer und wird als PN angegeben. 

3.4 Negativer Schirmgitterstrom 

Bei einigen Röhrentypen, besonders bei Röhren mit Schattenstellung von Schirm-
und Steuergitter kann der mittlere Schirmgitteratrom in bestimmten Aussteuerbe-
reichen negativ werden. Die Stromversorgung des Schirmgitters bei solchen Röhren 
muB mindestens mit den in den Betriebsdaten angegebenen Werten für den negativen 

Schirmgitterstrom vorbelastet werden. Zu geringe Vorbelastung führt zu Spannungs-

erhöhung am Schirmgitter und damit zu Ins',abilität der Röhre. Der Widerstand für 

die Vorbelastung muß direkt am Schirmgitter angeschlossen werden, um auch bei Si-

cherungsausfällen wirksam zu sein. 

4. H e i z u n q 

4.1 Stromart für die Heizung 

Die Senderöhren können mit technischem Wechselstrom oder mit Gleichstrom ge-

heizt werden. Bei anderen Frequeäzen ist beim Hersteller rückzufragen. 

4.2 Einstellung der Heizung 

Die Heizspannung soll so genau wie möglich eingehalten werden. Für die ver-
schiedenen Batodeaarten sind in den Absätzen 4,5 und 4.7 genauere Angaben 
über die zulässigen Heiztoleranzen gemacht. 
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Erläuterungen i Zum Messen der Heizspannung ist ein Effektivwertmesser vorgeschrieben. Er soll direkt an die Heizfadenkontakte der Röhre angeschlossen werden und eine Mcßunai-
cherheit von max. ±1,5 ~ im betreffenden Spannungsbereich haben. Der angezeigte 
McDwert soll im oberen llrittel der Skala liegen.. 
Bei höheren Betriebsfrequenzen ist wegen der auftretenden Rückheizung eine Redak-
tion der Heizspannung empfehlenswert. Soweit nicht ausdrücklich Werte angegeben 
sind, ist die Heizspannung soweit zu reduzieren, bis ein Absinken der Auagangalei-
stung eintritt; von diesem Wert ausgehend ist die Heizspannung dann um 10 ,~ zu er-
höhen, wobei selbstverständlich der Grenzwert der Heizspannung nicht überschrit-
ten werden darf. Außerdem müssen die Toleranzen der Nennheizspannung anch bei 
Heizapannungareduktion eingehalten werden. 

4.3 Einschalten der Heizspannung 

Wenn im Datenblatt keine besonderen Angaben über den Heizstrom während des Ein-

schaltens gemacht sind Y kann die Röhre mit voller Heizspannung eingeschaltet 
werden. 

Werte, die für den höchstzulässigen Heizstrom während des Einschaltens angegeben 
sind, bezeichnen das absolute Maximum des Augenblickswertes unter ungünstigsten 
Bedingungen. Im Falle von Wechselstrom-Versorgung wird sich dieser Wert dann ein-
stellen, wenn das Einschalten bei der Maximal-Amplitude der höchsten Netzspannung 
erfolgt. Die Berechnung des maximalen Stromes beim Einschalten ist möglich y wenn 

der Kaltwiderstand und die Abhängigkeit zwischen Heizstrom und Heizspannung gege-
ben sind. Zur Begrenzung des Einschaltstromes wird in der Praxis meist ein Heiz-

transformator mit großer Streuung verwendet, oder es wird in Reihe mit der Pri-
märwicklung des Heiztransformators eine Drosselspule bzw, ein Widerstand einge-

schaltet. Diese Drosselspule oder dieser {Yiderstand können durch ein Relais mit 

einer zeitlichen Verzögerung von etwa 15 Sekunden kurzgeschlossen werden. Im all-
gemeinen wird eine einzige Schaltstufe genügen, 

Ob der Einschaltstrom sich innerhalb der zulgssigen Grenzen hält, kann mit Hilfe 

eines geeichten Oszillografen geprüft werdeng die Zuleitung kann gegebenenfalls 
als McBwiderstand benutzt werden. 

4,4 Überbrickung des Heizfadens 

Bei Röhren mit direkt geheizten Katoden müssen Vorkehrungen getroffen werden, daD 
die Heizfadenklemmen gleiches HF-Potential haben; deshalb ist eine tiberbrückung mit 
Kondensatoren notwendige eine Resonanz mit der Heizfadeninduktivität muß vermieden 
werden, 

4.5 Thorierte Wolfram-Katoden 

IIm eine höchstmögliche Lebensdauer dieser Katoden zu erzielen, soll die Heizspan-
nung dem Nennwert so nahe wie möglich liegen. Sowohl Über- als auch Unterheizung 
kann schädlich sein. Die höchstzulässige Abweichung ist, sofern nicht anders ange-
geben~ ± 5 $. 

Im Laufe der Lebensdauer kann der Heizstrom bis zu 10 $ ansteigen. 

4.6 Indirekt geheizte Oxyd-Katoden 

Die höchstzulässige vorübergehende Abweichung der Heizspannung vom Nennwert be-
trägt ± 10 ̀ ~, sofern nicht anders angegeben. 
Das Auftreten von HF-Spannungen zwischen Heizfaden und Katode sollte durch kapazi-
tive Überbrückung der Heizfaden~Satoden-Isolation und durch Entkoppeln des Reizfa-
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dens vermieden werden. Die Gleichspannung zwischen Heizfaden und Hatode sollte so 

niedrig wie möglich sein und muB auf alle Fälle unter ihrem zulässigen Grenzwert 
liegen. 

4,7 Notheizung vor dem Anlegen der Anodenspannung 

Bei kleineren RShren ist im allgemeinen das gleichzeitige Einschalten der Heizung 
soxie der Elektroden—Spannungen gestattet. In Ausnahmeft{llen sind entsprechende 
Vorschriften in die Datenblätter aufgenommen. 
Bei Röhren größerer Leistung dürfen die positiven Spannungen erst dann angelegt 
werden wenn die Katode ihre Betriebstemperatur erreicht hat. Bei direkt geheiz—
ten RShren kann dies mit Hilfe des Heizstromes geprüft werden. 

4,8 Betriebspausen 

Bei kurzen Betriebspausen unter 2 Stunden wird empfohlene die Heizung eingeschaltet 
zu lassen. 
Sollte nach längerem Stand—by—Betrieb die Emission nachlasseng dann enpfiehlt eich 
ein etwa halbstündiger Betrieb mit Katodenstromentnahme. 

5. B e t r i e b s a r t e n 

5.1 Ortsfeste Sendeanlagen 

Bei ortsfesten Sendeanlagen dürfen im Rahmen der hier angegebenen Richtlinien im 

allgemeinen die Grenzwerte der Röhren voll ausgenutzt werden. Die Rauptgründe 

dafür die in den meisten Fffillen zutreffen können wie folgt zusa®engefaBt werden: 
automatisch oder von Band geregelte Netzspannung{ nur sehr kleine Abweichungen in 
der Netzspannung wegen der Versorgung über eine besondere Bochspannungaleitung oder 
ein eigenes Netzt' praktisch konstante und optimale Senderbelastungi Bedienung durch 
Fachleute n die auftretende StBrungen~ welche die RShren beschädigen k8nnten~ sofort 
erkennen und beheben k8nnen~ und auch Vorhandensein von automatisch arbeitenden 

Sicherheits— und Abachalt—Vorrichtungen die die Rlfhre bei Störungen vor Beschädi—

gung schützen. 

5.2 Mobile Sendeanlagen 

Mobile 3endeanlagen~ hierzu gehören Geräte für Schiffe, Flugzeugei Kraftwagen 

usw. y müssen mit Einstellungen betrieben werden die unter Berücksichtigung der 

Ortsvergnderlichkeit festgelegt sind. Diese Sender müssen sehr oft unter verschie—

denen Spannungen und mit einer BelastungY die weder konstant noch optimal iat~ ar—

beiten. Sicherheite—Vorrichtungen werden besondere in kleineren Anlagen nur in be—

schrgnktem Umfang vorgesehen aein~ und ea ist deshalb nicht empfehlenswert, die 
RShren in derartigen Geräten mit den maximalen Betriebsdaten zu betreiben. 

Die tatsächlichen Betriebsdaten die gewühlt werden, hängen von der Leistung des 

Senders und den jeweiligen Umstünden ab~ wie z. B„ von dem Vorhandensein von Si—

cherheita—Vorrichtungen von der Spannungskonstanz der Arbeitsperiode usw. 
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In Flugzeugen und Fahrzeugeng die stärkeren Erschütterungen unterworfen aindg wird 
es in der Regel notwendig seins die Röhren federnd zn montieren. 
Im allgemeinen ist für Röhren mit thorierter Wolfram-Katode in Fahrzeugen ein fe-
dernder Einbau erforderlich. Gelegentlich wird ein solcher Einbau auch in Schiffen 

notwendig sein. In fahrbaren Gerätene wie z. B. HF-Generatoren auf Rollen g wird 

ebenfalls eine Federung notwendig. Wenn eine metallische Klammer-Vorrichtung be-

nutzt wird e um die Röhre in der Fassung festzuhalten g muß darauf geachtet wer-
deng daß keine Metallteile am Glas anliegen und daß keine zusätzliche Ahaorp-
tion von AF-Energie eintritt. 

5.3 Amateur-Sender und besondere Betriebsarten 

Die höchstzulässige Belastung einer Röhre wird durch die in den Datenblättern an-

gegebenen Grenzwerte bestimmt„ Bei 1lberschreitung der Grenzwerte kann eine Röhren-

Garantie nicht gewährt werden„ Das besagt nichts daß jede Überschreitung der Grenz-

werte die sofortige Zerstörung der Röhre zur Folge hat. Für intermittierenden Be-

trieb Bind für einige Röhren höhere Betriebsbedingungen und Grenzwerte angegeben 

(siehe Absatz 6.6%., 

5.4 Stand-by-Betrieb 

Bei Stand-by-Betrieb (Betrieb der Röhre mit eingeschalteter Heizung g aber ohne 

Anodenspannunge z.B, in Reservesendern wird empfohlene die Röhre in gewissen Zeit-

abständen dynamisch oder statisch in Betr~Ab zu nehmen (siehe Absatz 4.9~. 

6. B e t r i e b a- E i n a t e l l u n~ e n 

6.1 HF-Verstärker (AO) 

Bei einem C-Verstärker oder -Oazillator ist die Gittervorspannung erheblich 
größer als die Sperrspannung der entsprechenden IA~IIG-Hennlinie g so daß Anoden-
strom nur fOr weniger als die Hälfte jeder Periode der Gitterwechselspannung 
fließt. In der Praxis wird eine Gittervorspannung von 2 bis 2e5 mal der Sperr-
spannung gute Resultate ergeben. Die angegebenen Daten sind so gewählte daß ein 
günstiges Resultat im Hinblick auf Ausgangaleiatung und Wirkungsgrad erzielt wird. 
Für den Falle daß ein Gitterwiderstand zur Erzielung einer automatischen Gittervor-
spannung verwendet wirdg muß darauf geachtet werdene daß der Anodenstrom nicht zu 
hoch wird e wenn die HF-Steuerspannung wegfällt„ Zu diesem Zweck ist eine Sicher-
heita-Vorrrichtung in der Anoden- oder Schirmgitter-Leitung erwünscht. 

6.2 HF-Anodenmodulation (A3) 

Bei HF-Anodenmodulation wird die Anodenspannung eines HF-Verstärkers mit NF 
moduliert. Im Falle einer 100 ,eigen Modulation variiert der Aueenblickewert der 
(hochfrequenten Anodenspannung- von Nuil bis zum vierfachen Wert der Gleichspan-
nung. Bei Schirmgitterröhren soll die Schirmgitterspannung auch moduliert werdeny
um eine Überlastung zu verhindern„ Die Mittelwerte der Gittervorspannung und der 
HF-Erregung bleiben während der Modulation konstant„ Bei 100 $ Modulation ist die 
mittlere Anodenverlustleistung le5 mal so groß wie ohne Modulation. Der angegebe-
ne Grenzwert der Anodenverlustleiatung bezieht eich auf den Wert ohne Modulatibny 
die höhere Verinatleistung bei Modulation ist aber bertfcksichtigt. Bei dieser Be-
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triebsart kann eine automatische Gittervorspannung mit Bilfe eines Gitterwiderstan-

des erzeugt werden. Um Röhrenbeschädigungen zu vermeiden wenn die Steuersp annung 

aussetzt, ist eine Grundgittervorapannung empfehlenswert. Die Modulationsleiatung 

Pmod~ die in den 
Datenblättern angegeben ist, ist die Leistung, die von der Mo-

dulatorstufe abgegeben werden muB. 

6.3 HF-Linearveratärker (A3) 

Bei einem B-Verstärker ist die Gittervorspannung ungefähr gleich der Sperrspan-

nung der zugehörigen IA~UG-Kennlinie, so daB der Anodenstrom ungefähr während 

einer halben Periode der Gitterwechselspannung fließt. Im Telefonie-Verstärker 

muß ein moduliertes HF-Signal verstärkt werden. Die Daten als HF-Linearveratärker 

sind durch Versuche festgesetzt worden, wobei eine gerade Übertragungs-Kennlinie 

angestrebt wurde. 

6.4 HF-Einaeitenbandveratärker (EB) 

Die angegebenen Daten stellen einen günstigen Kompromiß zwischen Ausgangsleistung 
und Linearität dar. Die Messungen werden in einer neutralisierten Schaltung ohne 
Mit- oder Gegenkopplung und mit konstanter Schirmgitterspannung vorgenommen„ 
Die Linearität wird nach dem Doppelton-Verfahren mit Signalen gleicher Amplitude 
mit einer Frequenzdifferenz von 400 Hz~ im Bereich bis 30 MHz gemesa m . Die Ampli-
tuden für die Differenztöne d3 und d5 sind äuf die Amplitude eines der beiden Ein-
zeltöne bezogen und werden in dB angegeben. 
Die angegebenen lYerte für d3 und d5 sind für die Aussteuerung angegebene die die 
ungßnatigsten SVerte ergibt. Dieser Punkt liegt meistens etwas unterhalb der Voll-
aussteuerung. Die Differenztöne höherer Ordnung sind im allgemeinen vernachlässig-
bar klein. Wird auf die Leistung beim Scheitelwert der Hflllkurve bei Einzelton 
P2 M, bezogen, ao vergrößert sich der Abstand um 6 dB. 
Bei Doppelton ergibt sich der gleiche PZ M-Wert wie bei Einzeltons die mittlere 
Ausgangsleistung ist aber nur halb so groß. Eine genaue Leistungsmessung bei 
Doppelton ist nur mit thermischen Meßverfahren möglich. 

6.5 NF-Verstärker 

Bei diesem Verstärker ist die Anodenverluatleiatung von der Eingangs-Signalspannung 
abhängig. Die maximale Anodenverlustleistung wird bei einem Signal von ungefähr B0~ 
des Wertes für volle Aussteuerung erreicht. Wenn dieses "60 $, Signal" nicht dauernd 
auftritty wie dies z.B. im Rundfunk- und Telefoniewesen der Fall isty ist ea zuläa-
aig9 den Grenzwert der Anodenverlustleistung dabei um 10 % zu überachte fiten. 
Um bei Gegentakt-Schaltungen das Auftreten geradzahliger Harmonischer zu unterdrtik-• 
ken, ist ea wünschenswert, eine getrennt einstellbare Gittervorspannung für 
jede Röhre oder eine andere S~mmetriermöglichkeit vorzusehen. 
Weiterhin ist es zur Erzielung eines geringen Klirrfaktors erforderlich, die Git-
terimpedanz der Schaltung gegenüber der Eingangsimpedanz der Röhre klein zu hal-
ten, Das bedeutet, daB die Treiberstufe ein Vielfaches der eigentlich für die Aus-
steuerung der Endröhre erforderlichen Leistung abgeben muß;, 

6.6 Intermittierender Betrieb (ICAS) 

Außer den Daten für Dauerbetrieb (CCS = continuous commercial service) werden 
vielfach Daten für den intermittierenden Betrieb (ICAS = intermittent commer-
cial and amateur service veröffentlicht. Mit "intermittierendem Betrieb" ist 
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gemeint, daß auf jede Einschaltzeit eine Pause folgt, die mindestens gleich 

der Einschaltzeit von maximal 5 Minuten ist. Die Katode soll jedoch bei die-

ser Betriebsart dauernd geheizt werden. 

Grundsätzlich bedeutet ein Betrieb mit ICAS-Daten einen Verlust an Lebensdauer 

gegentiber dem Betrieb mit CCS-Daten„ Jedoch kann man bei genauer Einhaltung der 
ICAS-Bedingungen auch eine sehr beträchtliche Lebensdauer der Röhre erzielen, 

Die Einbuße an Lebensdauer wird bei weitem durch den Vorteil aufgehoben, daß man 

bei ICAS Gelegenheit hat, mit einer kleinen Röhre das gleiche zu leisten, was eine 
entsprechend größere Röhre bei CCS leistet. 

6„7 Impulsbetrieb 

Wenn eine Röhre im Impulsbetrieb verwendet wird, muß die Impulsdauer so kurz 

sein, daß kein Teil der Röhre eine unzulässige Temperatur erreicht und daß ei-

ne sich anbahnende Stoßentladung keine Gelegenheit hat, sich zu einem wirkli-

chen Überschlag zu entwickeln. Im allgemeinen wird die mittlere zulässige Be-

lastung bedeutend niedriger sein als die Höchstbelastung entsprechend den 

Grenzwerten. Nähere Erläuterungen für diese Betriebsart stehen auf Anfrage zur 

Verfügung. 
Betriebsdaten bei Impulsbetrieb, die die zulässigen Grenzdaten überschreiten, 

müssen vom Röhrenhersteller genehmigt werden. 

6.8 Betrieb mit Wechselspannung oder pulsierender Spannung 

Bei Spannungsversorgung ohne Gleichrichter (selbstgleichrichtender Oszillator~ 
oder mit Gleichrichter in Yittelpunktschaltung ohne Siebung haben die positiven 
Spannungen pulsierenden Charakter, die durchschnittlichen Spannungen und Ströme 
müssen deshalb niedriger gewählt werden als bei Gleichstrom-Versorgung. Betrieb 
mit Gleichrichter in Stern- oder Drehstrombrückenschaltung stimmt praktisch mit 
Gleichstrom-Versorgung überein. 
Wechselstrom-Versorgung ohne Gleichrichter wird ungefähr das O, 6fache der Leistung 
ergeben, die bei Gleichstrom-Versorgung erreicht wird. Zu berücksichtigen ist da-
bei, daß bei Betrieb ohne Gleichrichter in der Sperrphase die volle Spitzenspannung 
an der Röhre liegt. Dies ist besonders dann von Wichtigkeit, wenn die Gitterspan-
nung in Gegenphase mit der Anodenspannung ist. 
Im Falle einer Gleichrichtung der Netzspannung in llittelpunktschaltung ist die 
Nutzleistung ungefähr dieselbe wie bei Gleichstrom-Versorgung. Um eine günstige 
Belastung des Netzes bei Verwendung eines selbstgleichrichtenden Oszillators zu 
erreichen, kann eine niederfrequente Gegentaktschaltung benutzt werden, indem zwei 
Röhren abwechselnd auf jeder Halbwelle arbeiten. 
Im Falle einer Dreiphasen-Selbstgleichrichtung wird eine gleichi2äßige Belastung 
des Netzes bei Verwendung von sechs Gleichrichtern in einer dreifachen nieder-
frequenten Gegentaktschaltung erreicht. 

6.9 Besondere Einstellungen 

Über besondere Schaltungen und Einstellungen wird gern Auskunft gegeben. 
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7, Hüh 1 u nQ 

7.1 Hohlung durch Strahlung und Konvektion 

Kühlung durch Strahlung und Konvektion wird bei kleinen und mittleren Leistungen 

angewendet. Die Röhren müssen so eingebaut werden daII ungestörte Luftzirkulation 
erfolgen kann. Unter Umständen kann ein zusätzlicher, schwacher Luftstrom erfor—
derlich xerden; gelegentlich genügt ein schwacher Luftstrom auf die Einschmelzun—
gen. 

7,2 Kontaktkühlung bei Außenanodenröhren 

Um eine auereichende Wärmeableitung aicherzustellen~ ist ein einwandfreier Wärme—
kontakt~ z. B. durch Fiederung erforderlich. 

7,3 Druckluftkohlunp~ 

Röhren für Druckluftkiihlung haben eine metallische Außenanode mit Kühlrippen. Die 
Kühlluft wird von einem Gebläse über eine isolierende Zuführung, zugeleitet. Wesent—
lich ist daß die gesamte Anodenfläche möglichst gleichmäßig gekühlt wird damit 
größere Temperaturunterschiede, die zu mechanischen Spannungen führen können ver—
mieden werden. Vielfach besonders bei größeren Röhren ist ein zusätzlicher Luft—
strom auf die Einschmelzungen erforderlich. Die Hühlluft soll durch Filter von 
Verunreinigungen und Feuchtigkeit gereinigt werden zusätzlich muß in gewis—
sen Zeitabständen der Radiator gesäubert werden. 
Die Kühldaten sind in den Datenblättern angegeben. Die Kühlung muß gleichzeitig mit 
der Heizung eingeschaltet xerden. Nach dem Abschalten muß die Kühlung noch einige 
Zeit in Betrieb bleiben; die Nachkohlzeit richtet sich nach der GröIIe und nach der 
Belastung. Bei unterbrochener oder zu geringer Kühlluftzufuhr müssen die Versor—
gungsspannungen und auch die Heizung automatisch abgeschaltet werden. 

7.4 Wasserkühlung 

Der spezifische Widerstand des Kohlwassers soll min. 20 kß•cm betragene die Barbo—
nathärte soll maa. 6 Deutschgrad sein. Grundsätzlich soll destilliertes Wasser im 
IImlauf kiihler verwendet werden; um die Aggressivität destillierten Wassers zu ver—
meiden~ sollen pro Liter ca. 700 mg 24 ~iges Hydrazinhydrat sowie 700 mg Natrium—
silikat zugesetzt werden. Der pH—Wert soll etwa 7...9 sein. 
Bei Frostgefahr sollte ein geeignetes Frostschutzmittel zugesetzt werden. 

Wassergekohlte Röhren miissen mit ihrem zugehörigen Kühltopf betrieben werden. Bei 
Röhren mit größerer Leistung wird die Verteilung des Kühlwassers durch spiralför—

mige Zuführungswindungen an der Innenseite des Kühlgehäuses erhöhtq Der Kühltopf 

muß isoliert montiert werden wenn die Anode unter Spannung steht. Die Wasserzu—

führung erfolgt dann durch isolierende $ohre. 

Die Kühlung muß gleichzeitig mit der Heizung eingeschaltet werden, Die Hühlwasser—

Führung muß so ausgelegt aeiny daß, unabhängig von der Röhrenlage r das Kühlwasser 

stets von unten eintritt und daD der Kühltopf bei Stillstand der Pumpen mit Wasser 
gefüllt bleibt; ist das der Falls so kann im allgemeinen auf eine Nachktihlung 

verzichtet werden, 
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i Erläuterungen 

8. S c h u t z m a ß n a h m e n 

Um ein Überschreiten der Grenzwerte von Spannungen, Strömen und Leistungen zu 
vermeiden, sollen schnell ansprechende Schutzsclialtnngen vorgesehen werden. 
Zum Schutz der Röhren bei evtl. Überschlägen ist zur Löschung des Lichtbogens 
eine schnelle Abschaltung der Versorgungsspannungen vorzusehen. 
Wenn diese Abschaltung nur primärseitig erfolgt, muB sie in 20 ms wirksam sein. 
Bei. gleichzeitigem, sekundärseitigem KurzschluB'(Crowbar, Quench-Schaltung o.ä.) 
kann die Netztrennung primärseitig langsamer erfolgen. , 
a) Zum Schutz der Röhre vor der im Netzgerät gespeicherten Energie ist eine 

Strombegrenzung erforderlich, z.B. durch einen Widerstand in der Anodenlei-

tung. Zur Überprüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen ist der nachste-

hend angegebene Prüfdraht unmittelbar an den Röhrenanschlüssen des Senders 

(Röhre ausgebaut) anzulegen und das Versorgungsgerät einzuschalten. Je kV 

Anodenspannung sind 2,5 cm Drahtlänge vorzusehen. Der Prüfdraht darf dabei 

nicht durchschmelzen. 
b) Zum Schutz des Steuergitters ist es erforderlich, daß der im Überschlags-

fall wirksame Widerstand im Gitterkreis wesentlich höher als der im Kato-

denkreis ist. Zur Überprüfung der Wirksamkeit dieser Bedingung ist eine er-

weiterte Prüfdrahtmethode geeignet (schließt a mit ein), bei der die Gitter-

Katoden-Strecke der Röhre durch eine Widerstands-Dioden-Kombination simu-

liert wird. Auch hier dürfen die Prüfdrähte unmittelbar an den Röhrenan-

schlüssen beim Einschalten der Versorgungsspannungen nicht durchschmelzen. 

a) Anode 

5~ 

Katode 

b) 

7,5 Q 
15W 

Katode 

Anode 

ß2W 91/24 

Senderöhrentyp und zugehöriger Prüfdrahtdurchmesser 

Gitter 
ve ~~n~c 

Röhrentyp 
Prüfdraht—Durchmesser (Cu) 

S 1 (µm) S 2(µm) 
Röhrentyp 

Prüfdraht—Durchmesser (Cu~ 

S 1 (µm) 

QBL 3,52000 110 YL 1470 170 
QB 5~3500 250 YL 1520 170 

' YL 1530 170 
YD 1332 2 x 40 40 YL 1540 120 
YD 1333 2 x 40 40 YL 1541 120 
YD 1334 2 x 40 40 YL 1560 110 
YD 1335 2 g 40 40 YL 1590 110 
YD 1336 2 a 40 40 YL 1610 100 
YD 1337 2 a 40 40 YL 1630 100 
YL 1420 170 YL 1640 250...300 
YL 1430 170 YL_1660 250...300 
YL 1440 170 YL 1690 250...300 

T0.82 
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Erläuterungen 

9. R ö n t g e n s t r a h l u n g s g e f a h r 

Röntgenstrahlen entstehen in Vakuum-Elektronenröhren durch Auftreffen freier 

Elektronen auf Elektroden. Dieser Vorgang tritt praktisch bei den meisten 

Elektronenröhren auf. Wenn die Intensität der entstehenden Strahlung groß ge-

nug ist, die Röhrenumhüllung zu durchdringen - was normalerweise erst bei Be-

schleunigungsspannungen 2 5 kV auftritt -, dann stellt die entsprechende Röhre 

einen Störstrahler im Sinne der Röntgenverordnung (Rb'V~ vom 1. März 1973 dar. 

Bei der Ermittlung der auftretenden Beschleunigungsspannungen sind folgende 
Möglichkeiten zu berücksichtigen: 
1, Zugrunde zu legen ist die maximale Differenz der zugeführten Versorgungs-

spannungen. 
2. Hinzuzurechnen ist ggf. die HF-Aussteuerung. 
3. Insbesondere ist bei Betriebseinstellungen für Gitter- und~oder Anodenmodu-

lation zu beachten, daß bei 100 Eiger Modulation als Augenblickswert das 
Vierfache der angelegten Gleichspannung auftreten kann. 

Als Beispiel ergibt sich folgende Berechnung beim Typ QBL 53500 in der Be-
triebseinstellung "AG2-Modulation": 

Anodenspannung UA = 4 kV 
Gittervorspannung,UGl = -375 V 
HF-Ansteuerung Ugi m = 625 V 
d.h. 4 4 kV - ~-0,375 kV~ + 0,625 kV = 17 kV 

Die Röhrenumhüllung bietet im allgemeinen nur eine begrenzte Abschirmung. Zu-
sätzliche Abschirmungen können daher auf allen Seiten der Röhre notwendig 
sein. 
Darüber hinaus kann das Röntgenatrahlungsnivesu eaemplariach streuen und mit 
zunehmender Betriebsdauer und allmählicher Verschlechterung der Röhre merklich 
zunehmen. Dadurch können regelmäßige Hontrollen des Strahlungsniveaus erfor-
derlich werden. 
Sollte es irgendwelche Zweifel hinsichtlich der Notwendigkeit von MaDnahmen 
oder der Auslegung von Abschirmungen geben, sollte ein Fachmann auf diesem Ge-
biet hinzugezogen werden, um eine Strahlungskontrolle des Gerätes durchzuführen. 

10. L age run $. 

Senderöhren dürfen nur in der Originalverpackung und in der zulässigen Einbau-
lage Markierungen beachten gelagert werden, um Bruchschäden zu vermeiden. 

Beim Einbau sollten die Röhren aus der Verpackung direkt in ihren Brennplatz 
eingesetzt werden. Bei längeren Lagerzeiten sollte darauf geachtet werden, daß 

größere Senderöhren in Abständen von ca. 6 Monaten kurzzeitig in Betrieb ge-
nommen werden. 

11. B a u e l e m e n t e s 'u s w a h l f ü r S e n d e r k o n z e p t e 

Im folgenden rerden in schematischer Übersicht Hombinationsmöglichkeiten von 
Röhren und Transistoren für ßbliche Senderleiatnngsklassen aufgezeigt. 
Die Übersicht ist unterteilt in die Gebiete VHF mit den Bereichen I und III 
und UHF mit den Bereichen IV und V. 
Es werden für die verschiedenen Leistungsklassen Bild- und Toasenderkonzepte 

sowie Möglichkeiten für Umsetzerkonzepte angegeben. 

10.82 
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Erläuterungen i Bereich I Bild- und Tonsender 

300mal --►- 2x BLV 31 2x BLV 33 —s- —~ YL1440 ---~- YL1520 

600 BLV 32 BLW 96 YL1420 mW t -►- -~ 

300 2xBLV31 2xBLV33 BxBLV33 YL1430 mW t- ~- t --►-

300 m W ~- BLV31 --~- BLV 33 -~ YL1440 

100mWt BLV31 --~- BLV33 ~- YL1440 -"~~ YL 1420 

200mWt- BLV31 BLV33 4xBLV33 YL1420 t --~- -~ 

200 BLV31 B LV 33 YL1440 mW t --~-

300 --~- 2x BLV 31 2xBLV33 YL1440 mW ~- +-

150 m W -►-- -►- -►-BLV31 BLV33 BLW96 

1.82 
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420kW 

Bild 

♦4kW 

Ton 

♦10 kW 

-~ Bild 

♦2kW 

To n 

♦ 6kW 

Bild 

♦ 6kW 

Bild 

41kW 

Ton 

♦ikW 

Bild 

♦ 200 W 

— Ton 
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Erläuterungen 

Bereich IV~V 

Bild- und Tonsender 

70mW ► I 2x BLW 33  

75mW t - 2x BLW 32 

2x BLW 98 

--~-- 2xBLW34 

YL1590 

+- 4 x BLW 98 

Umsetzer mit gemeinsamer Bild- und Tonübertragung 

YL1560 

+- YL1590 

~ SkW 

— Bild 

♦1kW 

Ton 

Vx 742026 

30 --~- +-

-~ 2K~~: 

2xBLW 33 2xBLW34 YL1590 YL156C mW ~- +-

~ 200w 

15mW 2x BLW 32 --~- 2x BLW 34 2xBLW98 -f- YLt590 ► - ~-

W 

15 2z BLW 32 2x BLW 34 2xBLW 98 YD1336 

1200 

mW +-

~ 100 W 

50mW+- 2xBLW33 2xBLW 98 --►-
YD1333 
YD 1334 +-

♦ 50 W 

75mW 2xBLW 33 +- YD 1304 t-

♦ 25W 

40 mW t- BLW 33 YD 1302 +-
Vx]4202].1 

10.82 
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NICHT FüR NEUENTWICKLUNGEN 

SCHEIBENTRIODE 

zur Verwendung als Oazillator 

und als HF-Leistungsverstärker, 

für Frequenzen bis 4000 MHz 

Heizure¢•

indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom 

IIF 6,3V±2¢ 

IF. w 750 (685...775) mA 

Kapazitäten:

bei IIF 6,3 Y~ IK = 0 1) 

cag ~ 1,4 pF 

cak M 0,035 pF 

cgk ~ 3,0 pF 

Kenndaten: 

(Gitterbasisachaltung) 

a a 21 (~ 17) mA~V 
2) ) bei µ = 33....52 

UAG = 181 V 

RK = 1,7 kii 

UOK w 100 V 

IA = 60 mA 

Grenzdaten: Betriebsdaten:

IIA 0 maz. 500 V RG = maa. 3 k51 3) 

IIA = mss. 300 V PG max. 200 mW 

PA maa. 12,5 W P1 max. 1 W 4) 

U G = maa. 50 V IK maa. 70 mA 

-UG M maz. 100 V IG maa. 10 mA 

+IIG max. 5 V U~ =maa. 50 V 

*UG M maa. 20 V RFK =maa. 20 kf2 

Temp. des Anodenanschluaaes maz. 150 °C 5) 

Temp. des Gitteranschlussea maa. 7b °C 5) 

Temp. des Katodenanschluasea max. 75 °C 5) 

EC 157 
s~os 

als HF-Veratgrker (AO), Gitter-
basisachaltung, f = 4000 MHz 

UB A 

UB G 

RK

IA

H (-O,1dB) 

P2 (Vp=8dB) 

P2 (VP 6dB) 

VP (P1=1mW) 

200 200 V 

+20 +20 V 
6) 6) 

= 60 30 mA s) 

= 50 50 MHz 

~ 1,5 W 

~ 0, 35 W 

~ 10 10 dB 

1) gemessen in einem definierten Resonanzkreis 

2) dynamisch gemessen 

3) darf um den Gleichstrom-Gegenkopplungsgrad erhöht werden; aba, max. 25 kit 

4) max. Steuerleistung ftlr Gitterbasisachaltung bei f 4000 MHz 

5) Kühlung durch einen schwachen Luftstrom kann erforderlich sein. 

6) veränderbarer Katodenwiderstand von max. 500 bzw. 1000 0, mit dem der angegebene 
Anodenstrom einzustellen ist 

10.82 
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EC 157 

~ 

NICHT FüR NEUENTWICKLUNGEN 

f-211f±o~ ~ 

~ 1(~4±0,03 4- 
~005 

~ĥf ° 
l' 

~ ~,* max.2,5~ 
c ,4♦i

N' 
N 

1 
max 1,5~ 

ö .~ 

~ ~ 

iö_ 

26,1 m±q2 

31,ßm±o,2 

~ 

LV 

Sockel: Oktal 
Fassung: 590313 
Einbaulage: beliebig 

r

q  
2) ~ l 

1 

• 32,8b- - 
HF-Kontakt .-184±Q2

X7/8-32 Gang/inch f 

~ 
t .~ 

Bei Verwendung der Röhre in mobilen 
Anlagen ist darauf zu achten, daß die 
Röhre keinen Stößen und Ersch{itterun—
gen, speziell senkrecht zur Röhren— Daten des Bolzengewindes; 

achse, ausgesetzt xird. Flankenwinkel: 60°
Die Sockelanschlüsse k sind im Röhren— Kern—~: 21,.22 +0~-0,15 mm 
innern mit dem ringförmigen Katoden— 

anschloß verbunden. 
Flanken—~; 21,68 +0~-0,09 mm 
Außen-fi; 22,2 +0~-0,15 mm 

1) Die nachfolgend angegebenen Toleranzen beziehen sich auf die Achse der 
Flanachbohrung, wobei die Röhre fest gegen den Flansch mit 18 mm ~ ge-

schraubt ist. 
2) Exzentrizität der Achse des Anodenanschlusses: max. 0,15 mm 
3) Exzentrizität der Achse des Katodenanschlusses: max. 0,20 mm 

4) Der Sockel paßt sicher in eine Bohrung von 32,5 mm ~, wenn diese Bohrung 

mit dem angegebenen Flansch 1) genau zentriert ist. 
5) Der Sockelflansch pa0t sicher in eine Bohrung von- 33,5 mm ~, wenn diese 

Bohrung mit dem angegebenen Flansch 1) genau zentriert ist. 

1.82 
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN 

SCHEIBENTRIODE 

zur Verwendung als Oazill.ator 
und als HF—Leistungsverstärker, 
fflr Frequenzen bis ca. 4000 MHz 

Heizun¢•

indirekt durch Wechsel— oder Gleichstrom 

UF 6,3 V ± 2 ~ 

IF a 900 (800...960) mA 

Kapazitäten:

bei IIF 6,3 V, IK = 0 1) 

oag +~ 1,7 pF 

oak =+ 0, 036 pF 

o gk +e 3 , 5 pF 

Kenndaten:

(Gitterbasisachaltung) 

a ~ 17...27 mA~V 

µ 20...40 2) ) bei 

Grenzdaten: 

UAO = 
183 V 

RK = 1,7 kG 

UGK w 100 V 

IA = 60 mA 

UA 0 = mas. 500 V RG

IIA = maa„ 300 V PG

PA = max. 30 W 3) P1

—UG = max. 50 V IK

+UG = maz. 10 V IG

+UG M = mas. 30 V U~ 

R~ 

Temp, dea Anodenanschlusses 

Temp. dea Gitte~•anschlusaes 

Temp. des Katodenanschlusses 

EC 158 

Betriebsdaten: 

= maz. 3 k;2 4) als HF—Yerstärker (AO), Gitter— 
= maa. 350 mW beaiaschaltung, f 4200 MHz 

= max„ 2 W 5) 
UB A 

200 V 

= maa. 170 mA UB G +20 V 

max. 25 mA ~ 6) 

mas. 50 V IA = 140 mA 6) 

= maz. 20 kS2 B (-0,1 dB ) = 50 Mliz 

maa. 150 °C 3) P2 (Vp = 6 dB) ~ 4,5 W 

maa. 75 °C 3) Vp (P1 = 10 mW) 2 9,5 dB 

max. 75 °C 3) 

1) gemessen in einem definierten Resonanzkreis 

2) dynamisch gemessen 

3) Kühlung durch einen schwachen Luftstrom kann erforderlich sein. 

4) darf um den Gleichstrom—Gegenkopplungsgrad erhöht werdend abs. max. 25 k4 

5) maa. Steuerleistung für Gitterbasisschaltung bei f = 4200 MHz 

6) veränderbarer Katodenwiderstand von max„ 200 Si, mit dem der angegebene Ano—
denstrom einzustellen ist 

,Q.Bz 
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EC 158 

Sockel: Oktal 
Fassung: 590313 
Einbaulage: beliebig 

NICHT FÜR NEUENTWICKLUNGEN 

r- ~r
H F-Kontakt 

~~ ~~~~i~i/•~

Bei Verwendung der Röhre in mobilen 
Anlagen ist darauf zu achten, daß die 
Röhre keinen Stößen und Erachiitterun-

gen, speziell senkrecht zur Röhren-
achse, ausgesetzt wird. 

Die Sockelanachliiase k sind im Röhren-
innern mit dem ringförmigen Katoden-
anschluII verbunden. 

~ 

32,8 
~-18~~4z-~ 

I 
7/8- 32Gang/inch ~-

Daten den Bolzengewindea: 

~

Flankenwinkel: 60°
Kern-~: 21,22 +0~-0,15 mm 
Flanken-~: 21,88 +0~-0,09 mm 
Außen-~: 22,2 +0~-0,15 mm 

1) Die nachfolgend angegebenen Toleranzen beziehen sich auf die Achse der 
Flanschbohrung, wobei die Röhre fest gegen den Flansch mit 18 mm ~ ge-
schraubt ist. 

2) Eazentrizität der Achse den Anodenanachlusaes: max, 0,15 mm 

3) Ezzentriaität der Achse des Katodenanachluasee: mas. 0,20 mm 

4) Der Sockel paßt sicher in eine Bohrung von 32,5 mm ~, wenn diene Bohrung 
mit dem angegebenen Flansch 1) genau zentriert ist. 

5) Der Sockelflansch paßt sicher in eine Bohrung von 33,5 ~, wenn diese Boh-
rung mit dem angegebenen Flansch 1~ genau zentriert ist. 
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NICHT FÜR NEUENTWICKLUNGEN 

PENTODE 

zur Verwendung als HF— oder 
NF—Veratgrker und ale Oazillator 

Katode:

Ozyd 

Heizun¢:

indirekt 

IIF = 12~6 V # 5 ~ 

IF a 0~7 ~~ 0~8~ A 

KapazitHten:

cl = 11~8...15~2 pF 

c2 = 7~0...8~6 pF 

cagl 
S 

Or2~ PF 

Kenndaten:

µg281 = 6~3...8~9 bei IIA 500 V 

IIG2 250 V 

IA 20 mA 

Grenzdaten:

IIA = maa. 500 V 

PA = maz. 12 W 

IIG2 = max. 300 V 

PG2 maz. 5 W 

—IIG1 max. 250 V 

PG1 = mas. 0,5 W 

IK = max. 130 mA 

IK Y = maz. 800 mA 

RO1 = max. 50 k4 

RG1 = max~ 100 kR 

UFK = max. 75 V 

1~ 

2~ 

1~ mit fester Gittervorapannung 
2~ mit automatischer Gittervorapannung 
3~ Hezugalinie~ bestimmt durch 16 mm 

0.82 
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PE 05/25 

K,S F F 

,~~'-Ua ~ ~a r''> 
~, ~ ' ~Z ~ 

8'1,3-o,ia A 39 

max. 33 

16,0 

E 

~ 

Sockel: Spezial tap 
Zubehör:

Fassung 40 21002 
Masse:. netto 50 g 

brutto 65 g 
Einbaulage: beliebig 

Bodentemperatur 
max. 180 °C 

✓~o 



PE 05/25 

Betriebsdaten: 

NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN 

als HF-Verstärker (A0~ als HF-Frequenzverdreifacher 

f S 100 100 100 MHz f = 55~165 55165 55165 MHz 

UA = 500 400 300 V UA = 400 400 400 V 

IIG3 = 0 0 O V UG3 0 0 O V 

UG2 = 250 250 250 V UG2 250 250 250 V 

UG1 rzi -80 -80 -80 V UG1 ro -175 -200 _250 V 

Ugl m a 96 103 110 V Uäl m a 200 220 210 V 

P1 sa 260 330 450 mW P1 w 160 200 300 mW 

IA = 90 100 117 mA IA = 47 50 52,5 mA 

IG2 a+ 5 5,5 8 mA IG2 w 2 2,5 3 mA 

IG1 a 3 3,5 4,5 mA IG1 a 0,9 1 1,2 mA 

PBA = 45 40 35,1 W PBA 18,8 20 21 W 

PA a 12 12 11,1 W PA ro 12 12 12 W 

PG2 ~ 1,25 1,4 2 W PG2 ~ 0,5 0,65 0,75 W 
P2 w 33 28 24 W P2 ro 6,8 8 9 W 

als HF-Linearverstärker (A3~ für AG2 - Modulation (A3~ 
f S 100 100 MHz f S 100 100 MHz 
IIA 500 400 V 

IIG3 = 0 O V 

IIG2 = 250 250 V 

UG1 a -28 -28 V 

Ugl m R, 17,5 21,25 V 

IA = 36 42,5 mA 

IG2 a 3 3,5 mA 

PBA = 18 17 W 

PA a 12 11,6 W 

PG2 a 0,75 0,9 W 

P2 m 6 5,4 W 

m 100 100 ~ 

IG1 ~ 1 2 3,4 mA 

P1 ~ 70 130 mW 

1.82 
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UA = 400 300 

IIG3 = 0 O 

UG2 = 200 200 

UG1 w -80 -80 

Ugl m a 100 105 

P1 ~ 250 350 

IA = 70 77 

IG2 ra 4,5 7 

IG1 w 2,5 3,5 

PBA = 28 23 

PA - 8 7 

PG2 = 0,9 1,4 

P2 ~ 20 16 

m = 100 100 

Ug2 m 
z 190 190 

Pmod = 15 13 

V 

V 

V 

V 

V 

mW 

mA 

mA 

mA 

W 

W 

W 

W 

; 

V 

W 
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PENTODE 

zur Verwendung als HF- oder NF-Verstärker 

Katode: PE 1100: nicht für Neuentwicklungen 

Oxyd 

Heizung:

indirekt 

UF = 12,6 V 

IF ~ 1,3 (1,1...1,5 A 

Kapazitäten:

c ~ 20,5 (19...22) pF 
1 

c ~ 12 (11...13) pF 
2 

cagl < 0,22 pF 

Kenndaten:

s a 6 mA/V 
)bei 

UA 1000 V 

µg281 = 
5,5...8,1 UG2 = 250 V 

IA = 40 mA 

Grenzdaten:

UA 
0 

=max. 3000 V 

UA = max. 1000 V 

PA = max. 45 W 

UG3 = max. ±200 V 

PG3 = max. 1 W 

UG2 0 = 
max. 1000 V 

UG2 = max. 300 V 

PG2 = max. 7 W 

-UG1 =max. 300 V 

PG1 = max. 0,5 W 

IK = max. 240 mA 

IK 
M 

=max. 1,5 A 

RG1 = max. 25 k52 
1) 

RG1 = max. 50 kS2 
2) 

RG3 = max. 50 kS2 

UFK = max. 100 V 

Sockel: Septar (E7-21) 

Zubehör:
Fassung 40 202 

Masse• netto 80 g 
brutto 125 g 

Einbaulage: beliebig 

, 0.82 55 
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6083 

YL 1200 

ouUu~  ~
~ ~ 

+— max. 47 -~ ~ 
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IIA = 800 

UG3 0 

UG2 250 

UG1 ro -120 

IIgl m = 150 

P1 ,n 0,9 

IA = 120 

IG2 w 23 

IG1 "' 6,5 

PBA 96 

PA b 21 

PG2 `" 5,8 

P2 a 75 

m = 100 

IIg2 m = 250 

Pmod = 48 

PE 1/100 
YL 1200 
Betriebsdaten:

ala HF-Veratärker (AO) 

f S 60 60 60 MHz 

IIA = 1000 800 600 V 

O V 

250 V 

IIG3

IIG2

IIG1

= 0 

= 250 

w -120 

0 

250 

-110 

Ugl m = 144 134 

P1 w 0,65 0,73 

IA = 177 190 

IG2 sa 28 28 

IG1 ~' 5 6 

PBA = 177 152 

PA m 45 45 

PG2 a 7 7 

P2 a 132 107 

-100 V 

124 V 

0,84 V 

205 mA 

28 mA 

7,5 mA 

123 W 

45 W 

7 W 

78 W 

ala HF-Linearverstärker (A3~ 

f S 60 60 60 MHz 

UA ~ 1000 800 600 Y 

IIG3 = 0 0 O Y 

UG2 = 250 250 250 V 

UG1 w -34 -33 -30,5 V 

IIgl m = 2095 22,5 26,5 V 

IA = 68 85 114 mA 

IG2 s, 4,5 6 7,5 mA 

PBA = 68 68 68,4 W 

PA ~ 45 45 45 W 

PG2 w 1,15 1,5 1,9 W 

P2 ~ 23 23 23,4 W 

m = 100 100 100 ~ 
I 
G1 m 2 4 8 mA 

P1 ~+ 0,08 0,17 0,38 W 

für AG2 - Modulation (A3~ als HF-Einseitenbandverstärker 

f S 60 60 MHz 

600 V 

O V 

250 V 

-120 V 

150 V 

0,9 W 

120 mA 

23 mA 

6,5 mA 

72 W 

21 W 

5,8 W 

51 W 

~, 100 

250 V 

36 W 

1~ mit fester Gittervorspannung 

2) mit automatischer Gittervorspannung 

1.82 
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(A3J, Einzelton, f= 30 MHz 

UA = 1000 V 

UG3 = 0 V 

UG2 = 300 V 
1~ 

UG1 ~ -37 V 

R2 = 4000 S2 

r
Ugi m~ 0 48 V 

pl ,.. 0 0,08 W 

IA = 20 138 mA 

IG2 -- 1 18 mA 

IG1 ~" 0 2 mA 

P 
BA 

20 138 W 

PA ` 20 46 W 

PG2 '~ 0,3 5,4 W 

P2 M~ 0 
2 

92 W 
) 
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN 

Katode:

thoriertes Wolfram 

Heizung:

direkt 

UF = 10 V 

IF ~ 5 (~ 5,3~ A 

Kapazitgten:

cglf 

caf 

°agl 

= 12,4...19,2 pF 

= 10,3...17,7 pF 

S 0,25 pF 

Kenndaten:

µg2g1 

10.82 
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QB 2/250 
813 

BÜNDELTETRODE 

zur Verwendung als HF- und NF-

Veratärker und Oszillator 

~ 8,5 bei UA = 2000 V 

UG2 = 400 V 

IA = 50 mA 

F F 

Sockel: Giant (A7-17~ 
Beschattung 5 BA 

Zubehör:
Anodenkappe 40 619 

Masse: netto 230 g, brutto 800 g 
Einbaulage: senkrecht, Sockel oben oder unten 

oder waagerecht, 
Stifte 2 und 6 in 
senkrechter Ebene 

✓~~o 



QB 2/250 
Grenzdaten:

CCS 

t ~ 30 80 120 

IIA = maz. 2000 1500 1000 

IA = ma:. 180 180 180 

PBA = maz. 380 270 180 

PA = maz. 100 

IIG2 = maz. 400 

PG2 = maz. 22 

-IIG1 - maz. 300 

IG1 = maz. 25 

ßG1 = ma:. 30 

für AG2-liodulatioa: 

i ~ 30 BO 120 

IIA = maz. 1600 1200 800 
. ~ 

IA = maz. 150 

NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN 

ICAS 

30 80 120 YHz 

2250 1700 112a V 

226 22a 22a mA 

500 37b 2a0 p 

126 • 

400 V 

22 N 

300 V 

30 mA 

30 ksZ 

30 80 120 YHz 

2250 2000 1600 Y 
i ~ ~_~ 

200 mA 

Betriebedaten: 

als HF-Veratärker (A0~ 

CCS ICAS 

UA = 2000 1500 1250 2250 V 

UG3 = 0 0 0 O V 

UG2 = 400 300 300 400 V 

UG1 ~ -120 -90 -75 -155 V'1~ 

Ugl 
m
~ 205 175 160 275 V 

P1 ~ 1,9 1,9 1,7 4 W 

IA = 180 180 180 220 mA 

IG2 ~ 45 30 35 40 mA 

IG1 `~ 10 12 12 15 mA 

PBA = 360 270 225 495 W 

PA ~ 85 80 55 120 W 

PG2 ~ 18 9 10,5 16 W 

P2 ~ 275 210 170 375 W 

1% bei Wechaelatromheizung 

1.82 
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ais HF-Linearveratärker (A3) 

CCS ICAS 

UA = 2000 1500 2250 V 

UG3 = 0 0 0 V 

UG2 = 400 400 400 V 

UG1 p -75 -60 -60 V 
1~ 

Ugl m 
`~ 80 70 7a V 

IA = 75 100 85 mA 

IG2 ~ 3 4 3 mA 

PBA = 150 150 191 W 

PA as 100 100 121 W 

PG2 `s 1,2 1,6 1,2 W 

P2 # 50 50 70 W 

m = 100 100 100 ~ 

P1 ~ 2 2 2 W 



NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN 

TETRODE 

QB 3/200 
4-65A, 8165 

zur Verwendung als HF- und NF-Verstärker 
und als Oszillator 

Heizfaden;

thoriertes Wolfram 

Heizuns:

direkt 

IIF = 6,0 V 

IF w 3,5 (~ 3,8% A 

Kapazitgten:

cl = 5,9...8,4 pF 

c2 = 1,8...2,7 pF 

cagl S 0,13 pF 

I{enndaten: 

µg2g1 = 5...7 bei UG2 225 V 

IG2 40 mA 

UA 0 V 

Temperaturen:

Kolbentemperatur max. 225 °C 

Temperatur der 
liinschmelzungen max. 225 °C 

Grenzdaten:

f = 150 250 MHz 

UA maz. 3000 1500 V 

~ J
IA max. 150 mA 

PB A = maa. 450 W 

PA max. 65 W 

IIG2 = max. 600 V 

PG2 = max. 10 W 

-UG1 = max. 500 V 

IG1 = max. 30 mA 

PG1 = max. 5 W 

RG1 = max. 250 kS~ 

für AG2-Modulation 

f S 150 250 MHz 

IIA = max. 2500 1500 V 

IA = max. 120 120 mA 

,0.$2 
61 

Sockel: 
Zubehör:
Fassung 
Kühlklemme 

Masse: 

Einbaulage:

25,4 

ö ~ 
oti ~~ A 

Ory~ 

F F 

Gz

0 

max60 

Septar 5p 

40 202 
40 624 
netto ca. 85 g 

senkrecht, 
Anode oben oder unten 

✓~~o 



QB 3/200 
Betriebsdaten:

als HF-Verstärker (A0~ 

f = 50 50 50 220 

UA = 3000 1500 600 1500 

UG2 = 250 250 250 250 

UG1 ro -100 -85 -75 _g5 

Ugl m a 180 185 170 190 

P1 iu 0,8 2,0 2,3 8 

IA = 115 150 150 117 

IG2 ~ 8 24 40 24 

IG1 a 5 12 15 12 

PBA 345 225 90 175 

PA w 65 60 45 65 

PG2 "' 2 6 10 6 

P2 ~+ 280 165 45 I10 

NICHT FüR NEUENTWICKLUNGEN 

für AG2-Modulation (A3% 

Mllz f = 50 50 50 220 MHz 

V UA = 2500 1500 600 1500 V 

V UG2 = 250 250 250 250 V 

V UG1 w -135 -125 -120 -85 V 

V Ugl m w 215 220 215 185 V 

W P1 w 1,2 1,6 2,3 8 W 

mA IA = 110 120 120 80 mA 

mA IG2 ~ 10 15 30 27 mA 

mA IG1 x 6 8 12 12 mA 

W PBA = 275 180 72 120 W 

W PA a, 45 40 27 45 W 

W PG2 ~ 2,5 3,8 7,5 6,25 W 

W P2 m 230 140 45 75 W 

m = 100 100 100 100 ~. 

Ue2 m = 250 250 250 250 V 

Pmod = 137 90 36 GO W 

ala HF—liinseitenbandverstärlcer (A3J, 3inzelton) 

f = 30 

UA 2500 

UG2 405 

UG1 `" —88 

/--'~~ 
Ugl m `~ 0 165 

Pl ~ 1,3 

IA = 7 70 

IG2 % 2 

IG1 `" 8 

PBA = 42,5 175 

PA ra 42,5 60 

PG2 F' 0,8 

P2 ~ ia 0 115 

PN M °' 0 87 

30 30 MHz 

2000 1500 V 

450 480 V 

—100 —86 V 1) 

r ---~~ ~~ 
0 190 0 150 V 

3,8 2,3 W 

22 80 30 90 mA 

2 3 mA 

20 15 mA 

44 160 45 135 W 

44 60 45 60 W 

0,9 1,4 W 

0 100 0 75 W 2) 

0 77 0 58 W 2) 3) 

1~ ist auf den angegebenen Anodenruhestrom einzustellen 
2~ Leistung beim Scheitelwert der Hüllkurve 
3~ nutzbare Auagangaleiatung bei einem Kreiswirkungsgrad von ca. 75 ,$

1.$2 
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TETRODE 

QB 3/300 
6155 

QB 3/300 GA 
znr Verwendung ale HF- 4-125 A 

oder NF-Verstärker 

Heizfaden: A 

thoriertea Wolfram 

IK = max. 1,3 A ~ ~ i M G 
~ G -- 

Heizung• 

direkt 

UF = 5,0 v F F 
IF ~ 6,5 (6...7~ A 

Kapazitäten:

cl = 9,1...12,5 pF 

c2 = 2,4...3,6 pF 

cagl S 0,071 pF 

Kenndaten:

µg281 5,0...6,7 bei UG2 

IG2 

1~ 
Anode nicht angeschlossen 

10.82 
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275 V 

6U mA 1~ 

✓~o 



QB 3/300 

Kühlun¢ und Temperaturen: 

Im allgemeinen braucht die Röhre bei normaler Umgebungstemperatur und bei Fre—
quenzen < 50 MHz nicht gekühlt zu werden. Wird die Röhre bei max. Betriebsda—
ten bei Frequenzen > 50 MHz betrieben, so ist ein schwacher Luftstrom auf die 
Anodendurchführung und den Röhrenboden erforderlich. Um eine übermäDige Erwär—
mung der G2—Anschlußstifte durch hochfrequente Ströme zu vermeiden, sollen 
beide Stifte benutzt werden. 

Temperatur der Anodendurchführung max. 220 °C 

Temperatur der Sockelstifte max. 180 °C 

Kolbentemperatur max. 350 °C 

Abmessun¢en in mm: 

4B_3~300 

Sockel: Giant 5p 
Beschaltung 5 BK 

7,ubehör:
Fassung 40 21101 
Kühlklemme 40 624 

Gewicht: netto 120 g~ brutto 850 
Iiinbaulage: senkrecht 

Sockel unten oder oben 

1.82 
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6' 

4B 3~300 GA 

.—max. 62,  --. 
—r 9~ ~ 
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QB 3/300 
Grenzdaten:

f S 120 170 200 MHz 

UA = max. 3000 2500 2200 V 

IA = max. 225 225 225 mA 

PB A max. 625 560 435 W 
~ ~~ 

PA = max. 125 W 1~ 

UG2 =max. 660 V 

PG2 =max. 20 W 

—IIG1 max. 500 V 

IG1 max. 15 mA 

für AG2—Modulation 

f S 120 170 200 MHz 

UA = max. 2500 2100 1800 V 

IA = max. 200 200 200 mA 

Betriebsdaten: 

(A0, f S 120 MHz~ als HF—Verstärker 

UA 3000 2500 2000 1500 V 

UG2 = 350 350 350 350 V 

UG1 a —150 —150 —150 —150 V 

Ugi m a 300 330 260 225 V 

P1 ~ L` 3 2,4 1,7 W 

IA = 167 200 200 110 mA 

IG2 Q, 30 40 50 16 mA 

IG1 w 6,5 9 9 8 mA 

PB A = 500 500 400 165 W 

PA ~ 125 125 125 55 W 

PG2 ~ 10,5 14 17,5 5,6 W 

P2 ~ 375 375 275 110 W 

PN ~ 290 W 

für AG2—Modulation (A3, f S 120 MBz~ 

UA 2500 2000 1500 V 

UG2 = 350 350 300 V 

UG1 a —210 —220 —150 V 

Ugl m ~ 380 390 250 V 

P1 ~ 1,7 2 2,5 W 

IA = 152 150 160 mA 

IG2 R, 30 33 33 mA 

IG1 x 4,5 5 10 mA 

PB A = 380 300 240 W 

PA ~ 80 75 83 W 

PG2 m 10,5 11,5 10 W 

P2 a 300 225 157 W 

m = 100 100 100 ,~

Ug2 m = 300 300 255 V 

~ Pmod = 190 150 120 W 

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen 
in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgen-
strahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV) vom 1. März 1973 zu beachten. 
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten" zu finden. 

1~ Anode rotglühend, Temperatur 850 °C 

1.82 
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QB 3/300 
Betriebsdaten: (Fortsetzung 

(A3J, 

3000 2500 

600 600 

-lOS -103 

IG1 w 0; Einzelton, f S 120 MHz~ 

2000 1500 V 

600 600 V 

-99 -100 V 1~ 

als riF-Einseitenbandverstärker 

UA = 

IIG2 = 

IIG1 ro

R2 = 15 13 11 7, 5 k62 
^-~ ^--~ ~ ~ i i ~ r -- ti~ 

Ugl m~ 0 108 0 103 0 99 0 100 V 

IA = 23 115 27 111 30 103 26 114 mA 

IG2 `" 2 14 2 18 1 27 1 16 mA 

PB A = 69 345 67,5 277,5 60 206 39 171 W 

PA a 69 117 67,5 115,5 60 64 39 73 W 

PG2 "' 1,2 8,4 1,2 10,8 0,6 16,2 0,6 9,6 W 

P2 M a, 0 228 0 162 0 142 0 98 W 2~ 

als NF-B-Verstgrker (Igl m 0; 2 R$hren in Gegentakt 

IIA

IIG2

IIG1

R2

= 

~ 

= 

2500 

600 

-97 

25 

2000 

600 

-97,5 

17,8 

1500 

600 

-94 

12 

V 

V 

V 

k51 

~ ~ r- 
0 

1 
190 

~~ 
0 186 

~ 
0 

~ 
185 IIglgl mm ~ V 

IA = 60 216 60 222 60 218 mA 

IG2 ~ 0,2 26 0,2 24 0,3 27 mA 

PB 
A 

= 150 540 120 444 90 326 W 

PA ~ 150 195 120 184 90 156 W 

PG2 ~ 0,2 15,6 0,2 14,4 0,2 16,2 W 

P2 s. 0 345 0 260 0 170 W 

kge9 ~ - 4,0 - 3,6 - 3,5 $ 

1~ ist auf den angegebenen Anodenruhestrom einzustellen 
2~ Leistung beim Scheitelwert der H011kurve 

bb 



QB 3/300 
Betriebsdaten: ~Fortsetzung~ 

als NF'—B—Verstärker ~Igl ~ 0~ 2 Röhren in Gegentakt 

UA

UG2

UG1

= 

= 

ra 

2500 

350 

—51 

2000 

350 

—50 

1500 

350 

—48 

V 

V. 

V 

R2 = 20 12 7,2 kSl 

° ~ 
0 

~ 
240 

r 
0 

~ 
296 

r~~ 
0 330 IIg1g1 ~ w V 

P1 m 0 1,8 0 3,2 0 4,8 W 

IA = 60 302 60 395 60 455 mA 

IG2 sa 0,2 36 0,3 64 0,5 84 mA 

IG1 w ~ 0 17 0 24 0 32 mA 

PB A = 150 755 120 790 90 683 W 

PA ~ 150 205 120 240 90 228 W 

Pf,2 ~' 0 12,6 0,2 22,4 0,2 30 W 

P2 a 0 550 0 550 0 455 W 

k ges ~' — 5 — 5 — 5 ~ 

i.sz 
67 



QB 3/300 
/A

(A) 

1,5 

1 

0,5 

0 

IG2 
(A) 

1,5 

1.82 
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1,5 

0, 

~G2 

(~ 

1,5 

150V 

125V~ 
 UGp=600V: 

~i

=75V 
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I I 
50V 
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L L
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 25V 
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-25V 

~ 
-50V  

-75V 
-100V 

~= 

1 

UA (kV) 

2 
1 1 1

3 U,q (kV) 5 

IG l 

(mC~ 
150 

100 

50 

0 

UG2=600V 

V~200V 

150V 
i ~ 

100V ~ ~ ~ 
50V 

0 1 U,q(kV) 2 

1.82 
69 



~?B 3/300 
F ~ 

0 
O O 

~ 
O 
t0 

O 
v 

ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt■ ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt■ ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt■ ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt■ 
`_ ■■ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt■ 
[,'( ■■ttttttttttttttttlittttttttt!/Sttl,ttttttttttttttt 

tttttttttttt■ ■tlitttttttttt~/':~ttt'Itttttttttttttt■ 
ttttttttttttt~t:~tttttttttt:Ytttt/tttttttttttttttt ■■tttttttttttl~ttttttttttli.t~Itttt/Ittttttttttttttt■ 

.. ■■ttttttttt~ittttttttttt.///,ttttt/ttttttttttttttt■ 
tt tttttttttt~~ttttttttttl.~t//t'Ittttl~ttttttttttttttttt 
tt ■tttttttt.ttttttttttt.ttlll,tttttl/ttttttttttttttttt 
tt ■ttttttl~tttttttttt/Itt■Ilt'I~ttttltttttttttttttttt■ 
tt tttttt►/ttttttttttl~tttt'II,t ttttttttttttttttttttt■ 
tt tttttl,~ttttttttttl,~tttt/~t'Ittttttttttttttttttttttt■ 
tt ttttl.tttttttttttl,tttttt~Il~tt■ttttttttttttttttttttt■ .. ...............,.........~........................ a■ ■■t.■■■■■■■■■■..■■■■ttl~~■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ .■,.■■■■■■■■■■..■■■■■■t11/■■■■■■■■.■■..■■■t■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■.■■■■■■■■■■■.,■■■■■■■■~,■■■■■■■■■~~■■■■■■■■■■■■■■■■■ ttttttttttt~Itttttttttttrltttttttrlttttttttt~'tttttttttttttttt■ tttttttttt~tttttttttttt~ttttttti~ltttttttttt~ttttttttttttttt■ 
iiit~iiiii~iiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~tiiiiiiiiiiii 
tttttttttttttttttttttt~utttttri nttttttttttllttattttttttttttt ■tttttt ttttttttt tllttttttt■ Ilttttttttttlltttttttttttttttt ■tttttt~ttttttttt~utt~tti'ttttttt uttttttttttttttt ■tttttt ttttttttt Ittt 

~alliäiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiii ■tttttt ttttttttt Itt■ 
ttttttt ttttt■ ■ Itt■ ttllttttttttttlltttttttttttttttt tttttttttt~tttttt~ttttlltttttttttllttttttttttllttttttttttttttt■ ttttttttttttttttttttttlltttttttttllttttttttttllttttttttttttttt■ ttttttttttttttttttttttlltttttttttllttttttttttllttttttttttttttt■ 
ttttttttttttttttttttttlltttttttttllttttttttttlltttttttttttttttt ■tttttttttttttttttttttttttttt■_ttrttttttttttttttttttttttttttt 
ttttttttttttttttttt o tttttttt - tttttttt _ ■tttttttt 
ttttttttttttttttttt o tttt-_ tttttttt - tttttttt _■ttttttt■ 
iiitttttttttttttttto>¢~  iiii iiiiiiii~ tttttttt_  ttttttt

> 
~ O 
N ln 
7 f~f 
N u 
N N 

OI J~ 

~a3,~Q¢ ~ 
E 

0 
s 

0 
0 
M 

 Q~ , 

~►~~~~~~ 
■ ~;~ g y 

tt\tttt ~~ J•1 Q ~~ 
tttvttt - >I~~ tt~I E ~ - 
tttt~\tt ■~ ~ ~ 1 tt■■tat .t. - ~ ~ _ ~~~~~~~~~Nr~ ~ 
ttttt■\\tN't~~rtl ~ ~ 

•tl~~ttltttl f 
~ N \(,tttlttlr~ ~ h 
~ Q c9 l9 • L. LA ~. ~. ~, 
M I ~  

N I ~  

~~ I I  

I 

I' , i ~ 
tPl~ttttt ~. ~ ~ 

il .   , ~ .. I 
i~i~ :i~~ ..~ ~ i  , 
Ct p ~ =ew~-~.sar~w~t ~~o ~tt~~ 

0 
0 
N 

a 
~ 
N 

~I 

~ 
N 
d 

N O 
Itl 
N 

~ 

~ 
O 

N 

0 ~ 

0 
0 

0 
c c an 
0 

a 
O Ö 

ö ~~ i 
+ 

1.82 
70 

0 ~n 
+ 

~ 

ö 
+ 

~ 
i 

I

0 

N 

 0 0 0 



QB 3,5/750 
6156 

QB 3,5/750 GA 
4-250 A 

TETRODE 

zur Verwendung ala HF— und NF—
Verstärker und ala Oazillator 

Heizfaden:

thoriertea IVolfram 

IK M = max. 3,8 A 

Heizung:

direkt 

UF = 5,0 V 

IF ~ 14,1 (S 14,7~ A 

I{apazitäten:

c1 = 10,6...14,6 pF 

c2 = 3,6...5,2 pF 

cagl S 0,15 pF 

Kenndaten:

rg„gl = 4,4...6,1 bei UG2 = 450 V 

IG2 = 70 mA 

UA = 0 V 

10.82 
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QB 3,5/750 

Kühlun¢ und Temperaturen: 

Es soll ein schwacher Luftstrom auf die Anodendurchführung und den Röhrenbo-
den gerichtet werden, damit die maximal zulässigen Temperaturen nicht über-
schritten werden. 
Um eine übermäßige Erwärmung der G2-Anschlußstifte durch hochfrequente Strö-
me zu vermeiden, sollen beide Stifte benutzt werden. 

Temperatur der Anodendurchführung max. 220 °C 

Temperatur der Sockelstifte max. 180 °C 
Kolbentemperatur max. 350 °C 

Abmessun¢en in mm: 

QB_3s5~750 gB 315~750 GA 

Sockel: Giant 5p 
Beschaltung 5 BK 

Zubehör:
Fassung 
Kühlklemme 

Gexicht: 
Einbaulage: 

1.ß2 
72 

40 21101 
40 624 
netto 185 g, brutto 910 
senkrecht, 
Sockel unten oder oben 

g 
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N 
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~ E 

f

~—max 87► 
~ 9~f 

~f 
ccD 
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~

----, 
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475' 
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QB 3,5/750 

Grenzdaten:

f S 75 100 120 YHz 

UA = maa. 4000 3300 2500 V 

IA max. 350 350 350 mA 

PB A = maz. 1250 1000 750 W 
~ ~~ 

PA max. 250 W 

IIG2 max. 600 V 1~ 

PG2 max. 35 W 

-UG1 = max. 500 V 

IG1 =max. 20 mA 

fair AG2-Modulation 

f S 75 100 120 MBz 

UA = max. 3200 2600 2000 V 

IA = max. 275 275 275 mA 

Betriebsdaten:

als HF-Verstärker ~AO, f S 75 MHz~ für AG2-Modulation ~A3, f S 75 MHz~ 

UA = 4000 3000 2500 V IIA = 3000 2500 V 

IIG2 = 500 500 500 V IIG2 = 400 400 V 

UG1 m -225 -180 -150 V UG1 a, -310 -200 V 

Ugl m m 303 265 220 V Ugl m ~ 400 280 V 

P1 w 2,5 2,4 1,8 W P1 w 3,3 2,3 W 

IA = 312 345 300 mA IA = 225 200 mA 

IG2 m 45 60 60 mA IG2 ~ 30 30 mA 

IG1 a 9 10 9 mA IG1 a ~ 9 9 mA 

PB A = 1248 1035 750 W PB A = 675 500 W 

PA w 248 235 175 W PA ro 165 125 W 

PG2 "' 22,5 30 30 W PG2 w 12 12 W 

P2 ~+ 1000 800 575 W P2 ~ 510 375 W 

Pp ~ 800 W 
m = 100 100 ~ 

Ug2 m = 350 350 V 

Pmod = 344 256 W 

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen 
in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgen-
strahlung gemäß Röntgenverordnung (RÖV) vom 1. März 1973 zu beachten. 
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten" zu finden. 

1~ Bei Betrieb als NF—B—Verstärker darf UG2 bis auf 1350 V erhöht werden, 
wenn die Temperatur der Sockelstifte unterhalb 120 °C bleibt. 

1.81 
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1200 

(W) 
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4 
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(kV) 
800 

3 

600 

2 
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TETRODE 

zur Verwendung als HF- und NF-
Verstärker und als Oszillator 

QB 4%1100~QB 41100 GA nicht 
fflr Neuentwicklungen 

Heizfaden: 

QB ...: thoriertea Wolfram 

YL ...: thorierte Wolfram-Maschenkatode 

IK M = 
max. 3,8 A 

Heizun¢:

direkt 

UF = 5,0 V 

IF ~ 14,1 (13,5...14,7 A 

Kapazitäten:

cl = 10,6...14,6 pF 

c2 = 4,2...5,6 pF 

cagi = 0,17 pF 

Kenndaten:

µg2g1 - 
4,4 " .6,1 bei 

, 0.82 
77 

UG2 

IG2 
UA

=500V 

- 70 mA 

= 0 V 

QB 4/1100 
7527 

QB 4/1100 GA 
4-400A, 8438 

YL 1460 
7527 A 

YL 1461 
8438 A 

F F 

✓a~vo 



0 B 4/1100 
YL 1460 

Kühlung und Temperaturen: 

Schwacher Luftstrom bzw. Luftdruck. Bei PA < 250 W reicht ein schwacher Luft—
strom auf den Anodenanschluß und den Röhrenboden aus; bei PA ) 250 W soll die 
gläserne Luftführungahaube 40 666 zur Luftführung entlang der Kolbenwand ver—
wendet werden. Bei PA 400 W ist eine Kühlluftmenge von min. 0,4 m3~min er—
forderlich, der dazu benStigte Überdruck unterhalb des Chassis beträgt min. 
5 mm WS . 

Temperatur der Anodendurchführung max. 220 °C 
Temperatur der Sockelstifte max. 180 °C 
Kolbentemperatur max. 350 °C 

Abmessungen in mm: 

QB 4/1100~YL 1460 

Sockel: 

Zubehör: 

Fassung 
Kühlklemme 
Luftführungshaube 

Masse: 

Einbaulage: 

1.82 
78 

Giant Sp 
Beschaltung 5 BK 

40 21101 
40 712 
40 666 

netto 185 
brutto 910 

g 
g 

senkrecht, Sockel 
unten oder oben 

QB 4~1100 GA/YL 1461 

l0 

0 
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max. 87° 
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Q B 4/1100 
YL 1460 

Grenzdaten:

f ~ 110 NHz 

IIA = maz. 4000 V 

IA = maz. 350 mA 

PB A maz. 1400 W 

PA = maa. 400 W 

IIG2 = max. 850 V 1~ 

PG2 = maz. 35 W 

—IIG1 = maa. 

IG1 maz. 

fiir AG2—Yodulation 

CCS 

f S 

IIA = maa, 3200 

IA = maa. 

Betriebsdaten: 

500 V 

25 mA 

ICAS 

7b 30 YHz 

4000 V 

275 275 mA 

(AO) als HF—Verstärker 

f = 75 75 75 100 100 1[Hz 

IIA = 4000 3000 2500 4000 3500 V 

IIG2 = 500 500 500 500 500 V 

IIG1 w —220 —220 —200 —170 —170 V 

IIgl m a 305 305 290 240 235 V 

P1 a, 1,8 1,8 1,8 2,0 1,8 W 

IA = 350 350 350 270 250 mA 

IG2 +~ 25 30 35 16 17 mA 

IG1 a 6 6 6,5 9,5 9 mA 

PB A = 1400 1050 875 1080 875 W 

PA +m 300 250 235 280 225 W 

PG2 w 12,5 15 17,5 8 8,5 W 

~ P2 ro 1100 800 640 800 650 W 

PN ~+ 850 W 

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen 
in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgen-
strahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV)vom 1. März 1973 zu beachten. 
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten" zu finden. 

i 
1~ Bei Betrieb als NF—B—Verstärker darf IIG2 auf maa. 1000 V erhöht werden, 

wenn die Temperatur der Sockelstifte unter 120 °C gehalten wird. 

1.82 
79 

I 



t~? 6 4/1100 
YL 1460 
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QB 5/1750 
6079 

TETRODE 

zur Verwendung als HF- und NF-Verstärker, 
Oszillator und Frequenzvervielfacher 

Heizfaden:

thoriertes Wolfram 

IKM =max. 5A 

13gizune'

direkt 

UF = 10 V 

IF ~ 9,9 (S 10,5) A 

Kapazitäten:

cl = 20,1...25,4 pF 

c2 = 6,9...9,1 pF 

cagl < 0,25 pF 

Kenndaten:

µg2g1 = 7,8...11,2 bei UA 5000 V 

UG2 600 V 

IA 120 mA 

Grenzdaten: für AG2-Modulation 

f S 75 110 MHz f ~ 75 

UA maa. 5000 4500 V DA = maz. 4000 

IA = maa. 450 450 mA IA = maa. 400 

maz. PB A ' 
2250 
~ 

1800 
~ 
W 

~ 

PA = maa. 500 W 

UG2 = max. 700 V 

PG2 = maa. 65 W 

_UG1 = maz. 500 V 

PG1 = maz. 25 W 

~ 0.82 $, 

MHz 

V 

mA 

F F 

✓a~vo 



QB 5/1750 
Kühlung und Temperaturen: 

Zur Kühlung der Elektrodendurchführungen 

kann ein schwacher Luftstrom erforderlich 

werden. 

Temperatur d. Anodendurchführung maa. 220 °C 

Temperatur der Sockelstifte max. 180 °C 

Kolbentemperatur max. 250 °C 

~ max 118 ~ 

9,5~~ ~ + 0 1 
A '~' 

~ ~ i 

~ / 

x 
~ 
N 

~ ~9,5~ 
~--max.814 ~ 

Sockel: Super Giant Sp 
Zubehör:
Fassung 40 216 
Kühlklemme 40 626 

Gewicht: netto 375 g, brutto 1350 
Einbaulage: senkrecht, 

Sockel unten oder oben 

1.82 
82 

g 

~ 



QB 5/1750 
Betriebsdaten: 

(A0, f ~ 60 MHz) als HF-Verstärker 

IIA = b000 6000 4000 4000 V 

IIG2 = 600 700 600 700 V 

IIG1 . -200 -200 -200 -200 V 

IIgl m'w 350 340 350 340 V 

P1 w 12 8 14 8~5 W 

IA = 440 440 4b0 4b0 mA 

IG2 w 80 T5 90 8b mA 

I~1 w 35 26 39 27 mA 

PB A = 2200 2200 1800 1800 N 

PA a 440 440 390 390 W 

PG2 a 48 62~b 54 b9~5 W 

P2 a 1780 1760 1410 1410 W 

für AG2-Modulation (A3, f 

IIA = 4000 Y 

IIG2 = 600 V 

IIG1 w -240 V 

IIgl m a 415 V 

P1 +d 7~5 W 

IA = 380 mA 

IG2 A. 80 mA 

IG1 m 20 mA 

PB A = 1b20 W 

PA ro 320 W 

PG2 ro 48 W 

P2 m. 1200 W 

m 100 S 

IIg2 m= 340 V 1) 

Pmod = 780 N 

ala HF-Einaeitenbandveratärker (A3J~ IG1 > 0; Einzelton~ f S 75 MHz) 

3000 V 

600 V 

-48 V 2) 

3~15 k0 

IIA = b000 

IIG2 = 600 

IIG1 w -56 

R2 = 9~16 

4500 

800 

-53 

7~18 

4000 

600 

-51 

6~3 

A

3500 

600 

-50 

4~9 

~~ 
IIgl m a 0 128 

~~~ 
0 140 

r 
0 

1 
150 

~1 
0 165 

P1 a 0 1~63 0 2~28 0 3~15 0 4~48 

IA = 63 300 69 338 75 370 TS 437 

IG2 ^' 1 14 1 16 1 26 1 31 

IG1 ~ 0 13 0 i6 0 21 0 27 

PB A = 31b 1500 310 1520 300 1480 275 1530 

PA a 315 488 310 488 300 448 275 498 

PG2 "' 0,6 8~4 0~6 9~8 0,8 1b~6 0,6 18~6 

P2 M w 0 1032 0 1032 Q 1032 0 1032 

r—ti—~ 
0 185 V 

0 6~8b W 

84 520 mA 

1 40 mA 

0 37 mA 

250 1550 W 

250 518 W 

0,6 24~0 W 

0 1032 W 3) 

~ 60 MHz) 

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen 
in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgen-
strahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV) vom 1. März 1973 zu beachten. 
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten" zu finden. 

1) Schirmgitter über eine Drossel von 2 H moduliert 

2) ist auf den angegebenen Anodenruhestrom einzustellen 

3) Leistung beim Scheitelwert der Hüllkurve 

1.82 
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C~B 5/2000 
8179 

i 

TETRODE 

zur Verwendung als NF- und HF-
Verstärker bis 30 MHz, speziell 

für Einseitenbandsender 

Heizfaden:

thoriertes Wolfram 

Heizun¢•

direkt 

UF 7,5 V 

IF a 22,6 (S 24) A 

Der Heizstrom darf beim Einschal-
ten einen Scheitelwert von 45 A 
nicht überschreiten. 

Kapazitäten: 

cl = 42...53 pF 

c2 = 8,4...10,ß pF 

cagl < 0,13 pF 

Kenndaten:

µg281 = 4,3...6,1 bei UA = 5000 V 

UG2 = 600 V 

IA = 200 mA 

10.82 
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QB 5/2000 
HühlunA und Temperaturen: 

Znr Höhlung kann ein ächwacher 

Luftstrom erforderlich werden. 

Holbentemperatur maz. 350 °C 

Temp. des pnodenanachlnsaea maz. 220 °C 

Temp. der Sockelstifte maa. 180 °C 

Sockel: 
Zubehör: 
Fassung 40 216 
Hühlklemme 40 665 

Super Giant 5p 

Gewicht: netto 0,62 kg, brutto 2,25 kg 
Einbaulaffe: senkrecht 

1.82 
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Q B 5 / 2000 

Grenzdaten:

f S 30 MHz 

UA = max. 5500 V 

IA = max. 700 mA 

PB A = max. 3500 W 

PA = max. 800 W 

UG2 = max. 800 V 

PG2 = max. 120 W 

—UG1 = max. 500 V 

IG1 = max. 35 mA 

RG1 max. 20 kSi 

Betriebsdaten:

als HF—Verstdrker (A0~ als HF—Einseitenbandverstärker (A3J~ 

f S 30 MHz f S 

UAIIA = 5000 V 

UG2 = 600 V 

IIG1 ~ —240 V 

Ugl m m 300 V 

P1 w 10 W 

IA = 600 mA 

IG2 "' 185 mA 

IG1 ~ 20 ~ 
PB A = 3000 W 

PA w 600 W 

PG2 w 110 W 

P2 w 2400 W 

PN ~ 2200 W 

UG2 = 

UG1 m 

Ug1 m ", 
IA

IG2 ~' 

PB A = 

PA ~ 

pG2 a, 

p2 
M ~ 

T1 ar 

d ~ 

d5 ~ 

30 

4000 

600 

MHz 

V 

V 

—105 V 1~ 

n 
0 100 2% 100 3~ V 

150 465 330 mA 

8 85 40 mA 

600 1860 1320 W 

600 560 670 W 

4~8 51 24 W 

0 1300 1300 W `}~ 

69 49 ,~

_35 dB 

_40 dB 

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen 
in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgen-
strahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV) vom 1. März 1973 zu beachten. 
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten" zu finden. 

1~ ist auf den Anodenruheatrom von 150 mA einzustellen 

2~ Einzelton—Ansteuerung 

3~ Doppelton—Ansteuerung 

4~ Leistung beim Scheitelwert der Htillkurve 

1.82 
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN QBL 3,5/2000 
s»7 

IIHF—TETRODE 

in Koaaialtechnik, mit Druckluftktihlung 

Heizfaden:

thoriertes Wolfram 

He i zunp} : 

direkt 

IIF siehe Betriebsdaten 
1~ 

IF a 58 (57...65 A bei 

Kapazitgten:

Katodenbasis—Schaltung 

° glf = 38...49 pF 

caf = 3~9...5~5 pF 

°agl 
S 0~18 pF 

IIF = 3,6 V~ 

Gitterbasis—Schaltung 
3~ 

cglf ~ 20 pF 

cag2 a 7 pF 

caf A+ 0,02 pF 

Kenndaten:

s ~+ 20 mA~V IIA = 3000 V 
~ bei 

µg2g1 ~' 9 IIG2 = 500 V 

IA = 480 mA 

2~ 

1~ Es ist besonders darauf zu achten, daß 

keine HF—Spannung zwischen den Heizfaden—

anschlüssen liegt. 

2~ Der Heizstrom darf beim Einschalten einen 

Scheitelwert von 150 A nicht überschreiten. 

3~ G1 und G2 HF—müßig geerdet 

F F 

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen 
in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgen-
strahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV) vom 1. März 1973 zu beachten. 
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten" zu tinden. 

,o.g~ 
91 ✓~~ 



QBL 3,5/2000 
Abmessungen in mm: 

~ 
~V 
~ 
E 

4 

~M 

gy4 ~ 

-63~ 

~ 

~ Temperatu 
Meßpunkt 

~ 
ai rn
c ~_ 
~E E 

<c ~? srn 
c_
E 

~ 
s 

9,1~=oz 
16,8=oz 

f ~4~3 ► 

~ 
2 
E 

c ~ 

N+
4 

A 

Gzl) 

G 
-F 2) 

F 3) 

Anoden- und Schirmgitter-Anschlüsse 
sollen aua geschlitzten Kontaktrin-
gen bestehen, die an den zylindri-
schen Außenflächen der Elektroden-
anachlüsse anliegen. 
Bei Steuergitter- und Heizfaden-An-
achlüasen ist neben gutem Kontakt 
für ausreichende Wärmeableitung zu 
sorgen, 

1) 

2~ 

3) 

1.82 
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Exzentrizität man. 0,3 mm, bezo-

gen auf die Achse durch A und Gl

HF-AnachluD; Exzentrizität mas. 

0,4 mm, bezogen auf die Achse 
durch A und G1

Exzentrizität max. 0,8 mm, bezo-

gen auf die Achse durch A und G1

NICHT FüR NEUENTWICKLUNGEN 

Kühlung: Druckluft 

Eine Druckluftkühlung des Anodenradiators 

sowie der Metall-Keramik-Verschmelzungen 

ist erforderlich. 

Bei maximaler Anodenverlustleistung ist ein 

Kühlluftstrom auf den Anodenradiator von 

min. 3,2 m3~min erforderlich; die maz. Ein-

trittstemperatur bei 0 m Höhe ist 45 °C, 

und der Druckverlust beträgt 75 mm WS. 

Untenstehendea Bild zeigt ein Beispiel für 

die Kühlluftführung für den Anodenradiator. 

Kühlluft-Menge und -Temperatur sollen wäh-

rend des Betriebs dauernd überwacht werden; 

bei Überschreitung der Mindest Kühlluftmen-

ge sollen alle Spannungen automatisch abge-

schaltet werden. 
Die Kühlluft ist zu filtern, damit eine 

Verschmutzung des Radiators vermieden wird. 

Die Kühlung muD vor dem Anlegen der Span-

nungen einsetzen, nach dem Abachlaten muß 

mindestens 2 min weitergekühlt werden. 

Temperatur der Anode 
am Temperatur-McBpunkt 

Temperatur der 
Einschmelzungen 

Gewicht:

netto 1,9 kg 

Einbaulage:

senkrecht, 
Anode oben oder unten 

maz. 180 °C 

mss. 200 °C 



NICHT FüR NEUENTWICKLUNGEN QBL 3,5/2000 
Grenzdaten; Betriebsdaten:

f S 900 MHz als UHF-Leistungsmischstufe 

UAG1 =max. 4500 V OF = 3,5 V 

IA max, 950 mA UA 2600 V 

PB A =max. 4000 W UG2 = 550 V 

PA max. 1500 W UG1 = -150...-250 V 

UG2G1 max. 700 V IA = 400 mA 

PG2' max. 50 W IG2 - 0...30 mA 

IG2 max. 75 mA IG1 ~ 20...50 mA 

IG1 max. 100 mA PN vor UHF (K) 
~ 150 W 

UKG1 max. 500 V PN vor ZF (G1) = 40 W 

PN - 150 W 

Betriebsdaten; (bei UF = 3,6 V) 

als katodengesteuerter 
UHF-Verstärker 1) 

f 

UAG1 

UG2G1 

UKG1 

PN vor 
IA

IG2 

IG1 
PN

Vp

= 800 MHz 

4310 V 

560 V 

110 V 

180 W 

850 mA 

28 mA 

50 mA 

2100 W 2) 

12 

als katodengesteuerter als katodengesteuerter 
UHF-Fernseh-Verstärker 1), UHF-Fernseh-Liniar-
gittermoduliert, mit verstärker ), 
negativer Modulation für Bild und Ton 

f 

B (-3dB) 

UAG1 

UG2G1 

UKG1 SY 

UKG1 SW 

UKG1 WS 

PN vor SY 

IA SY 

IA SW 

IG2 SY 

IG2 SW 

IG1 SY 

IGl SW 

PN SY 
V 

P 

= 800 MHz 

= 6 MHz 

= 4320 V 

= 520 V 

~ 120 V 

~ 175 V 

~+ 345 V 

.+ 220 W 

~ 900 mA 

~ 680 mA 

a 15 mA 

~ 5 mA 

~ 50 mA 

~ 35 mA 

~ 2200 W 

~+ 10 

f = 790 MHz 

B (-1dB) = 6 MHz 

UAG1 = 2500 V 

UG2G1 500 V 

UKG1 ~' 28 V 3~ 

S 4) 
PN vor 16 W 

IA = 580 mA 

IG2 m 5 mA 

IG1 ~ 0 mA 

PN M m 210 W 2) 

Vp ~, 13 

1) Bei dem katodengeteuerten UHF-Verstärker befindet sich ein abstimmbarer Koaxial-

kreis zwischen G1 und G2; durch den kapazitiven Blindwiderstand zwischen G1 und 

G2 ergeben sich erhöhter Wirkungsgrad und verringerte Rückwirkung. 

2) bei einem Kreiswirkungsgrad von ca. 85 

3) ist auf den Anodenstrom einzustellen 

4) Dae Steuersignal enthält drei unabhängige HF-Signalspannungen; 
Bildträger; -8 dB - Seitenbandaignal: -17 dB - Tonträger: -7 dB 
bezogen auf die Amplitude des zusammengesetzten Sienals. 

1.82 
93 





3 

NICHT FiiR NEUENTWICKLUNGEN 

TETRODE 

zur Verwendung als AF— und NF—
Verstürker und Frequenzvervielfacher 

Heizfaden:

thoriertes Wolfram 

Heizune:

direkt 

UF = 5 V 

IF ~ 13,5 (S 14,3 A 

Kapazitäten:

cglf 

caf 

°agl 

= 11,4...14,2 pF 

= 6,2...7,5 pF 

< 0,06 pF 

Kenndaten:

~ µg2g1 4,9...6,3 bei UG2 450 V 

IG2 = 70 mA 

1~ 
Anode nicht angeschlossen 

10.82 
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1~ 

QBL 4/800 
4X500A 
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QBL 4/800 

Abmessungen in mm; 

1.82 
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NICHT FüR NEUENTWICKLUNGEN 

Hühlunp: Druckluft 

PA 
(W~ 

h 

(m~ 
S1 max 
(°C~ 

Qmin 
(m3~min~ 

~p 

(mm WS~ 

300 

0 
0 

1500 
3000 

35 
45 
35 
25 

0,50 
0,59 
0,60 
0,63 

9,8 
12,9 
12,0 
11,5 

400 

0 
0 

1500 
3000 

35 
45 
35 
25 

0,77 
0,90 
0,93 
0,97 

17,5 
23,0 
21,3 
20,5 

500 

0 
0 

1500 
3000 

35 
45 
35 
25 

1,13 
1,32 
1,36 
1,42 

35,5 
46,9 
43,3 
41,5 

Ein schwacher Luftstrom auf die Ein-
schmelzungen ist erforderlich. 
Die gühlung muß vor der Heizung ein-
geschaltet werden und darf nicht frü-
her als 3 Minuten nach Abschaltung der 
Heizung ausgeschaltet werden. 

Temperatur der Anode: mas. 150 °C 

Temperatur der Ein-
schmelzungen: max. 150 °C 

Gewicht:

netto 530 

brutto 1240 

g 

g 

Einbaulage:

senkrecht, 

Anode oben oder unten 



NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN 

Grenzdaten: 

f S 120 MHz 

UA = mas. 4000 V 

IA = maa. 350 mA 

PBA = maz. 1400 W 

PA = maa. 500 W 

IIG2 = max. 500 V 

PG2 = max. 30 W 

—UG1 = max. 500 V 

IG1 = rnax. 30 mA 

RG1 = max. 30 kffi 

f S 220 MHz 

IIA = max. 3000 Y 

QBL 4/800 

Betriebsdaten: 

als HF—Verat'drker 

UA = 4000 

(A0~ 

3000 

f= 110 MHz~ 

2500 V 

als HF—Linearverst'drker 
für Fernsehsender (A5~~ 
negative Modulation 

UG2 = 500 500 500 V 
f = 220 220 MHz 

IIG1 m —150 —150 —150 V 
B = 6 6 MHz 

Ugl m m 230 230 230 V 
UA = 2400 1850 V 

P1 w 5 5 5 W 

rA = 315 310 310 mA 
UG2 = 500 500 V 

IG2 R' 22 24 26 mA 
UG1 = —100 —100 V 

Ugl m sy '~' 185 140 V 
IG1 w 16 16 15 mA 

PBA = 1260 930 775 W IA SY ~+ 400 285 

IA ' 300 215 

mA 

mA 
PA a 330 260 245 W 

SW

PG2 ~ 11 12 13 W IG2 SY ~ 35 20 mA 

P2 ~+ 930 670 530 W I G2 SW ~' 3 2 mA 

r) ~ 73~5 72~0 68r 5 ,~ IG1 SY ~' 15 10 mA 

PN ~ 835 600 475 W IGl SW ~' 5 2 mA 

P1 SY ~' 25 15 W 

PBA SY ~' 960 525 W 

PBA SW ~ 720 400 W 

P2 SY ^' 600 300 W 

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen 
in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgen- . 
Strahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV) vom 1. März 1973 zu beachten. 
Nähere Einzelheiten sind bei den.,,Erläuterungen zu den technischen Daten" zu finden. 
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NICHT FüR NEUENTWICKLUNGEN 

Heizfaden:

thoriertea Wolfram 

Heizuni:

direkt 

UF = 6,3 V 

IF ~ 32,5 (S 34,7 A 

Kapazitl;ten:

cl 20,7...26,3 pF 

c2 = 7,5...9,3 pF 

cagl < 0,35 pF 

Kenndaten:

z 9,5 mA~V bei U _ 5 kV A -

UG2 = 800 V 

IA = 600 mA 

µg281 6,7•••10,3 bei UA = 5 kV 

UG2 = 700 V 

IA = 600 mA 

Grenzdaten:

TETRODE 

zur Verblendung als 
HF- und NF-Verstärker 

F F 

QBL 5/3500 
6076 

QBW 5/3500 
6075 

für AG2-Modulation 

f S 30 110 220 30 110 120 

IIA = max. 5,5 5,0 490 4,5 4,0 3,2 

IA = max. 1,5 0,9 

PH A = max. 5,5 3,6 

PA = max. ,3,0 2,0 

v 
IIG2 max. 800 

PG2 maa. 100 

-IIG1 = max. 500 

IG1 =max. 80 

PG1 = maz. 30 

1 

MHz 

kV 

A 

kW 

kW 

Y 

W 1~ 

V 

mA 

W 

Für alle anderen Modulationsverfahren ist PG2 = max. 65 W. 

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen 
in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgen-
strahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV) vom 1. März 1973 zu beachten. 
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten" zu finden. 

0.82 
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QBL 5/3500 NICHT FüR NEUENTWICKLUNGEN 

Abmesaun~en in mm: Bühlung: Druckluft 

~ 

~ 

G2

A 

~695-70,5 c 
.max635r~ E max.8 

max.92 

~ 

~~ 
N N 

~max 87,6 -+ 

~ 90-92 —~ 
~-96-97 —+~ 

~ 20.~ ~~ 20:, 

'~~ 
~~~~~~C'►:ll~l 

L~11I\~j~; 

~~ ~ ~,~ 

~ ~ ~ 

m 
m 

1~ Diener Stift ist mit "0" gekenn-
zeichnet. 

2~ Diener Stift soll zum Anschluß der 
Anodenrückleitnng benutzt werden. 

1.82 
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PA

(kW~ 

h 

(m~ 

81

(°C~ 
Qmyn 

(m3~min~ 

~p 

(mm WS~ 

1 0 35 1,8 10 
1 0 45 2,2 15 
1 1500 35 2,2 13 
1 3000 25 2,3 13 

2,5 0 35 4,5 60 
2,5 0 45 5,4 85 
2,5 1500 35 5,4 73 
2,5 3000 25 5,8 75 

3 0 35 5,7 95 

Es kann ein schwacher Luftstrom auf 
die Einschmelzungen erforderlich wer-
den, damit deren Temperatur den zuge-
lassenen Wert nicht überschreitet. 

Temperatur der 
Einschmelzungen: 

golbentemperatnr: 

maz. 180 °C 

man. 250 °C 

Zubehör:

Anachlußklemmen für Heizfaden 
und Steuergitter: 40 834 

Schirmgitter-Anschlußring: 40 622 

Isoliersockel: ~ 40 635 

Gewicht:

QBL 53500: 

40 835: 

netto 2,25 kg 
brutto 5,7 kg 

netto 1,8 kg 
brutto 2,7 kg 

Einbaulage:

senkrecht, Anode oben oder unten 

Bei Frequenzen > 30 MHz müssen beide 
G1-Anschlußstifte benutzt werden. 



NICHT FüR NEUENTWICKLUNGEN Q~BW 5/35~0 

Kühlung: Wasserschwacher Luftstrom Abmessungen in mm: 

pA 
(kW~ 

02 F 

(°C~ 
Qmin 

(~E~min~ 

Ap 

(atm~ 

1 20 
50 

2,5 
3,0 

0,073 
0,1 

2 20 
50 

2,5 

4,8 
0,073 
0~25 

3 20 
50 

3,0 
6,9 

0,105 
0,55 

32 F max. 50 °C 

In vielen Fällen ist ein auf die Ein-

schmelzungen gerichteter Kühlstrom er-
forderlich, damit deren Temperatur den 
zugelassenen Wert nicht überschreitet. 

Bei f ~ 75 MHz und UA ~ 4 kV 

(AG2-Mod. ~ 3,2 kV~ 

brauchen die Einschmelzungen im allge-
meinen nicht gekühlt zu werden, bei UA
S 5 kV (AG2-Mod. = 4 kV~ wird im all-
gemeinen zusätzliche Luftkühlung bei 
jeder Frequenz erforderlich sein. 

Temperatur der 
Einschmelzungen: 

Kolbentemperatur: 

maa. 180 °C 

maa. 250 °C 

Zubehör:

Anschlußklemmen für Heizfaden 
oder Steuergitter: 40 634 

Schirmgitter-AnschluBring: 40 622 

Wasser-Kühltopf: K 713 

Gewicht:

QBW 53500: 

K 713: 

netto 0,35 kg 
brutto 1,1 kg 

netto 0,52 kg 
brutto 0,75 kg 

Einbaulage:

senkrecht, Anode unten 

Bei Frequenzen ~ 30 Mllz müssen beide 
G1-AnschluCst ift ~~ h~nntzt werden. 

Röhre mit Kühltopf K 713 

70 

0 
to 

X G 
tl
~ 

R 1/8" 
20 

C 

s 

1~ 
Dieser Stift ist mit "0" gekenn-
zeichnet. 

2~ Dieser Stift soll zum Anschluß 
der Anodenrückleitung benutzt 
werden. 

1.82 
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QBL 5/3500 
QBW 5/3500 

NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN 

Betriebsdaten: 

(AO) für AG2-Modulation (A3, m= 100 $) 
I) 

als HF-Verstärker 

f = 75 75 110 220 MHz f = 110 MHz 

UA = 5 4 5 4 kV UA = 4• kV 

UG2 = 800 800 800 800 V UG2 = 800 V 

UG1 sa _250 -250 -,250 •250 V UG1 p-375 V 

Ugl 
m 
a 480 500 480 500 V Ug1 

m 
~+ 625 V 

P1 p 30 36 30 36 W Pi p 48 W 

IA = 1,1 1,1 1,1 1,1 A iA = 0,9 A 

IG2 p 100 120 100 120 mA IG2 p 120 mA 

IG1 p 70 80 70 80 mA IG1 p 85 mA 

PB 
A

= 5,5 4,4 5,5 4,4 kW PA ~ 0,9 kW 

PA a 1,4 1,25 1,6 1,5 kW PG2 ry 96 W 

PG2 `~' 80 96 80 96 W P2 p 2,7 kW 

P2 a 4,1 3,15 3,9 2.9 kW 
pmod = 

1,8 kW 

als HF-Fernsehverstärker (A5, neg. Modulation, 2 Röhren in Gegentakt) 
Linearverstärker für FFS, gittermodnliert 

f = 54-88 170-220 

B(-1,5 dB) = 6,5 6,5 

B(- 3 dB) = 12 12 

UA = 5 4 

UG2 = 800 800 

UG1 = -175 -150 

Uglgl mm sy M 
900 850 

U 1 1 mm aw ỳ 730 700 
g B 

IA 
SY ỳ 2,7 2,75 

IA SW `~ 1,75 2,1 

IG2 SY F' 145 110 

IG2 SW `~ 40 50 

IG1 SY `~ 82 100 

IG1 SW `~ 35 50 

PN vor SY `~ 200-300 300-400 

P2 SY `' 8,0 5,0 

1` 

MHz 2) 

MHz 3) 

f = 

B(-1,5 dB) = 

170-220 

4 

MHz 

MHz 

2) 
3~ 

MHz B(- 3 dB) 0 8,5 MHz 3) 

kV UA = 3,5 kV 

V UG2 = 700 V 

V U
G1 SY `'' -120 V 

V 
4) 

UG1 SW ỳ -170 V 

V 
4) 

UG1 WS ỳ -320 V 

A Uglgl 
um 

= 640 V 4) 

A 
IA SY a' 2,0 A 

mA 

mA 

IA SM, 

I
G2 SY 

p 

ỳ

1,5 

82 

A 

mA 

mA I
G2 SW ỳ 38 mA 

mA IG1 SY ỳ 100 mA 

W 5) IG1 SW `~ 50 mA 

kW 
PN vor SY F' 100-200 W 5) 

P2 SY F' 3.0 kW 

G2 über eine Drossel von 60 H moduliert 
2 

Die Werte gelten für Frequenzen unterhalb des Scheitels der Abstimmkurve. 
3 

Der angegebene Wert der Bandbreite bezieht sich auf Messungen in einer 

4 
Schaltung mit einem einzigen LC-Kreis. 

5) 
gemessen durch Verändern der Gittervorapannnng 
Die angegebene Steuerleistung schließt die Verluste in Schvingkreiaen 
und Bämpfnngavideratänden ein. 

1.82 
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Hatode:

Oayd 

Heizung•

indirekt 

UF = 

IF ~ 0,9 

Kapazitäten:

6~3 V 

(S 0~99~ A 

cl = 10...14 pF 

c2 = 5~4...8~6 pF 

cagl < 0,2 PF 

BÜNDELTETRODE 

zur Verwendung als HF- und NF-
Verstärker und Oszillator 

1~ 

Kenndaten:

a w 6 mA~V bei IIA ~= 600 V 

IIG2 = 250 V 

IA = 72 mA 

µg2g1 `~ 8 bei UA = 600 V 

UG2 = 250 V 

IA = 36 mA 

Sockel: Medium 5p (A 5-11~ 
Besthaltung 5 AW 

Zubehör:
Fassung 40 219 
Anodenkappe TE 1050 

Masse: netto 60 g, 

brutto 85 g 

Einbaulage: beliebig 

G, 

1~ mit äußerer mit Hatode verbundener 
Abschirmung 

10.82 
103 

OE O6/50 
so~ 
A 

K,Ga F F 

max. 52 4 
w    ~ 

✓~~o 



QE 06/50 
Grenzdaten: CCS ICAS 

f ~ 60 80 125 60 80 125 MHz 

UA = maa. 600 480 330 750 600 415 V 

PBA = max. 60~4~ 33, 57 60 4_1,5, W 

PA = max. 25 30 W 

IA = max. 100 100 mA 

UG2 = max. 300 300 V 

PG2 = max. 3,5 3,5 W 

-UG1 = max. 200 200 V 

IG1 = max. 5 5 mA 

RG1 = max. 30 30 kS2 

UF/K = max. 135 135 V 

für AG2-Modulation 

UA = max. 475 3Y0 260 600 ~4 8r0~ V 

PA = max. 16,5 25 W 

IA = max. 83 100 mA 

Betriebsdaten:

als HF-Verstärker ~AO~ für AG2-Mod. ~A3~ 
1~ 

als HF-Linearverst. ~A3~ 

CCS ICAS CCS 

f = 60 60 80 60 60 80 80 

UA = 600 500 400 750 475 400 325 

UG2 = 250 250 250 250 250 250 250 

UG1 p -45 -45 -45 -45 -85 -75 -75 

Ugi 
m
~ 65 65 65 65 108 95 95 

P1 a 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 

IA = 100 100 100 100 83 80 80 

I G2 a 8 8 8 8 8 6 6 

IGl `~ 4 4 4 4 4 3,5 3,5 

PBA = 60 50 40 75 39,5 32 26 

P ~ 20 i8 15 21 11,5 10 9 
A 
PG2 p 2 2 2 2 2 1,5 1,5 

P2 ~ 40 32 25 54 28 22 17 

m = 

Pmod - 

100 100 100 

20 16 13 

ICAS CCS ICAS 

60 60 SO 80 60 MHz 

600 600 500 400 750 V 

300 300 300 300 300 V 

-85 -40 -40 -40 -40 V 

107 36 38 40 35 V 

0,4 0,2 0,3 0,4 0,2 W 

100 62,5 70 75 60 mA 

8 4 4 5 3 mA 

4 mA 

60 37,5 35 30 45 W 

16 25 24 21 30 W 

2,4 1,2 1,2 1,5 0,9 W 

44 12,5 11 9 15 W 

100 % 

30 W 

1~ 
UG2 entweder aus einem separaten Netzteil oder von der Anodenspannung über 
einen Vorwiderstand von 12,5 kS2 bei UA = 325 V, 25 k52 bei UA = 400 V, 28 kSi 
bei UA 475 V, 37,5 kffi bei UA = 600 V 

1.82 
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QE 06/50 
Betriebsdaten: ~Fortaetzung~ 

als NF-AB-Verstärker, IG1 ~ 

UA = X500 

UG2

IIG1

R2

= 300 

=+ -32 

= 6900 

0, 2 Röhren 
CCS 
n 

in Gegentakt 

500 400̀

300 300 

-30 -28 

4600 3700 

~ ~ A \ ~ ~ 1 

Ug1g1 mm ~ 0 90 0 86 0 80 

P1 a 0 091 0 0,2 0 0,2 

IA = 48 200 60 240 72 240 

IG2 a 0,7 18 0,9 20 2 20 

PBA = 28,8 120 30 120 28,8 96 

PA ~ 28,8 40 30 45 28,8 41 

PG2 ~ 0,22 5,4 0,28 6 0,6 6 

P2 ~ 0 80 0 75 0 55 

kges ~ - 2 - 2 - 2 

als NF-AB-Verstärker, IG1 w 0, 2 Röhren in Gegentakt 

IIA

UG2

UG1

R2

= 

= 

~ 

= 

ccs 
^ ~~ 

600 

300 

-34 

10 

500 

300 

-32 

8,2 

~ 

, 
400 

300 

-30 

6,8 

r - ~l / \ ~ 

U;lgl mm ~ 0 68 0 64 0 60 

IA = 36 139 44 141 56 143 

IG2 ~' 0,6 15 1 15 2 16 

PBA = 21,6 83,4 22 70,6 22,4 57,2 

PA ~ 21,6 27,4 22 24,6 22,4 21,2 

PG2 " 0,18 4,5 0,3 4,5 0,6 4,8 

P 2 m 0 56 0 46 0 36 

ICA3 

750 V 

300 V 

-35 V 1~ 

7300 C2 

~ 
A 

1 

0 96 V 

0 0,2 W 

30 240 mA 

0,5 20 mA 

22,5 180 W 

22,5 60 W 

0,16 6 W 

0 120 W 

- 2 ~ 
2~ 

Icas 

750 V 

300 V 

-35 V 1~ 

12 kS~ 

r ~ 1 

0 70 V 

30 139 mA 

0,5 16 mA 

22,5 104 W 

22,5 32 W 

0,15 4,8 W 

0 72 W 

1~ mit fester Gittervorspannungg Vorspannungserzeugung durch Hatodenwider-
stand wird nicht empfohlen. 

2% Klirrfaktor bei Verwendung eines Vorversterkers ohne inneren Widerstand 

1.82 
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QE 06/50 
Betriebadaten: (Fortsetzung 

als NF—AB—Verstärker~ Triodenschaltung~ 
IG1 w 0~ 2 RShren in Gegentakt 

CCS/ICAS 

IIA = 400 V 

IIG1 ~ —45 V 

R2 = 3 ki2 
n / l 

IIgigl ~ m 0 90 V 

IA = 64 140 mA 

PB A = 25~6 56 W 

PA ~ 25~6 41 W 

P2 ~+ 0 15 W 

7Z06523V1 
/A 

(mA) 

300 

200 

100 

S̀

1.82 
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bJ

/q 

~~~~GI 

~ ,'-~if! ~ 

~GI 
(mA) 
100 

50 

100 200 300 400 (/q (V 500 
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BÜNDELTETRODE 

zur Verwendung als HF- oder 

NF-Verstärker, Oazillator, 

Frequenzvervielfacber unl 

Einaeitenbandverstärker 

Katode:

Oxyd 

Heizuni:

indirekt 

QE 08/200: UF = 6,3 V 

I F ra 3,9 ~3,6...4,2~ A 

QE 08200 H: UF = 26,5 V 

IF ~ 0,85 ~0,79...0,91~ A 

YL 1290: UF = 19 V 

IF a 1,4 A 

Hapazitäten:

= 26,7...33,3 pF 

= 11,3...14,1 pF 

= 0,39...0,81 pF 

cl

c2

cagl 

%enndaten:

9 

µg281 

9 mA~V 

= 5,0...6,4 
~ bei 

IIA

BG2 

IA

= 750 V 

= 250 V 

= 100 mA 

1> 
nicht für Gitterbasisbetrieb geeignet 

io.ez , o~ 

QE 08/200 
7378 

Q E 08/200 H 
7836 

YL 1290 

K,5 F F 

✓au~o 



Q E 08/200 
YL 1290 

Temperaturen: 

Temperatur der 

Anodeneinschmelzung mag. 220 °C 

Temperatur der 

Sockelstifte mag. 180 °C 

Kolbentemperatur mag. 300 °C 

~ max.72— 
14,38:o,n 

i ~ 

~ 

r~i' 

~ , ~~ ~ 

  E 

u 

\.% 

4 75 
- ., '~.  ' 

Sockel: 

x u, 

~ 
~ V 

Sockel: Giant 5p 

Zubekiör:

Fassung 40 21101 

Anodenanschluß 40 080 

Gewicht: netto 220 g, brutto 400 g 

Einbaulaffe: senkrecht oder waagerecht, 

mit den Anodenflächen senkrecht 

1.82 
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Grenzdaten: ~f = 30 MHz~ 

für AG2 

Betriebsdaten: 

QE 08/200 
~f ~ 30 MHz, YL 1290 

(A0~ fiir AG2-Modulation (A3~ als HF-Verstärker 
Modulation UA 750 1000 V UA = 600 V 

UA = max. 1100 650 V 
UG2 = 250 250 V UG2 250 V 

IA = max. 400 350 mA UG1 as _g0 -90 V UG1 ~-100 V 

PB 
A
= max. 400 200 W Ug1 

m 
a 120 120 V Ugl 

m
~ 110 V 

PA = max. 100 67 W pl ~+ 1 1 W P1 ~ 0,4 W 
~~ 

UG2 = max. 350 V IA = 385 385 mA IA = 300 mA 

pG2 
= max. 12 W IG2 s' 20 20 mA IG2 ~ 20 mA 

-UG1 = max. 150 V IG1 ~ 
7 6 mA IG1 ~ 4 mA i IG1 = max. 30 mA pB A = 285 385 W PB 

A
= 180 W 

RG1 = max. 

UF/g = max. 

25 kS2 

125 V 

PA

pG2

P2

~ 85 

~' 5 

~ 200 

95 W 

5 W 

290 W 

PA ~ 

PG2 ~ 

p2 as 

50 W 

5 W 

130 W 

> 
PM - 175 W 

m = 100 % 

Ug2 m= 
220 V 

1~ 

pmod = 90 W 

Betriebsdaten:

als Einseitenbandverstärker ~A3J~ als NF-B-Verstärker, 2 Röhren in Gegentakt 

f ~ 30 MHz UA = 

UA = 750 V UG2 = 

UG2 310 V UG1 p 

UG1 sa -45 V 
2~ 

R2 = 

~ ~ 
U p 

3~ 4~ glgl mm 
I = 

Ug1 
m
~ 0 45 5~45 V 

IA ~ 
G2 

I = 130 380 270 mA se 
A IG1 

IG2 - <5 50 26 mA pB 
A 

= 

PB 
A 

= 98 285 200 W p ~ 

P # 98 65 90 W 
A 

A a 

P2 
M 

# - 220 220 W 
6~ PG2 

p 
2 

a 1~ 
von getrennter Wicklung des kges 
Modulationstransformators 

2~ 
einregeln auf IA = 130 mA bei Ugi 

m 
= 0 

3~ 
Einzelton-Ansteuerung 

4~ 
Doppelton-Ansteuerung 

5~ 
bei Aussteuerung bis zum Gitterstromeinsatz 

6~ 
Leistung beim Scheitelwert der Hiillkurve 

750 

250 

-45 

3600 3500 

600 V 

250 V 

-45 V 

S2 
e ~ i 

0 
~ 

110 
~ 
0 105 V 

90 560 50 470 mA 

0 80 1 48 mA 

0 2 0 1 mA 

68 420 30 280 W 

68 120 30 80 W 

0 20 0 12 W 

- 300 
-

200 W 

- 6 +5 - 5,0 

10.82 
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QE 08/200 
YL 1290 

3 

/q 
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Q E 08/200 
YL 1290 

~A 
(A) 

3 

2 

1 ■■■. ~~.-_ unl. uri  ' ~~~n  nnne oi- ~r ' 
i: " 

00

UG1= 20
+40V 
+30V 

+20V 

+10 V 

OV 

-lOV 

-20V 
-30V 
-40V 
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FARBSERIE -BLAUE REIHE 

DOPPELTET$ODE 

mit innerer Nentralisatioa, 
znr Verwendnng ale HF-Verstärker, 
Oezillator and Fregneazvervielfacher 

Zuverlässigkeit 

Der P-Faktor, der den $öhrenanaßall angibt, 
liegt bei 1,5 °~oo pro 1000 Stunden. 

Stoß- und Vibrationafeatigkeit 

Die $öhre ist in der Lage, Schwingnngea von 
2,b g bei 50 Hz in verschiedenen $ichtnagea 
sowie Stoßbeachleunignngen bin zn 500g itber 
kurze Perioden betriebssicher anfznnehmen. 

Katode• Oxyd 

Heizung: indirekt 

QQE 025: UF = 6,3 V 
1~ 

IF ~+ 0,6 (~ 0,63 A 

UF = 12,6 V 
1~ 

IF ~+ 0,3 (= 0,315 A 

YL 1220: UF 6,75 V IF a 0,56 A 

UF = 13,5 V IF p 0,28 A 

Kapazitäten:

ein System in Gegentakt 

cl = 5,0...7,8 pF cl ~ 3,8 pF 

c2 = 1,39...1,81 pF c2 ~ 0,95 pF 

°agl 
S 0,21 pF 

Kenndaten: (je System 

s = 7,6...13,4 mA~V IIA 150 V 
bei 

µg281 = 23...39 IIG2 160 V 

IA = 25 mA 

Sockel: Noval (E 9-1~ 
Zubehör: Fassung B8 700 19 
Masse: netto 11,5 g, brutto 17,5 g 
Einbaulage: beliebig 
Die Verwendung einer geschlossenen 
Abschirmung ist nicht zulässig. 
Bei hohen Frequenzen wird wegen der 
möglichen Verluste von der Benut-
zung einer metallischen Halterung 
abgeraten. 

1~ Voriibergehender Betrieb mit Heizspannungen bis zu 
5,7 oder 7,0 V, bzw. 11,4 oder 14,0 V, ist znläs-
aig. Bei "Bereitschaft" kann eine Heizfadenhälfte 
abgeschaltet werden. 
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(je System, f S 500 MHz 

CCS ICAS 

UA = max. 250 250 

IA = max. 45 50 

PB A =max. 6 7 

PA = max. 3 3,75 

UG2 = max. 200 200 

PG2 = max. 3 3,5 

-UG1 =max. 100 100 

IG1 = max. 3 4 

UFK = max. 100 100 

für AG2-Modulation 

CCS ICAS 

UA = max. 250 250 

IA = max. 30 40 

P B A = max. 4 5 

QQE 02/5 
YL 1220 

Grenzdaten: Betriebsdaten: (beide Systeme in Gegentakt 

als Frequenzverdreifacher 

CCS ICAS 

V f = 167500 167500 MHz 

mA UA 180 200 V 

W UB G2 
180 200 V 

W RG2 1,2 1,2 kS2 

V RG1 82 g2 k52 1~2~ 

W Ugl,gl„ mm ~ 165 165 k5~ 

V PN vor 
S 1,1 1,1 V 

mA IA ~ 40 45 W 

V IG2 a 9,7 11,0 mA 

IG1 1,8 1,8 mA 

PB A ~ 7,2 9 mA 

V PA a 4,9 6,1 W 

mA PG2 ~ 1,65 2,05 W 

W P2 ~ 2,35 2,95 W 

PN ~+ 1,8 2,2 W 

Betriebsdaten: (beide Systeme in Gegentakt, f= 500 MHz~ 

als HF-Verstürker (A0~ für AG~-hfodulation (A3~ 

CCS 

UA = 180 

UG2 = 180 

ICAS 

200 

200 

CCS -ICAS 

180 180 V 

s. Schaltung 

~+ -20 UG1 -20 -20 -20 V 

IlG l = 27 27 68 27 kS2 1~ 

as 50 Ugl,gl„ mm 50 45 50 V 
S 1,2 PN vor 1,2 1,0 1,2 W 

IA a 55 62 40 55 r.iA 

IG2 ~ 12,5 14 9,5 12,5 mA 

IG1 1,5 1,5 0,6 1,5 mA 

PB A 
a 10 12,4 7,2 10 W 

PA ~ 10,2 5,2 3 4,2 W 

PG2 ~ 2,25 2,8 1,7 2,25 W 

P2 ~ 5,8 7,2 4,2 5,8 IV 

PN x 5,0 6,0 3,5 5,0 W 

II 100 100 p 

Pmod 4,5 6,1 W 

je System 
2~ Feste Vorspannune oder gemeinsamer Gitter ableitwiderstand werden nicht empfohlen: 
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FARBSERIE -BLAUE REIHE 

DOPPELTETRODE 

mit innerer Neutralisation, 

zur Verwendnng als HF-Verstärker, 
Oazillator, Fregnenzvervielfacher 

und Yodnlator 

Zuverlässigkeit 

Der P-Faktor, der den Röhrenanafall angibt, 
liegt bei 1,5 °~oo pro 1000 Standen. 

Stoa- und Vibrationafeatigkeit 

Die Röhre ist in der Lage, Schwingsagen von 
2,5 g bei 50 Hz in verschiedenen Richtengen 
sowie Stoßbeschleunigungen bin zn 600g {aber 
kurze Perioden betriebssicher aufzunehmen. 

Heizun¢: indirekt, Oxyd-Katode 

QQE 03/12: UF = 6,3 

UF = 12,6 

YL 1210: L'F =6,75 

UE = 13,5 

Kapazitäten:

cl

c2

°agl 

Kenndaten: (je Syatem~ 

s ~ 3,3 mA~V 

µg281 5,8...9,2 

Temperaturen: 

Kolbentemperatur max. 225 °C 

Temperatur der 
Sockelstifte max. 120 °C 

V 
1~ 

V 
1~ 

V 

V 

0,82 (~ 0,89 

0,41 (~ 0,435 

0,72 

0,36 

in Gegentakt 

~ 5,1 pF 

je System 

5,6...6,8 

2,3...2,9 

0,1 pF 

a 1,4 pF 

bei 
UA

UG2 

IA

Sockel: Novai (E 9-1~ 
Zubehör: Fassung BS 700 19 
Masse: netto 16 g, brutto 23 
Einbaulage: beliebigq 

wird die Röhre waagerecht eingebaut, 
so sollen die Sockelstifte 2 und 7 
in einer senkrechten Ebene liegen. 
Die Verwendung einer geschlossenen 
Abschirmung ist nicht zulässig. 

= zoo v 
= 200 V 

= 30 mA 

g 

1~ VorObergehender Betrieb mit Heizspannungen bis 

zu 5,3 oder 7,8 V, bzw. 10,6 oder 15,6 V ist 

zulässig. Bei "Bereitschaft" kann eine Heiz-

fadenhälfte abgeschaltet werden. 
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QQE 03112 
YL 1210 

Grenzdaten: (f S 200 MHz, je System 

CCS ICAS 

für AG2-Modulation 

CCS ICAS 

IIA = maa. 300 300 V UA = max. 240 240 V 

PB A = max. 1125 15 W PB A = max. 7,5 10 W 

PA = max. 5 7 W PA = max. 3,3 4,6 W 

IA max. 45 55 mA IA = max. 37,5 46 ' mA 

IIG2 maa. 200 200 V 

PG2 =max. 2 2 W 1~ 

-IIG1 = ma%. 150 150 V 

PG1 maa. 0,2 0,2 W 

IG1 =max. 3 4 mA 

Ig = max. 50 65 mA 

Ig M = max. 225 300 mA 

UPK = max. 100 100 V 

Betriebsdaten: 

(A0, beide 

CCS 

Systeme in Gegentakt 

ICAS 

als HF-Verstärker 

f = 200 200 200 200 200 200 MHz 

IIA = IIB = 300 250 200 300 250 200 Y 

IIG2 = 175 - - 200 - - V 

RG2 = - 47 22 - 27 8,2 k5~ 

UG1 ~ -40 - - -45 - - V 

RG1 2~ _ - 18 15 - 18 15 k52 

Ugl~gln mm a+ 110 110 115 130 120 130 V 

P1 m 0,1 0,12 0,14 0,2 0,15 0,18 W 

IA = 75 67 70 100 80 84 mA 

IG2 +a 2,3 1,8 2,2 3,0 2,4 3,1 mA 

IG1 ro 1,8 2,2 2,7 3 2,5 3,0 mA 

PB A = 22,5 16,8 14 30 20 16,8 W 

PA a 8 5,8 5,6 12 7 6,8 W 

PG2 ~ 0,4 0,3 0,33 0,6 0,45 0,55 W 

P2 x 14,5 11 8,4 18,5 13 10 W 

PN ~ 12 9 7,4 16 11,2 9 W 

1~ bei Vollaussteuerung als NF'-AB-Verstärker max. 4 W 
2~ gemeinsamer Widerstand für beide Systeme 

1.82 
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Betriebsdaten: (Fortsetzung) 

(A3, f= 200 MHz, 

in Gegentakt) 

CCS ICAS 

für AG2-Modulation 

beide Systeme 

IIA = IIB = 200 200 V 

IIG2 = 1) 1) 

BG1 2) 33 15 ke2 

IIglrglu mm w 130 130 V 

P1 m 0,1 0,2 W 

IA = 67 86 mA 

IG2 ~+ 2,6 3,1 mA 

IG1 a 1,5 3,3 mA 

PBA 13,4 17,2 W 

PA R, 5,3 7,4 W 

PG2 'a 0,46 0,54 W 

P2 ~ 8,1 9,8 W 

Pp rö 7,1 8,8 W 

m 100 100 ~ 

Pmod 6,7 8,6 W 

Anode 

Anode 

+UB 

+ UB 

QQE 03/12 
YL 1210 

als Frequenzverdreifacher (f 

CCS 

= 67200 MHz, beide Systeme in Gegentakt) 

ICAS 

IIA = IIB 300 250 200 300 300 250 200 V 

150 - - 150 175 - - V 
p
IIG2 

"'lr 2 _ - 47 15 - - 18 4, 7 kS2 

IIG1 a -100 - - -100 -100 - - V 

BG1 2) _ - 47 33 - - 27 22 ke2 

IIgl r gln ~ w 230 230 230 240 230 230 230 V 

P1 ~, 0,23 0,23 0,35 0,45 0,28 0,43 0,52 W 

IA = 48 50 57 65 65 72 78 mA 

IG2 ~ 2,0 1,9 3,0 3,5 2,7 4,1 5,2 mA 

IG1 ~ 2 2,0 3,2 3,8 2,4 3,8 4,6 mA 

PBA 14,4 12,5 11,4 19,4 19,4 18 15,6 W 

PA ~ 8 7,5 7,6 11,6 12,2 11,8 11,1 W 

PG2 x 0,30 0,31 0,46 0,53 0,47 0,72 0,91 W 

P2 w 6,5 5,0 3,8 7,8 7,2 6,2 4,5 W 

PN a 3,5 3,0 2,8 4,8 4,2 4,2 3,5 W 

1) siehe entsprechendes Schaltbild 

2) gemeinsamer Widerstand für beide Systeme 
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QC~E 03/20 
6252 

DOPPELTETRODEN 

zur Venrendnng als HF-Verstärker 
bie 600 YHz und als NF-Veratgrker 

QQE 0320 mit innerer Neutralisation, 
QQE 0332 mit schwacher innerer Neu-
tralisation f$r in weitem Bereich ab-

atimmbare Veratgrker 

Katode: Oayd 

Heizung: indirekt 1~ 

IIP' 6,3 bzw. 12,6 V 

IF a 1,3 (~ 1,46 bzw. 0,65 (~ 0,73 A 

Kapazitäten:

ein System 

QQE 0320 QQE 0332 

cl = 5,4...6,6 a6,2 pF 

c2 = 1,9...3,1 1,9...3,1 pF 

cagl = 0,043...0,077 0,04...0,07 pF 

in Gegentakt c1 ~ 4,4 pF 

c2 ti 1,6 pF 

Kenndaten: (je System 

s ~ 2,5 mA~V~ bQ1 UA = 300 V 

µg2g1 = 
7,3...10,2 UG2 = 225 V 

IA = 20 mA 

Sockel: Septar (E 7-20~ 
Besthaltung 7 BP 

Zubehör:
Fassung 40 202 
Kühlklemme 40 623 

Masse: netto 55 g 
brutto 140 g 

Einbaulage: beliebig 

1~ Bei "Bereitschaft" kann eine Heizfaden-
hälfte abgeschaltet werden. 

, 0.82 
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QOE 03120 
QQ E 03132 
Grenzdaten: ~je System 

UA = max. 600 V 

PA = max, 10 

UG2 =max. 250 

PG2 max. 3 

-UG1 = max. 200 

IK = max. 55 

IG1 =max. 295 

RG1 =max. 50 

RG1 = maa. 100 

UFK =max. 100 

W 

V 
ly 1 ~ 

V 

mA 

mA 

kS~ 

k52 

V 

Für AG2-Modulation 

UA = max, 500 V 

Ik = max. 50 mA 

2~ 

3~ 

Kühluni:

Im allgemeinen ist natürlich Kühlung aus-
reichend bis: UA = 600 V bei f S 150 hHiz 

UA = 500 V bei f ~ 200 MHz 
UA = 300 V bei f ~ 430 MHz 

Oberhalb dieser Grenzen und~oder bei hohen 
Umgebungstemperaturen kann ein Luftstrom 
von ca. 15 k~min auf die Oberseite des Kol-
bens erforderlich werden, um die max. zu-
lässige Temp. der Einschmelzungen 180°C~ 

nicht zu überschreiten. 

Betriebsdaten: 

(A09 beide Systeme in Gegentakt als HF-Verstärker 

f 200 200 200 200 400 400 400 600 MHz 

UA = 600 400 300 200 400 300 200 400 V 

UG2 = 
250 250 250 200 250 250 200 250 V 

UG1 ~ -60 -50 -40 -30 -50 -40 -30 -50 V 

P1 ~ 195 1 < 1 < 1 2 1,5 1 W 

IA = 100 100 100 100 100 100 100 100 mA 

IG2 m 8 8 9 8 5 5 6 5 mA 

IG1 ~ 194 194 194 2 194 192 1 194 mA 

PB A = 60 40 30 20 40 30 20 40 W 

PA m 12 10 9 7 16 13 9 20 W 

PG2 "' 2 2 292 196 192 192 192 1926 W 

P2 a '48 30 21 13 23 15 11 20 W 

PN w 39 25 18 11 18 13 9 15 W 

1~ bei Vollaussteuerung ala NF-B-Verstärker max. 6 W 
2~ feste Gittervorspannung 
3~ automatische Gittervorspannung 

1.82 
124 



QQ E 03120 
QQ E 03132 

Betriebsdaten: (Fortsetzung 

als Frequenzverdreifacher 
(beide Systeme in Gegentakt 

f = 66,7~200 133400 MHz 

IIA = 300 300 V 

IIG2 = 250 250 V 

UG1 ~+ —175 —175 V 

P1 a 2 4 W 

IA = 90 90 mA 

IG2 a 6 5,6 mA 

IG1 x 3 2,4 mA 

PBA = 27 27 W 

PA ~ 17 19 W 

PG2 ~ l,b 1,4 W 

P2 x 10 8 W 

Pp a 8 6 W 

als NF—B—Verstärker 

fflr AG2—Modulation (A3) 
(beide Syateme in Gegentakt 

f 

IIA

IIG2 
IIG1 
P1

IA

IG2 
IG1 

PBA 
PA

PG2 
P,L

Pp 

= 200 200 400 MHz 

= 500 300 300 V 

= 250 250 250 V 

a —80 —50 —50 V 

a 3 1,5 W 

= 80 80 80 mA 

~ 8 8 6 mA 

a 2 2 2 mA 

= 40 24 24 W 

a 9 7 11 W 

~ 2 2 1,5 W 

~+ 31 17 13 W 

~+ 24 14 Y1 W 

m = 100 100 100 % 

Pmod = 20 12 12 W 

(beide Systeme 

UA = 

UG2 = 

IIG1 ~ 

in Gegentakt% 

500 

250 

—26 

300 V 

250 V 

—25 V 

R2 = 20 11 kS2 
~ ~~~ ~ 

Ugl,gl„ mm a 0 52 0 50 V 

IA 25 73 25 70 mA 

IG2 ~ 0,7 16,2 1,2 19 mA 

PBA = 12,5 36,5 7,5 21 W 

PA a 12,5 13 7,5 7,8 W 

PG2 w 0,18 4,05 0,3 4,75 W 

P2 ~ 0 23,5 0 13,2 N 

~ m — 63,5 — 63 ,$

kges ~ — 3,5 — 3,5 `~ 

i.s2 
125 



QQE 03120 
QQE 03132 

400 

(~~ 

300 

200 

100 

■■■~■~■■■o■■■■ ■■■■~■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
iiiiiiiiiiiiiiMiiiiii■iii ein System iiiiiii■iiiiiii■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■i■■■■■■■■■■ U =250V ■■■■■■■■■■■■■■■ ~■■■■■■~■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ 
_■■ ................i.............. ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■~■■■■...------  ■■■■~~■■■■■■■■■■■■■■■■■~ ■■■■■■■■■■~--:.■■■■~■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■~:~■ifii■■■■■■■■i■■■■■~■■■■i   ■■■■■■ii■■ ■■■■~i■■■■■■■■■■■■■..~---::.■■■■■■~■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
n
■■ri~■■■.~---:■■~■ -iiGGie■ ■■ u ■■■■■ ■ ■■■o■■■■■■• 
■i~iiiirii■iii■~i■iiiiiiii■i■■=■=~~~~~~_■__  ~■■■■■■■■■■■■i ■■■~i■■■■■■■:...---  ■■■ii■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

iiii:~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ ■■■■■■■■■■■~ 
:iiü:'::::~ :.........::i~ ii:iiiiiiiiiiii:ii~i' :::::::■~~ ..~~.........■ ...........................  ........ ■■ia■■■■■■■■■■■~■■■■■   .■■■■■i■■ii■■■■■■■■■■■■■~ ■■n■■■■■■■-----  ■■■■~~■■■■■■iG■■■■■■ ■■■■■■■■■■G■■■■■■ ~ ■■n._::■■::■■■■■■■■■■■i■■■■■■■■■■■■■■■■■~■■ ■■~:~■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■  ■■■■■~■■■■■■■■■■■ ■■~■■■■■■■■■■■■■■..==__..■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■~■■■~~~■•--:■■~■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i■■■■■■■■■■■■~~~ ■■.■----■■■ii■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■w■■■■■■■■■■■~■■i■■■■■■■■■■■~■i~■■■~  ...■■■■■■■■■i■■■■■■■iGi ■~■■■■■■■■■■■■■■■_~--:■■■■■~iiiG■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■~■•:~.■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■~~~~L■. ...................i............i  ■■■■■.■■■■■■■■■■ ■~~~■■■■■i■■■■■■■■■■■...---------■~i■■■■■■■■■■___:.■■■~■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■~~ m_ .■■■■■■■u■■■■■■~~■■■■■■■ ■u■■■■iGG■~~~■■■..------...■..■■■■■■■■■■■■■i■■■■■■■■■■ ,~" 

■~--- .u■~■■■■■■■■~■■■■■■■■■~~~■■u■u■■u■u... ~~■~■~■ra~iiii■■~■■■  ..■■■■■■■■■■■■■■■~iiii 
ri~:. ..■■■■~i■■■■■■■■a■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
. 00

200 

(IrnA) 

150 

100 

50 

0 

1:82 
136 

100 200 

ein System 
Uff= 250V 

5V `~'___---__`~■ ___ 
-25V 

I
100 200 UA (V) 300 

300 

80 
1 

(m,~) 

60 

40 

20 

.~ 

400 500 U~(V) 600 

■~~ 
ii~ u~ 

  ein System 
U~p = 250V 

iiii ....,. owu 
■oou nm 
 ■ ■■■■~~~~ ■u■un nuo r 

ori ■in w~ 00 ■ uo~uu~_--

....,,.. ....,, r. ■■c 
ii► 
o■io ~i 

~-

■~~ ■. 
00

100 

■ 
200 Uq (V ) 300 



FARBSERIE -BLAUE REIHE 
QOE 04/5 

7377 

YL 1360 
DOPPELTETRODE 

mit innerer Neutralisation, 
zur Verwendung als HF-Verstärker, 

Frequenzvervielfacher und Oazillator 

Zuverlässigkeit 

Der P-Faktor, der den Röhrenanafall angibt, 
liegt bei 1,5 °~oo pro 1000 Stunden. 

Stoa- und Vibrationafeatigkeit 

Die Röhre ist in der Lage, Schwingungen von 
2,5 g bei 50 Hz in verschiedenen Richtungen 
sowie Stoßbeschleunigungen bis zu 5008 iiber 
kurze Perioden betriebssicher aufzunehmen. 

Katode: Oxyd 

Heizuni: indirekt 

QQE 04/5: 

UF = 6,3 V ± 10 % 

UF = 12,6V±10~ 

YL 1360: 

IF

IF

a 0,6 (~ 0,63) A 

p 0,3 (0,315) A 

UF = 13,5 V IF ~ 0,28 A 

$apazitäten:

cl = 5,0...T,8 pF 

c2 = 1,25...1,T5 pF 

cagl < 0,2 pF 

$enndaten:

s ~, 10 ~ 5 mA~V IIA = 350 V 

µg2g1 ~' 28 ) bei IIG2 ~ 200 V 

IA = 2b mA 

Temperaturen:

Kolbentemperatur max. 220 °C 

Temperatur der 
Sockelstifte max. 220 °C 

Sockel: Loktal Sp 
Massei netto 35 g 

brutto 55 g 
Einbaulage: beliebig 

0.82 
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QQE 04/5 
YL 1360 

Grenzdaten: (f S 960 1[Hz, je 

CCS ICAS 

System 

UA = max. 400 400 V 

IA = max. 45 50 mA 

PB A = maa. 10 12 W 

PA = max. 8 30 W 

IIG2 = max. 225 225 V 

PG2 = max. 3 3 W 

-IIG1 = max. S00 100 V 

IG1 = max. 4 5 mA 

Betriebsdaten: (beide Systeme in Gegentakt 

(A0, f = 960 MHz ale Frequenzverdreifacber (f=320960 MBz~ 

ICAS CCS ICAS 

als HF-Veratetrker 

CCS 

UA = 250 250 V UA = 250 250 V 

UG2 a 160 170 V 1~ UG2 ~+ 150 170 V 1~ 

UG1 ~ -15 -15 V RG1 = 40 40 k4 

R'G1 = 40 40 k~ PN vor 
S 3 3 W 

PN vor 
S 1,4 1,4 W IA = 75 80 mA 

IA = 70 80 mA IG2 m 15 16 mA 

IG2 ~ 15 15 mA IG1 ~ 4,7 4,5 mA 

IG1 ~ 1,5 1,5 mA PB A = 19 20 W 

PB A 17,6 20 W PA ~ 16 17 W 

PA ~ 10,8 10,8 W PG2 a 2,25 2,8 W 

PG2 ai 2, 5 2,9 W P2 m 2,75 3,0 W 

P2 w 7 8 W PN ~ 1,5 1,8 W 

PN R, 4 5 W 

1~ bei maximaler Ausgangsleistung auf IA einstellen 

1.82 
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QQE 04/5 
YL 1360 
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QQE 04/5 
YL 1360 
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Q Q E 06/40 
5894 

DOPPELTETRODE 

mit innerer Nentralieation 

zur Verwendung ale HF-Verstärker, 

Oazillator, Frequenzvervielfacher 
und Modulator 

%atode:

Oayd 

Heizung:

indirekt 

= 6,3 bzw. 12,8 V 

IF a 1,8 (S 2,1~ bzw. 0,9 (S 1,05 A 

%apazitäten:

ein System in Gegentakt 

cl = 9,4...11,8 pF cl a 6,7 pF 

c2 = 2,8...3,7 pF c2 a 2,1 pF 

cagl = O,Ob...0,08 pF 

%enndaten:

e ~ 4,5 mA~V bei IIA = 600 V 

IIG2 = 225 V 

IA = 30 mA 

~g2g1 = 8,8...9,6 bei IIA = 800 V 

IIG2 = 225 V 

IA = 40 mA 

Sockel: Septar (E 7-21~ 
Beschaltung 7 BP 

Zubehör: 
Fassung 40 202 
Kühlklemme 40 623 

Masse: netto 60 g 
brutto 155 g 

Einbaulage: senkrecht, Sockel 
unten oder oben 
waagerecht, 
Anodenanschlüsse 
in einer waagerech-
ten Ebene 

1) einschließlich max. 3 mm Glas 

10.82 
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~?QE 06/40 
Grenzdaten: (je Syatem) 

CCS ICAS 

fiir AG2-Modulation 

CCS ICAS 

f S 250 250 250 250 1ä1z 

UA = max. 750 750 600 600 V 

IA = max. 110 120 92 100 mA 

PBA = max. 60 75 45 ~ 50 W 

PA = max. 20 22,5 14 15 W 

UG2 = maa. 300 300 V 

max, PG2 = 7 8 W 

-UG1 = max. 175 175 V 

IG1 = max. 
5 5 mA 

max. HG1 = 
50 50 kSä 

UFK = maa. 100 100 V 

f = 500 500 500 500 MHz 

UA = max. 600 600 480 480 V 

PB 
A 
= max. 50 60 33'5 40 W 

Betriebsdaten: 

Kiihlun¢ und Tempe-
raturen: 
durch Strahlung 
und Konvektion, 
bei Frequenzen 
~ 150 MHz kann ein 
schwacher Luftstrom 
auf den Kolben und 
die Anodenanschl0s-
se erforderlich wer-
den. Die Temperatur 
des Kolbens und der 
Anodenanschlüsse 
darf max. 250 °C, 
die Temperatur der 
Sockelstifte max. 
180 °C betragen. 

als HF-Verstärker (A0, 

beide Systeme in Gegentakt) 

CCS ICAS 

als Einseitenbandverstärker (A3J) 
(IG1 '" 0, beide Systeme parallel, 
Einzelton, f = 30 MHz) 

f 200 250 430 500 250 MHz IIA 750 V 

IIA = 600 750 520 500 750 V UG2 
280 V 

IIG2 250 250 250 250 250 V UG1 ~ -30 V 

IIG1 ~+ -80 -80 -80 -80 V B1, 2860 Sä 1 ) 

RG = 20 k5ä . , 1

Ugl,gl„ 

IA
mm m 

= 

200 

200 

250 

160 200 200 

260 V 

180 mA 

Ugl m ~ 

IA = 

0 

40 

30 

150 

V 

mA 

IG2

IG1

PB 

w 

m 

= 

16 

5 

120 

17 

3 

120 

18 

5,6 

104 

20 

6 

100 

14 mA 

3,4 mA 

135 W 

I G2 ~' 

PB A = 
PA "' 

0 

30 

30 

25 

112,5 

38,5 

mA 

W 

W 

A 
PA ~+ 30 35 38 40 39 W PG2 `~ 0 7,0 W 

2) P2 M '" 0 74 W 
PG2 m 4 4,25 4,5 5 3,5 W 

P2 ~ 90 85 66 60 96 W 

1) ist auf den angegebenen Anodenruhestrom einzustellen 

2) Leistung beim Scheitelwert der Hüllkurve 
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QQE 06/40 
Betriebsdaten: (Fortsetzung, jeweils beide Systeme in Gegentakt 

für AG2-1(odulation (A3~ 

CCS ICAS 

als Frequenzverdreifacher 

f 50150 50150 75225 11Bz f = 60 250 60 260 11Hz 
UA 500 400 400 V IIA = 600 600 800 600 V 

UG2 = 250 250 250 V UG2 = 250 250 250 250 V 

UG1 ~ _150 -150 -150 V UG1 w -80 -80 -80 -80 V 

U~,1,p1„ ® a 360 360 360 V IIgl m a 105 130 105 130 V 

P1 m Y,2 1,0 0,6 W IA = 150 150 166 166 mA 

IA = 120 146 130 mA IG2 w 20 18 16 16 mA 

IG2 ~ 10 16 20 mA IG1 a 7,6 3,2 8 3,4 mA 

IG1 ~ 6 5 3 mA P~ = 90 90 S00 100 W 

PBA 60 58 52 W PA ~ 19 26 21 29 W 

PA -. 40 40 40 W PG2 w 5 4,5 4 4 W 

PG2 ~ 2,5 4 5 W P2 w 71 64 79 71 W 

P2 a 20 18 12 W PN w 60 54 W 

Pp ~ 16 14,5 10 W m > 100 100 100 100 '6 

Us2 m = 90 90 90 90 V 

Pmod = 45 45 50 50 W 

als NF-B-Veratkrker 

I G1 > 0 IG1 ~~ 0 
A 

IIA = 600 300 
/ 1 
600 300 V 

UG2 = 250 250 250 250 V 

UG1 w -25 -25 -27,5 -26 V 1~ 

R2 = 8,0 

^ 
4,0 12,5 6,5 

^ 
kf~ 

~ 
0 

~ 
78 

r~-1 
0 75 

~--~-~ . ~ 
0 55 0 52 Ugl'gl" w mm V 

P1 ~+ 0 0,2 0 0,2 - - - - W 

IA = 50 200 50 188 40 124 40 112 mA 

1G2 m 1,2 26 2,8 28 0,9 23 2,2 28 mA 

1G1 ~ 0 5,2 0 5,2 - - - - mA 

PBA = 30 120 15 56,4 24 74 12 33,6 W 

PA ~ 30 34 15 19,4 24 24 12 11,2 W 

PG2 ~ 0,3 6,5 0,7 7,0 0,2 5,8 0,6 7,0 W 

P2 a 0 86 0 37 0 50 0 22,5 W 

kges ~, - 5 - 5 - 2,4 - 2,9 ,~

1~ Bs wird empfohlen, die Gittervorspannung jedes Systems einzeln einzustellen. 
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OOE 06/40 
Impulsmodulator, beide Systeme parallel 

Grenzdaten: 

UA = max. 7,0 7,0 7,0 kV 

UG2 = max. 850 850 850 V 

_UG1 
max. 200 200 200 V 

PA = max. 20 20 20 W 

pG2 = max. 3 3 3 W 

I = max. 6,0 5,0 2,2 A 
1~ 

A p 1)
IG2 

P 
= max. 2,0 2,0 0,7 A 

IG1 
P 

= max. 2,0 2,0 0,7 A 
1) 

tp = max. 0,1 1 10 µs 
1~ 

D = max. 0,001 0,001 0,001 
1~ 

Betriebsdaten: 

tP = 0,1 1 10 1000 µs 

f = 1000 1250 500 1 Hz 
P 
UA = 6,0 6,0 5,0 2,5 V 

UG2 = 850 800 800 800 V 

UG1 = -250 -200 -200 -150 V 

Ugl 
P 

ss 400 360 200 160 V 

R2 r✓ 0,83 0,7 4,9 3,85 k~ 

IA 
P 

= 6,0 5,0 1,0 0,6 A 

IA rs 0,6 6,25 5,0 0,6 mA 

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen 
in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgen-
strahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV)vom 1. März 1973 zu beachten. 
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten" zu finden. 

1~ 
Die Spitzenströme sind absolute Maximalgerte, Impulsdauer t und Tastver—

hältnis D sind Maximalwerte für den entsprechenden Spitzenstrom. 

1.82 
134 



QQE. 06/40 
Impulsmodulierter HF-Verstärker (PO), beide Systeme parallel 

Grenzdaten:

UA = mas. 3,5 3,5 3,5 3,5 1,2 kV 

UG2 = mas. 650 650 650 650 300 V 

-UG1 = mas. 400 400 400 400 200 V 

PA = max. 20 20 20 30 30 W 

PG2 = max. 3 3 3 3 6 W 

PG1 = maa. 1 1 1 1 2 W 
1~ 

IA = max. 8,0 3,5 2,5 1,3 1,0 A 
P 1 

t = mas. 1 5 10 100 1000 µs ~ 

DP = maa. 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
1~ 

Betriebsdaten: 

als impulsmod. HF-Verstärker als Oszillator mit impuls-
förmiger Speisespannung 

f = 200 0,2 MHz 

t = 3 1000 µs f = 420 MHz 
P 
fp = 1200 1 Hz tp = 3000 µs 

UA = 3,0 3,0 kV f = 50 Hz 
P 

UG2 = 500 500 V UA 
P 

= 1000 V 

UG1 = -330 -330 V UG2 
P 

= 250 V 

Ugl 
m

~ 280 150 V RG1 = 3,3 kQ 

Ugl 
P 

a 230 230 V Ug1 
m 

~ 150 V 

IA 
P 

= 800 300 mA IA 
P 

as 300 mA 

IA sa 2,9 0,3 mA IA ~ 60 mA 

IG2 
P 

`~ 350 80 mA IG2 
P 

a 36 mA 

IG2 a 1,4 0,08 mA IG2 a ~ 5 mA 

p2 p rs 1600 600 W p2 p ~ 165 W 

1~ 
Die Spitzenströme sind absolute Maximalwerte, Impulsdauer tp und Tastver-

hältnis D sind Maximalwerte für den entsprechenden Spitzenstrom. 
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TBL 2/500 
si ~o 

TBIODE 

mit Keramikkolben 
und koaaialen Elektrodenanachlüsaen, 
zur Verwendung als HF—Verstärker, 

Oezillator und Fregnenzvervielfacher 
für Frequenzen bis ca. 1000 MHz 

Heizfaden:

thoriertes Wolfram 

Heizune:

direkt 

IIF = 3,4 V± 3~ 1~ 

IF, a 19 (18...22 A 

Kapazitäten:

cl = 9,8...12,2 pF 

c2 S 0,06 pF 

cag = 3,3...4,3 pF 

Kenndaten:

µ 56...84 bei IIA 2000 V 

IA 240 mA 

Grenzdaten: 

f = 400 625 

UA = max. 2700 2500 

IA = max. 400 400 

PB A = max, 1000 880 

PA = max. 500 500 

—UG =max. 300 300 

IG max, 176 175 

~ 

i 

vA wo 
TBl 2/S00 ~ 

4 

Betriebsdaten: 

MHz als HF—Verstärker (AO), 

V Gitterbasis—Schaltung 

mA f = 400 625 MHz 

W OF = 3,4 3,3 V 

W UAG = 2570 2260 V 

V UKG ~ 70 60° V 

mA IA = 380 380 mA 

IG ~ 160 170 mA 

PN vor ~' 70 65 W 

PB A = 950 835 W 

PA ^~ 330 302 W 

P2 N 620+50 533+47 W 

~ ^- 65 64 ~ 

VP ~ 9,1 7,8 dB 

PN ~ 470 405 W 

1~ Die Heizspannung muß ggßs. je nach Betriebaeinatellung reduziert werden. 
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TBL 2/500 

Abmessungen in mm: 

F 
G 

36,4ß±o,z 

~
25,4ß*o,2 ~ 

~~~ 
'~~~~~~ 

~ 
I t0 ~n 

0 ~ +~ 
iiiiiiiii ~ ~ 

gß±02 

+i 
~ 
N 

s 
~~~~~/. 

~ 0 +~ m v ~ 

4l,3ß*oz 

~ E 
N 

Die Anschlüsse I, II und III liegen in—
nerhalb von Kreisen mit 9,5~ 25,9 und 
36,9 mm Durchmessers bezogen auf den 
Anodenzylinder. 

Kühlung: Druckluft 

Unabhängig von Anodenverlustleistung 

und Betriebsfrequenz iat ein Kiihlluft; 

strom von min. 0,9 m3~min erforder—

lich, der Druckabfall iat 24 mm WS 
bei 0,9 m3~min. 

PA h 91 max Amin ~P 

~W~ ~m~ ~oC~ ~m3~min~ ~~ ~~ 

0 45 0,9 24 
max• 1500 35 0,9 20 
500 3000 25 1,0 21 

Kolbentemperatur 

Einbaulage:

senkrecht, 
Anode oben oder unten 

Gewicht:

netto 160 g 
brutto 250 g 

maz. 200 °C 

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen 
in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgen-
strahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV) vom 1. März 1973 zu beachten. 
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten" zu finden. 

1.82 
140 



YD 1050 
SCHEIBENTßIODE 

luftgekühlt 
zur Verwendung ala Oszillator und HF-Verstärker 
bis 2500 1[Hz, besondere fffr Vor-, Treiber- und 

Endstufen in Fernseh~Umsetzern 

Heizung•

indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom, 
Parallelspeisung 

III,. siehe Diagramm 
1~ 

IF = 

th min = 

Rapazitäten:

cag 

oak 

ogk 

0,90...1,05 

60 

= 2,2...2,5 pF 

S 0, 045 pF 

= 6,3...7,0 pF 

A (bei UF = 6,0 V% 

e 2~ 

Renndaten:

UA 500 V 

ßR 30 Q 

IA a 100 (83...125 mA 

s ~ 27 (22...32% mA~V 

µ a 60 

1) 
Der eingestellte Wert der Heizspannung darf um ± 5 ,~ schwanken 

2) Bei Netzausfällen bis maa. 5 s sowie bei Dauerstrich-Betrieb mit 
UA = 300 V und IR ~ 30 mA kann die Vorheizzeit entfallen. 
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YD 1050 
AbmessunEen in mm: 

 31,34...32,114 

~ 19,05—

ao 
ö 
N 

~ 
ai 

O 
C` 
v 

`~   r' 

~ 

v 
ö 

f~'7~ O~

~~ ~ n 
~ 

V7 ~ N 

t0 ~ N X 
t0 J fn X 

tlf N 

~ arno,~ : o E c~
ch v 

ö E E ~ EI ~ ♦ ~   ~ ~ 

1) 

2 Bohrungen (3,18) 
zum Herausnehmen 
der Röhre ausemer 
Halterung 

Temperatur- 
meßpunkt 

max.0,89r 

2,39 r

1) 

~~i~^ 
Ö N 

~ 

N ~ 
~N N 

5,41...5,66 
7, 95...8,33 ° 
max.11, 9 4° ~ ► 

-+{ 16,59...16,97m f 
~ max.20,12

ai 

r~ 26,01...26,39°  i 

~ 29,90...30,35 ~ 

K,-F 

~F 

Bühlunq: Druckluft 

%olbentemperatur man. 250 oC 

Bei maximaler Anodenverluatleiatung und einem Luftkanal mit einem Que~achnitt 

von 22,5 z 33,5 mm2 ist zur liühlung den Radiators eine Luftmenge von 350 l~min 

mit einer Eintrittstemperatur von 25 °C erforderlich 100 l~min bei PA = 40 W, 
Zwischenwerte für 40 W < PA < 100 W sind durch lineare Interpolation zn ermit-
teln ; u.U. ist auch %ühlung der übrigen Röhrenteile erforderlich. 

Gewicht: netto 70 g 

Einbaulage: beliebig 

Die Ezzentrizität der konzentrischen AnachluDteile beträgt zwischen Anodenan-
achluD - HatodenanachluD und GitteranachluD - %atodenanachluD je maz. 0,5 mm, 
zwischen %atödenanachlufl - HeizfadenanachluD maz. 0,3 mm, 

1~ Diene Fläche darf nicht zur Halterung der Röhre benutzt werden 
2~ Lage der Hontaktflächen 
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YD 1050 

Grenzdaten: 

f ~ 2500 MHz 

UA = maa. 1000 V (unmoduliert~ 

UA = mas. 800 V (100 ̀ 6 moduliert 

-UG = maa. 150 V 

-UG 
M 
= maa. 400 V 

+UG 
M 
= mas. 25 V 

PA = maa. 100 W 

PG = maa. 2 W 

IK = max. 125 mA 

IG = max. 50 mA 

Betriebsdaten:

als Dauerstrich-Oszillator als Fernseh-Umsetzer im Bereich V, 

gemeinsame Bild- und Tonübertragung 

f = 500 2500 MHz f = 700 MHz 

UF = 5,8 4,8 V B (-1 dB~ 9 MHz 

UA = 600 600 V UA = 800 V 

IA = 80 100 mA UG ~, -8 V 

IG ~ 25 6 mA 
IA LEER = 80 mA 

P2 ~ 26 16 W IA = 95 mA 

P1 SY (min ~ 
60 dB~ ~ 1 W 

PN SY (=in ~ 
51 dB~ ~ 10 W 

1~2~ 

VP ~ 14 dB 

1~ 
bei einem Kreiswirkungsgrad von 85 3ö 

2~ Abstand Bildträger - Tonträger 7 dB 
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YD 1050 
vX7J316~ 

5 

4 

0,4 

0 

(m3/min) 

0,3 

01 
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YD 1051 
SCHEIBENTRIODE 

luftgekühlt 
zur Verwendung ale Oazillator und HF-Verstärker 

bis 2500 MHz sowie ale Linearveratärker in FS-Umsetzern 

Heizung:

indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom, 
Parallelspeisung 

UF siehe Diagramm 
1~ 

IF = 0,90...1,05 A bei UF = 6,0 V~ 

th min - 
60 s 

2~ 

Kapazitäten:

cag 

cak 
c 
k g 

< 

~ 

pF 

0,05 pF 

pF 

2,2 

Kenndaten:

8 

UA = 500 V 

RK = 30 St 

IA ~ 100 mA 

s a  30 mA/V 

µ p 75 

Grenzdaten: Betriebsdaten: 

f ~ 2500 MHz als Dauerstrich- als Fernseh-Line9rveratärker 

UA = maa. 1000 V 
Oszillator im Bereich V 

-UG = maa. 150 V 
f = 700 MHz f = 710 MHz 

-U = maa. 400 V 
UF = 5,6 V B~-1 dB) = 8 MHz 

G M 
+UG 

M
= maz. 40 V 

UA = 850 V UA = 850 V 

PA = maa. 100 W UG ~ -20 V UG ~ -10 V 

PG = maa. 2 W 
IA = 100 mA 

IA LEER = 80 mA 

IK = maa. 190 mA 
IG ~ 10 mA IA = 100 mA 

IG = maa. 50 mA 
P2 ~ 30 W IG ~ 0 mA 

PN SW ~min ~ 
52 dB~ = 17 W 

VP ~ I5 dB 

1 

2~ 
Bei Netzausfällen is maz. 5 s sowie bei Dauerstrich-Betrieb mit 

UA = 300 V und IK ~ 30 mA kann die Vorheizzeit entfallen. 

Der eingestellte Wert der Heizspannung darß um 5 ~ schwanken. 
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YD 1051 
Abmessungen in mm: 

31,34...32,114

19,0 5—► 

~ ~ 
`~ 

~ 

~jO

1) 

2 Bohrungen (3,18) 
zum Herausnehmen 
der Röhre aus einer 
Halterung 

 ~-' ( 

~ T Temperatur- 
meßpunkt 

' ~ ~ 

~ IA ~ N 
rn oi t

{O n j N X 
N t0 ~1 frf X N 

~°'~ ; o E ~ ~ ao cn v . 
~~ r;E yri .r ro Em I  f c~

ö E + ~ 

max.0,89r 

2,39 r

i) 

 ~ 

N ~ • 
  N N 

^ 
ai ~ 
Oi ,.Nj 

m 
O 

\~ ~ f'1 (D 
s ? 

0 
~ ~ s Al~~ 

~") M 

l0' m ~ 
t0 ^ 
Ö N 

I

5,41...5,66 0~
7,95...8,33 0 

max.11, 9 4° 

~ 16,59...16,97$ ~— 
~ max.20,120-► 

~ 26,01...26,390 ~ 
~ 29,90...30,350 ►~ 

Kühlung: Druckluft, siehe auch Diagramm 

Kolbentemperatur maa. 250 °C 

Gewicht: netto ca. 70 g, brutto ca. 105 

Einbaulage: beliebig 

Die Eazentrizität der konzentrischen Anachlußteile beträgt zwischen Anodenan—
schluB — Gitteranachluß, AnodenanachluB — KatodenanachluB und GitteranschluB —

Katodenanschluß je maz, 0,5 mm, zwischen KatodenanschluB — HeizfadenanschluB 

maa. 0,3 mm. 

+F 

g 

i~ Diese Fläche darf nicht zur Halterung der Röhre benutzt werden. 

2~ Lage der Kontaktflgchen 

1.82 
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YD 1051 
VX73316~ 

UF
(V) 

6 
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4 

a5~~ 

  ! ~~~~ 

 ~~. ~ 

  3~ ~Mhj-

 LJ3,~'yL 

30 

0,4 

0 
(m3/min) 

0,3 

0,2 

1 1 
25 50 75 100 IKImA) 125 

  51=25 °C 
  Kühlluftf ührunq 
  22,5 x 33,5 mm 

60 80 
~ 

PA (W ) 100 
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YD 1270 

Druckluftgekühlte 

SENDETRIODE 

in Metall-Keramik-Ausführung 
vornehmlich zur Verwendung als Linearverstärker in FS-Umsetzern 

bei Frequenzen bis 1000 MHz 

Katode• 

Oayd 

Heizung: 

indirekt, 
durch Wechsel- oder Gleichstrom 

UF 6,3 ± 0,2 V 

I F r.s 1,2 A 

th = min. 90 s 

Kapazitäten• 

ckg 
as il pF 

cag 
sa 2,7 pF 

cak ~ 0,04 pF 

Kenndaten: 

s~ 65 mA~V UA = 1000 V 

µ~ 210 ~ bei IA = 100 mA 

~ 0.82 
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YD 1270 
Abmessungen in mm: 

~ 650,50 
049,50 

~ 
~ 

3 i 
41,00 1,40 ~ 3 ~ ~ 
39,00 max ~ i ~ ~ I

Bezugsebene 

38 96 
max 

4762 
4610 

25,65  
33 76 24,64 

3740 37,46 3274 I 8254 
max mäx max 

~ 

f-- A 

2,18 
max 

G 

9~ 7 ~) 
2,20 
~

32,13 ~) 
30 10 

f 

0,15 
max 

l~ 
Lage der Kontaktflächen 

1.82 
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~
I. 
I 

~~~ 

~ 013,841, 
max 

~616,89~ 
616,64 

620,12 
~- 619,10—i

~ 626 29 
626,04 

0'5,66 
05,41 

08,26 
08,00 

09,00 
max 

F 
F, K 

43 80 3) 
38 96 45,85 3) 

37,46 

72]]]53V1 
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YD 1270 
Kühlung: Anode, Druckluft (siehe auch empfohlene Luftführung 

PA 

~W~ 

O1 

~°C~ 

emin 

~l~min~ 

Op 

~Pa~ 

200 
bis 
45 400 250 

max. Temperatur aller Metall-Keramik-Verbindungen 180 

Einbaulage: beliebig 

Masse: netto 230 g 

Empfohlene Luftführung: 

Abmessungen in mm~ 

amin 

50 (l/min) 

400 

300 

200 

100 

'11'!i'IS6V1 

oC

Pa~0,1mmHZ0 h = Om 
9 bis 45°C 
$Z ° 125°C 

~

~min Ap 

0 
0 

55 

1 

~zzzzsa 

50 100 

300 

Ap 
(Pa) 

200 

100 

0 
150 200 

Pq W 1 

1.82 
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YD 1270 
Grenzdaten: 

Frequenz f ~ 1000 MHz 

Anodenspannung UA = max. 1700 V 

Gitterspannung -UG = max. 50 V 

Anodenverlustleistung PA = max. 200 W 

Gitterstrom IG max. 10 mA 

Katodenstrom IK max. 180 mA 

Betriebsdaten: 

als Linearverstärker in FS-Umsetzern nach CCIR-G 

mit gemeinsamer Bild- und Tonverstärkung, Gitterbasisschaltung 

Frequenz bis 860 860 MHz 

Bandbreite (-1 dB~ = 8,5 8,5 MHz 

Anodenspannung. = 1500 1300 V 

neg. Gittervorspannung ~ 4,4 3,5 V 1) 

Gitterstrom ~ 0 0 mA 

Anodenruhestrom 120 120 mA 

Anodenstrom ~0 dB, Bildträger) a 145 130 mA 

Synchron-Steuerleistungsbedarf G 0,35 0,2 W 

Synchron-Ausgangsleistung = 25 12,5 W 

Leistungsverstärkung ~ 19 19 dB 

Intermodulationsabstand ~ 58 59 dB 2) 

1) zur Einstellung des Anodenruhestromes 

2) Dreitonmessung mit folgenden Pegeln: Bildträger -8 dB, Tonträger -10 dB, 
Seitenband -16 dB, bei einem Bild-zu-Ton-Verhältnis von 10:1 

10.82 
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YD 1270 
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YD 1302 

Druckluftgekühlte 

SENDETRIODE 

in Metall-Beramik-Ausführung 
vornehmlich zur Verwendung als Linearverstärker in FS-Umsetzern 

bei Frequenzen bis 1000 MHz 

Katode: 

Oayd 

Heizung: 

indirekt, 
durch Wechsel- oder Gleichstrom 

UF = 5 V lI 
I F as 2A 

th = min. 120 s 

Kapazitäten: 

ckg 
cs 17 pF 

c ~ 3,5 pF 
ag 

cak < 0,05 pF 

Kenndaten: 

s ~+ 60 mA~V 

µ ~ 200 ~ bei 
UA = 1700 V 

IA = 170 mA 

1~ 
zur Einhaltung der Umsetzereigenschaften ± 2 

10.82 
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YD 1302 
Abmessungen in mm: 

~ 54,1 
53,9 Temperatur- 

mef3punkt 

orn 
1+1N 

A~~ 

G 

F,K 

F 
c 
E 
~ 
n 

~~i 
NO 

~ 

~, i ~i
.rTi ~.7 
- j I'~'rnm 
 ` 1 ry  .ro 

I ~p~j NN 
NN ~f~ 

ll  I f") 

z~ 
b8 
m~ o~7x 

'~11;3 

~~I5,8~ 
~~  ~.6~ 

; ~~8—~ 

~—~~~~ 

45,4 0 44,6 

NN 

t~010 

V271707~. 

Kühlung: Anode, Druckluft (siehe auch empfohlene Luftführung) 

PA 

(W) 

sl 

(°C~ 

emin 

(l~min) 

~p 

(Pa) 

325 
bis 

550 720 

250 45 400 400 

maa. Temperatur aller Metall-Keramik-Verbindungen 150 °C 

maz. Anodentemperatur am Meßpunkt 

Einbaulage: beliebig 

Masse: ca. 150 g 

1.82 
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YD 1302 
Empfohlene Luftfiihrun~: 

Abmessungen in mm~ 

50 

Zuschlag 
zu 

Luftmenge 
und 

Druckabfall 
('/~1 

25 

zznzt zvt 

0~ 
0 1000 2000 h (m über NN) 3000 

1.82 
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YD 1302 

Grenzdaten: 

Frequenz f = 1000 MHz 

Anodenspannung UA =mas. 2000 V 

Gitterspannung -UG = max. 50 V 

Anodenverlustleistung PA =mas. 325 W 

Gitterstrom IG =mas. 5 mA 

Katodenstrom IK = maa. 250 mA 

160 

1~ 
zur Einstellung des Anodenruhestromes 

2~ 
Dreitonmessung mit folgenden Pegeln: Bildträger -8 dB, Tonträger -10 dB, 
Seitenband -16 dB, bei einem Bild-zu-Ton-Verhältnis von 10:1 

3~ 
gemessen mit einer Sägezahnaussteuerung von 17...75 % der Synchronampli-
tude und einer überlagerten 4,43 MHz-Schwingung deren Spitze-Spitze-Wert 
10 % der Synchronamplitude beträgt 

0 dB, Bildträger ~ 125 160 170 mA 

Synchron-Steuerleistungsbedarf G 0,2 0,3 0,4 W 

Synchron-Ausgangsleistung = 18 25 35 W 

Leistungsverstärkung ~ 20 20 20 dB 

Intermodulationsabstand ~ 57 57 57 dB 
2~ 

Differentielle Phase - 2 2 0 3~ 

Linearität ~ - 96 96 96 
3~ 

10.82 

1~ 
zur Einstellung des Anodenruhestromes 

2~ 
Dreitonmessung mit folgenden Pegeln: Bildträger -8 dB, Tonträger -10 dB, 
Seitenband -16 dB, bei einem Bild-zu-Ton-Verhältnis von 10:1 

3~ 
gemessen mit einer Sägezahnaussteuerung von 17...75 % der Synchronampli-
tude und einer überlagerten 4,43 MHz-Schwingung deren Spitze-Spitze-Wert 
10 % der Synchronamplitude beträgt 

160 
10.82 



YD 1302 

neseeevi 
250 

fA 
(mAI 

125 
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YD 1304 

Druckluftgekühlte 

SENDETRIODE 

in Metall-Keramik-Ausführung 
vornehmlich zur Verwendung als Linearverstärker in FS-Umsetzern 

bei Frequenzen bis 1000 MHz 

~:atode: 

Oxyd 

Heizung: 

indirekt, 
durch Wechsel- oder Gleichstrom 

UF = 5 V 
1~ 

IF ~ 2,5 A 

th = min. 120 s 

Kapazitäten: 

ekg ~ 19 pF 

cag ~ 3,8 pF 

cak < 0,05 pF 

Kenndaten: 

s F+ 80 mA~V U = 1700 V 
A 

µ ~- 210 
~ bei 

IA = 140 mA 

1) 
zur Einhaltung der Umsetzereigenschaften ± 2 ,~

, 0.82 
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YD 1304 
Abmessungen in mm: 

 ~ 54,1 ~ 
53,9 Temperatur- 

/ meßpunkt 

om 
t7 N 

Kühlung: 

A~ 

G\  
F,K \ ~~ 

F 

~R1ÖX ~ 

'~11;3' 
~ 16,4 

41sa- ' 

'—'~ 76—' 
~ ~8 -. 

,.---4~0~ 

~ 44,6 

NN 
~ v~ 

.ti~i~n.7 mfo ~ ~ ~~ 
N~ 

~}O 

~
fp~j NN 
NN ~t~ 

1~ 1 
V271tOtf.3 

Anode, Druckluft siehe auch empfohlene Luftführung 

PA 

(W~ 

~1 

(°C~ 

emin 

~l~min~ 

~p 

(Pa~ 

325 
bis 

550 720 

275 45 400 400 

maa. Temperatur aller Metall-Beramik-Verbindungen 150 °C 

maa. Anodentemperatur am Meßpunkt 100 °C 

Einbaulage: beliebig 

,~`_asse: ca. 160 g 

1.82 
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YD 1304 
Empfohlene Luftführung: 

Abmessungen in mm~ 

50 

Zuschlag 
zu 

Luftmenge 
und 

Druckabfall 

('/~1 

25 

~znztsw 

0' 
0 1000 2000 h (m über NNI 3000 

1.82 
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YD 1304 
Grenzdaten: 

Frequenz f ~ 1000 MHz 

Anodenspannung UA =max. 2000 V 

Gitterspannung -UG = max. 50 V 

Anodenverlustleistung PA =max. 325 W 

Gitterstrom IG =max. 5 mA 

Katodenstrom IK =max. 250 mA 

Betriebsdaten: 

als Linearverstärker in FS-Umsetzern nach 
mit gemeinsamer Bild- und Tonverstärkung, 
(Spannungen auf G1 bezogen 

Frequenz 

Bandbreite (-1 dB~ 

CCIB-G 
Gitterbasisachaltung 

470...860 MHz 

= 9 MHz 

Anodenspannung = 1800 V 

Katodenvorspannung a -6,5 V 
1~ 

Anodenruhestrom = 130 mA 

Anodenstrom (0 dB, Bildträger p 185 mA 

Ausgangsleistung (IG = 0) = 100 W 

Synchron-Steuerleistungabedarf ~ 0,7 W 

Synchron-Ausgangsleistung = 55 W 

Leistungsverstärkung ra 19 dB 

Intermodulationsabstand = 57 dB 
2~ 

Differentielle Phase _< 20 3~ 

Linearität 
~ 96 

`~ 3~ 

1~ 
zur Einstellung des Anodenruhestromea 

2~ 
Dreitonmessung mit folgenden Pegeln: Bildträger -8 dB, Tonträger -10 dB, 

Seitenband -16 dB, bei einem Bild-zu-Ton-Verhältnis von 10:1 
3~ 

gemessen mit einer Sägezahnauasteuerung von 17...75 96 der Synchronamplitude 
und einer überlagerten 4,43 MHz-Schwingung, deren Spitze-Spitze-Wert 10 9ö 

der Synchronamplitude beträgt 

1.82 
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YD 1304 
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN YD 1332 

Druckluftgekühlte, 
hochveratilrkende 

SENDETRIODE 

in Metall-Keramik-Ausführung 
und Koaxieltechnik, 

für Breitbandverstärker, 
insbesondere für FS-Umsetzer 

bis 1000 MHz 

Katode: 

indirekt geheizt 
durch Wechsel- oder Gleichstrom 1) 

UF = 6,0...6,3 V 2) 

IF ~ 4,8...5,8 A 

th = min. 180 s 

Kapazitäten: 

cag = 6,8...8,0 pF 

cgk = 20...30 pF 

cak = 0,09...0,18 pF 

Kenndaten: 

s ca. 70 mA~V U = 2...3 kV 
) bei A 

ca. 90 IA = 400 mA µ 

Die besonderen Eigenschaften der Röhre erlauben 

Wartungsintervalle von 6 Monaten. 

1) 50...400 Hz 

2) Nominalwert 6,15 V; der eingestellte Wert darf um ± 5 $, zur Einhaltung 
der Umsetzereigenschaften um ± 2 $, schwanken. 

,0.8~ 
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YD 1332 

Abmessungen in mm: 
9 6,0  

  f 94,0 
33,3 

~ ♦ 32 71 ' 
.~ ~15,5 ,f

15,5 
—► ~--, Z,8

NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN 

2 x 180 °—~` 
.w  

m~N 

If1N 
tD tL! 
NN 

Meßstelle für 
Temperatur des 
Anodenkernes 

A 

FK 

F 

E 

N ~ 
n N ~~ 

~ 

~13Ö 
~ 

d365 —~ 
35,9 

~G55~ 
54 1 0 53,1 ~ 

m.~N. 
~ ~ 
N 

+I

N 

I 

MeßstellenfürTempe-
raturderKatode bzw. 
des Heizfadens 

vzzzzz~z.z 

N ~ 

rn äi 

Der Radiator und die Anschlüsse liegen innerhalb konzentrischer Kreise mit 
folgenden Durchmessern: 

Radiator 97,0 mm 
AnodenanschluB 55,1 mm 
GitteranachluB 47,0 mm 
Heizfaden—/KatodenanschluB 37,0 mm 
Heizfadenanechluß 14,5 mm fi 

Kühlung: 

Anode: Druckluft, Q = 2,5 m3/min bei PA = 1800 W, ~p = 220 Pa (22 mm WS~; 
die Werte gelten bei nicht eingeengtem Luftaustrittsquerschnitt am Anoden—
flansch und bei einer Eintrittstemperatur,der Kühlluft von 25 °C (siehe 
auch Diagramm . 

Sonstige Anschlüsse: Luftstrom; Heizfaden— und Heizfaden—/KatodenanschluD 
müssen gekühlt werden, auch wenn nur die Heizung eingeschaltet ist. 

Die Kühlung kann gleichzeitig mit allen Spannungen abgeschaltet werden. 

Temperatur an allen Meßstellen max. 250 °C (523 K~; es wird empfohlen, eine 
Temperatur von 200 °C nicht zu überschreiten. 

Einbaulage: beliebig 

Masse: 1000 g 

10.82 
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NICHT FüR NEUENTWICKLUNGEN 

Grenzdaten: 

Anodenapannung maz. 

Anodenverins'tleistnng maz. 

neg. Gittervorepannung maz. 

Gitterstrom maz. 

Hatodenstrom maz. 

Betriebsdaten: 

3500 V 

1800 W 

200 V 

± 5 mA 

b50 mA 
1~ 

als FS-Umsetzer nach Standard CCIR-G 
mit gemeinsamer Bild- und Tonverstärkung 

2

Frequenzbereich bis 860 

Anodenspannung = 2500 

Anodenruhestrom 250 

Anodenstrom (0 dB~ R+ 420 

neg. Gittervorspannung = 10...40 

Gitterstrom ry 0 

Leistungsverstärkung ~ 16 

Steuerleistungsbedarf, Synchronwert ~ 4 

Ausgangsleistung, Synchronwert = 110 

Intermodulationsabstand a 57 (~ 55~ 57 

YD 1332 

860 MHz 

3000 V 

420 mA 

650 ma 

15...45 V 
3~ 

0 mA 

16,5 dB 

7 W 

220 W 

(~ 55~ dB 
4~ 

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen 
in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgen-
strahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV) vom 1. März 1973 zu beachten. 
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten" zu finden. 

1~ 
Für kurze Zeit und zum Abstimmen ist IK = max. 700 mA zulässig. 

2) HF-Ansteuerung ist erst zulässig, wenn alle Elektrodenspannungen einge-
schaltet sind. 

3~ 
Gittervorspannung für die Einstellung des Anodenruhestromes 

4~ Dreitonmessung mit folgenden Pegeln: Bildträger -8 dB, Tonträger -10 dB, 
Seitenband -16 dB 

1.82 
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YD 1332 
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN 
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YD 1332 

-100 -80 
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~
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1.82 
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NICHT Ft1R NEUENTWICKLUNGEN 

2,0 

~ß 
(A) 
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0,5 

YD 1332 

~» z~~ 
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YD 1332 

600 

Ap 

(Pa) 

400 

200 

NICHT füR NEUENTWICKLUNGEN 

vz ntvn 

3~ = 25 °C 

_~0=35m~/min 

3 m3/min 
..~— ~~ 

2,5 m3/min 

2 m3/min 

00

300 
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1°C) 

200 
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~ ~ f ~ 

1 m3/min 
1 1 1 1

n (W1 2000 

VZ ]7t9tt 

25 o~ 
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~ 
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NICHT FüR NEUENTWICKLUNGEN 

50 

Zuschlag 
zu 

Luftmenge 
und 

Druckabfall 

(%) 

25 

YD 1332 
VM 7324 i6 

0~ 
0 

50 

Zuschlag 
zur 

Luftmenge 

(°%) 

25 

1000 2000 h (m über NN 3000 

VM 73I475 

020 30 i0 Si l'C) 50 
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YD 1333 
Druckluftgekühlte, 
hochverstärkende 

SENDETRIODE 

in Metall-Keramik-Ausführung 
und Koazialtechnik, 

für Breitbandveratärker, 
insbesondere für FS-Umsetzer 

bis 1000 MHz 

Katode: 

indirekt geheizt 
durch Wechsel- oder Gleichstrom 

1~ 

UF = 6,0...6,3 V 
2~ 

IF p 4,8...5,8 A 

th = min. 180 s 

Kapazitäten: 

c = 6,8...7,9 pF 
ag 

cgk = 20...30 pF 

cak = 0,09...0,18 pF 

Kenndaten: 

s ca. 45 mA~V UA = 2 kV 

µ ca. 80 ~ bei IA = 250 mA 

Die besonderen Eigenschaften der Röhre erlauben 

Wartungsintervalle von 6 Monaten. 

1~ 
50...400 Hz 

2~ 
Nominalwert 6,15 V, der eingestellte Wert darf um ± 5 $, zur Einhaltung der 
Umsetzereigenachaften um ± 2 ~ schwanken. 

, 0.82 
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YD 1333 
Abmessungen in mm: 

4 69 

~ 32$ 
2,6 max 
.I

Meßstelle ür ~~~~~~(~~~~1~~~ ~
Temperatur des  II 
Anodenkerns 

F,K 

F 

IIII[Illlllllllll 

2t$1 
21,5 33 

31 

 ~ 1
8min 81 

max 

~~~ ~ 1 
~ 2ß6 30 

19,5 

7min ~ ~ 

~ 

—► 
4 13;Ö 

435;9 

445,5 

53,9 4 53,3 

f 

~ 6,8 
5,2 

Mefistellen 
für Temperatur 
der Katode bzw. 
des Heizfadens 

vz nzuo 

Der Radiator und die Anschlüsse liegen innerhalb konzentrischer Kreise mit 
folgenden Durchmessern: 

Radiator 72,0 mm 
AnodenanachluB 55,1 mm 
Gitteranschluß 47,0 mm 
Heizfaden-~Katodenanachluß 37,0 mm 
Heizfadenanschluß 14,5 mm 

Kühlung: 

Anode: Druckluft, Q 0,5 m3~min bei PA 650 W, 4p 50 Pa ~5 mm WS~; 
die Werte gelten bei nicht eingeengtem Luftaustrittsquerschnitt am Anoden-
flansch und bei einer Eintrittstemperatur der Kühlluft von 25 oC siebe 
auch Diagramm). ' 

Sonstige Anschlüsse: Luftstrom; Heizfaden- und Heizfaden-~Katodenanachluß 
müssen gekohlt werden, auch wenn nur die Heizung eingeschaltet ist. 

Die Kühlung kann gleichzeitig mit allen Spannungen abgeschaltet werden. 

Temperatur an allen Meßstellen max. 250 °C 523 B~; es wird empfohlen, eine 
Temperatur von 200 °C nicht zu überschreiten. 

Einbaulage: beliebig 

Masse: 450 g 

1.82 
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YD 1333 

Grenzdaten: 

Anodenspannung max. 2500 V 

Anodenverlustleistung max. 900 W 

neg. Gittervorspannung max. 200 V'^ 

Gitterverlustleistung max. 1 W 

Katodenstrom max. 550 mA 

Betriebsdaten: 

als FS-Umsetzer nach Standard CCIR-G 
mit gemeinsamer Bild- und Tonverstärkung 

1~ 

Frequenzbereich bis 860 MHz 

Anodenspannung = 1800 V 

Anodenruhestrom = 275 mA 

Anodenstrom (0 dB~ ra 420 mA 

neg. Gittervorspannung 11...22 V 
2~ 

Gitterstrom ~ 0 mA 

Leistungsverstärkung ~ 16 dB 

Steuerleistungsbedarf, Synchronwert = 3,5 W 

Ausgangsleistung, Synchronwert = 110 W 

Intermodulationsabstand ~ 54 dB 
3~ 

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen 
in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgen-
strahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV) vom 1. März 1973 zu beachten. 
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten" zu finden. 

1~ 
HF-Ansteuerung ist erst zulässig, wenn alle Elektrodenspannungen einge-
schaltet sind. 

2~ 
Gittervorspannung für die Einstellung des Anodenruhestromes 

3~ 
Dreitonmessung mit folgenden Pegeln: Bildträger -8 dB, Tonträger -10 dB, 
Seitenband -16 dB 

1.82 
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Druckluftgekühlte, 
hochverstärkende 

SENDETRIODE 

in Metall-Keramik-Ausführung 
und Koaxialtechnik, 

ßür Breitbandveratärker, 
insbesondere für FS-Umsetzer, 

bis 1000 MHz 

Katode: 

indirekt geheizt 
durch Wechsel- oder Gleichstrom 

1~ 

UF = 6,0...6,3 V 
2~ 

IF sy 4,8...5,8 A 

th = min. 180 e 

Kapazitäten: 

cag = 6,8...8,0 pF 

cgk = 20...30 pF 

cak = 0,09...0,18 pF 

Kenndaten: 

s ca. 70 mA~V ) U = 2...3 kV 
bei A 

µ ca. 90 IA = 400 mA 

Die besonderen Eigenschaften der Röhre erlauben 

War tungaintervalle von 6 Monaten. 

1~ 
50...400 Hz 

; ~f~~~~~~~\ , 

VA ~W ~ ~ 

Yü 1334 

2~ 
Nominalwert 6,15 V, der eingestellte Wert darf um ± 5 ~,, zur Einhaltung der 
Umsetzereigenschaften um ± 2 % schwanken. 

10.82 
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Abmessungen in mm: 

Meßstelie für 
Temperatur des 
Anodenkernes 

A 

FK 

F 

9 6,0  
  4 94,0 

33,3 
~, 32 7 ~ 
~, p 16,5 ,t . 

15,5 
—► f  0Z~ 

2 x 180 °~ 

~ 

m 

f~ 

rovf ~ ~ 

i  4 13~Ö 
.~— b36,5 

35,9 
~ G6,5 

4 5,5 
SL i 

— 4 53,1 

~ 

} ~}~ 

~~ u;~ 
N

I
+

N

1

m'~, 
~~ 
N 

+I

N 

I 

MeßstellenfürTempe-
raturderKatode bzw. 
des Heizfadens 

vz vzz:az.: 

Der Radiator und die Anschlüsse liegen innerhalb konzentrischer Kreise mit 

folgenden Durchmessern: 

Radiator 97,0 mm 
Anodenanschluß 55,1 mm 
GitteranschluB 47,0 mm 
Heizfaden—~KatodenanschluB 37,0 mm 
HeizfadenanschluB 14,5 mm 

Kiihlung : 

Anode: Druckluft, Q = 0,7 m3~min bei PA = 1000 W, ~p = 20 Pa ~ 2 mm WS~; 
die Werte gelten bei nicht eingeengtem Luftauatrittsquerachnitt am Anoden—
flansch und bei einer Eintrittstemperatur der Kiihlluft von 25 °C (siehe 
auch Diagramme . 

Sonstige Anachliisae: Luftstrom; Heizfaden— und Heizfaden—~KatodenanachluB 
miissen gekilhlt werden, auch wenn nur die Heizung eingeschaltet ist. 

Die Kiihlung kann gleichzeitig mit allen Spannungen abgeschaltet werden. 

Temperatur an allen Meßetellen max. 250 °C (523 K~; es wird empfohlen, eine 
Temperatur von 200 °C nicht zu fiberschreiten. 

Einbaulaffe: beliebig 

Masse: 1000 g 

10.82 
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Grenzdaten: 

Anodenspannung max. 3500 V 

Anodenverlustleiatung maa. 1800 W 

neg. Gittervorspannung maz. 200 V 

Gitterstrom max. ± 5 mA 

Katodenstrom maa. 550 mA 
1~ 

Betriebsdaten: 

als FS-Umsetzer nach Standard CCIR-G 
2 

mit gemeinsamer Bild- und Tonverstärkung 

Frequenzbereich bis 860 

Anodenspannung = 2500 

Anodenspeiseleistung ~ 800 

MHz 

V 

W 

Anodenruhestrom = 200...300 mA 
3~ 

Anodenstrom (0 dB~ ~+ 420 mA 

neg. Gittervorspannung = 10...40 V 
4~ 

Gitterstrom ~ 0 mA 

Leistungsverstärkung ~ 16 dB 

Steuerleiatungsbedarf, Synchronwert ~ 4 W 

Ausgangsleistung, Synchronwert = 110 W 

Intermodulationsabstand ~ 58 dB 
5~ 

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen 
in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgen-
Strahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV) vom 1. März 1973 zu beachten. 
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten" zu finden. 

1~ 
Fiir kurze Zeit und zum Abstimmen ist IK = max. 700 mA zulässig. 

2~ 
HF-Ansteuerung ist erst zulässig, wenn alle Elektrodenapannungen einge-
schaltet sind. 

3~ einzustellen auf den hinsichtlich Linearitl{t für jede Röhre optimalen Wert, 
es wird empfohlen, diesen Wert dem jeder Röhre beiliegenden Meßprotokoll zu 
entnehmen. 

4~ 
Gittervorspannung Yür die Einstellung des Anodenruheatromea 

5~ 
Dreitonmessung mit folgenden Pegeln: Bildträger -8 dB, Tonträger -10 dB, 
Seitenband -16 dB 

1.82 
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Druckluftgekühlte, 
hochverstärkende 

SENDETRIODE 

in Metall-Keramik-Ausfiihrung 
und Koaxialtechnik, 

für Breitbandverstärker, 
insbesondere für Bild- und Tonstufen 

bis 1000 MAz 

Katode: 

indirekt geheizt 
durch Wechsel- oder Gleichstrom 

1~ 

UF = 6,0...6,3 V 
2~ 

IF p 4,8...5,8 A 

th = min. 180 s 

Kapazitäten• 

cag = 6,8...8,0 pF 

cgk = 20...30 pF 

cak = 0,09...0,18 pF 

Kenndaten: 

s ca. 70 mA~V ) U = 2...3 kV 
bei A 

µ ca. 90 IA = 400 mA 

Die besonderen Eigenschaften der Röhre erlauben 

Wartungsintervalle von 6 Monaten. 

1~ 
50...400 Rz 

2) 
Nominalwert 6,15 V, der eingestellte Wert darf um ± 5 ~, schwanken. 

io.s2 
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Abmessungen in mm: 
9 6,0  

  4 94,0 
33,3 

~ 4 32,7 1 

~, p16,5 ,f
i5,5 

 i f 
42,ß 

2x 180° ~~~ ~n~ 

,IyT,  f ~ 
~~ ~~ 
NN 

Meßstelle für 
Temperatur des 
Anodenkernes 

A 

FK 

F ~ 4 13Ö ~ 
s--d3f5 

35,9 
—446,5 

45,5 
54 1 

4 53,1 — 

~ 

E 

 t

~

T. 
~~N 
M ~ 
N N 

~ 

N Q] 
n V7 
~~ 

MeßstellenfürTempe-
raturderKatode bzw. 
des Heizfadens 

vznzzaz.z 

~~ 
~ö rnrn

Der Radiator und die Anschlosae liegen innerhalb konzentrischer Kreiae mit 

folgenden Durchmessern: 

Radiator 97,0 mm 

Anodenanschluß 55,1 mm 

Gitteranschluß 47,0 mm 

Heizfaden—~Katodenanschluß 37,0 mm 

HeizfadenanachluD 14,5 mm 

Kühlung: 

Anode: Druckluft, Q = 2,5 m3~min bei PA 1800 W, 4p = 220 Pa (20 mm WS~; 

die Werte gelten bei nicht eingeengtem Luftaustrittsquerschnitt am Anoden—

flansch und bei einer Eintrittstemperatur der Kohlluft von 25 °C (siehe 

auch Diagramme . 

Sonstige Anschliiase: Luftstrom; Heizfaden— und Heizfaden—~KatodenanachluB 

miissen gekiihlt werden, auch wenn nur die Heizung eingeschaltet ist. 

Die Kühlung kann gleichzeitig mit allen Spannungen abgeschaltet werden. 

Temperatur an allen Meßstellen max. 250 °C (523 K~; ea wird empfohlen, eine 

Temperatur von 200 °C nicht zu oberachreiten. 

Einbaulage: beliebig 

Masse: 1000 g 

10.82 
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YD 1335 
Betrieb als 500 W—Bildsender nach CCIR—G oder CCIR—L 

Grenzdaten: 

Anodenspannung max, -3800 V 

Anodenverlustleistung 

neg. Gittervorapannung 

maz, 

max. 

1900 

200 

W 
1~ 

V 

Gitterstrom max, ± 5 mA 

Katodenstrom max. 700 mA 
1~ 

Betriebsdaten: 
2~ 

Frequenzbereich bis 860 MHz 

Anodenspannung 3500 V 

Anodenruheatrom 250 mA 

Anodenstrom ~Graubild~ a 500 mA 

neg. Gittervorspannung = 20...50 V 
3~ 

Gitterstrom # 0 mA 

Leistungsverstärkung 

Steuerleiatun sbedarf, 
Synchronwert ~G~ bzw. Weißwert (L~ 

Ausgangsleistun , 
Synchronwert ~G~ bzw, Weißwert ~L~ 

~+ 

~ 

= 

15 

20 

550 

dB 

W 

W 

Linearität ~ 95 $ 
4~ 

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen 
in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgen-
strahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV) vom 1. März 1973 zu beachten. 
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten" zu finden. 

1~ 

2~ 

3~ 

4~ 

Fiir kurze Zeit und zum Abstimmen sind PA = max. 2200 W und IK = max. 800 mA 
zulässig. 

HF—Ansteuerung ist erst zulässig, wenn alle Elektrodenspannungen eingeschal—
tet sind. 

Gittervorapannung für die Einstellung des Anodenruhestromes 

für CCIR—G: gemessen mit einer Sägezahnaussteuerung von 15...80 % der Syn—
chronspitzenamplitude und einer überlagerten 4,43 MHz—Schwingung, deren 
Spitze-Spitze-Wert bei Weißbild 10 ;6 der Synchronspitzenamplitude beträgt, 

für CCIR-L: gemessen mit einer Sägezahnaussteuerung von 30...100 ,~ der Weiß-
amplitude und einer überlagerten 3 MHz-Schwingung, deren Spitze-Spitze-Wert 
30 ~ der Weißamplitude betr#gt. 

1.82 
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YD 1335 

50 

Zuschlag 
zu 

Luftmenge 
und 

Druckabfall 

('/.) 

25 

VM ]3 tt Ifi 

0• 
0 

50 

Zuschlag 
zur 

Luftmenge 

('/.1 

25 

1000 2000 h Im über NN 3000 

vM ]]]tlfi 

0~ 
30 <0 Jt ('C) 50 
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YD 1336 

Druckluftgekiihlte, 
hochveratärkende 

SENDETRIODE 

~ 

in Metall-Keramik-Ausführung 
und Koaxialtechnik, 

für Breitbandveratärker, 
insbesondere für FS-Umsetzer 

bis 1000 MHz 

Katode: 

indirekt geheizt 1
durch Wechsel- ) 
oder Gleichstrom 

OF = 6,0...6,3 

IF ~ 4,8...5,8 

th = min. 180 

V 
2~ 

A 

s 

Kapazitäten: 

cag = 6,8...8,0 pF 

cgk = 20...30 pF 

cak = 0,09...0,18 pF 

Kenndaten: 

a ca. 70 mA~V UA = 2...3 kV 

µ ca. 90 ~ bei IA = 400 mA 

\~ ̀`~~i~plUf~~~ ' `,.• 
` i 

~ 

/ 

/l ~'%~//J'~I~,`~~~~~~~\1.,,,,,~~ - 

Die besonderen Eigenschaften der Röhre erlauben 

Wartungsintervalle von 6 Monaten. 

1) 50...400 Hz 

vA ~V~ 

YD 1336 

2) Nominalwert 6,15 V; der eingestellte Wert darf um ± 5 $, zur Einhaltung der 
Umsetzereigenschaften um ± 2 ~ schwanken. 

10.82 
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YD 1336 

Abmessungen in mm: 

9 6,0  
f 94,0 

  33,3 
~ 1 327~ 
~, p16,5 ,F

15,5 
 ► ~- OZ.6 

2x 180°~ ,~~ 

~ ~~ 

Maßstelle für 
Temperatur des 
Anodenkernes 

A 

FK 

F 
y ~13Ö~ 

f— 0 35 9 —~ 
 046,5 

45,5 
54,1 

— d 53,1 — 

~ 

1  c
fA E 

~~ ~o ut 
N

I
•

N

 I 
N ~ 

n V7 
~~ 

~~ 
~ ~ 
N N 

~~ 

rn$ 

MeßstellenfürTempe-
raturderKatode bzw. 
des Heizfadens 

vz nz:<z.: 

Der Radiator und die Anschlüeae liegen innerhalb konzentrischer Kreise mit 
folgenden Durchmessern: 

Radiator 97,0 mm 
Anodenanachluß 55,1 mm 
GitteranachluII 47,0 mm 
Heizfaden—/KatodenanachluD 37,0 mm 
HeizfadenanachluD 14,5 mm 

Küh 1 unlq : 

Anode: Druckluft, Q = 2,5 m3/min bei PA = 1800 W, ~p = 220 Pa (22 mm WS~; 

die Werte gelten bei nicht eingeengtem Luftauatrittsquerschnitt am Anoden—

flansch und bei einer Eintrittstemperatur der Kühlluft von 25 °C siehe 
auch Diagramm . 

S onatige Anachlüese: Luf to trom; Heizfaden- und Heizfaden-/Katodenanachluß 
müssen gekohlt werden, auch wenn nur die Heizung eingeschaltet ist. 

Die Kühlung kann gleichzeitig mit allen Spannungen abgeschaltet werden. 

Temperatur an allen Meflstellen mas. 250 °C 523 R~; ea wird empßohlen, eine 
Temperatur von 200 °C nicht zu überschreiten• 

Einbaulage: beliebig 

Masse• 1000 g 

10.82 
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YD 1336 

Grenzdatens 

Anodenspannung maz, 3500 V 

Anodenverlustleistung maz. 1800 W 

neg. Gittervorspannnng maz. 200 V 

Gitteratrom maz, t 5 mA 

Hatodenstrom maz, 550 mA 
1~ 

Betriebsdaten: 

i 

als FS-Umsetzer mit gemeinsamer Bild- und Tonverstärkung 
2~ 

nach Standard CCIß-G CCIRrG CCIR-I

Frequenzbereich bis 860 860 860 MHz 

Anodenspannung 3000 3000 3000 V 

Anodenruheatrom 420 350 420 mA 

Anodenstrom (0 dB) ro 650 550 650 mA 

neg. Gittervorapannung 15...45 15...45 15...45 V 
3~ 

Gitterstrom a, 0 0 0 mA 

Leiatungsveratärkung b 16,5 16,0 16,5 dB 

Steuerleiatungabedarf, Synchronwert ~ 7 8 7 W 

Ausgangsleistung, Synchronwert = 220 220 220 W 

Intermodulationsabatand a+ 57 (~ 55~4~ 56 (~ 54)4 55 (~ 53~5~ dB 

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen 
in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgen-
strahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV) vom 1. März 1973 zu beachten. 
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten" zu finden. 

1~ Für kurze Zeit und zum Abstimmen ist Ig maz. 700 mA zulässig. 
2~ HF-Ansteuerung ist erst zulässig, wenn alle Elektrodenapannungen einge-

schaltet sind. 
3~ Gittervorapannung für die Einstellung des Anodenruhestromea 
4~ Dreitonmeeaung mit folgenden Pegeln: Bildträger -8 dB, Tonträger -10 dB, 

Seitenband -16 dB 
5 

Dreitonmesaung mit folgenden Pegeln: Bildträger -8 dB, Tonträger -7 dB, 
Seitenband -17 dB 

1.82 
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VORLiKUFIGE DATEN 

Druckluftgekühlte, 
hochverstärkende 

SENDETßIODE 

in Metall-Beramii-Ausführung 
und Koazialtechnik, 

für Frequenzen bis 1000 MHz 

Hatode: 

indirekt geheizt 
durch Wechsel- oder Gleichstrom 

1~ 

UF = 6,0...6,3 V 2) 

IF a 4,8...5,8 A 

th = min. 180 s 

Kapazitäten: 

cag = 6,8...8,5 pF 

cgk = 20...30 pF 

cak = 0,09...0,18 pF 

Kenndaten: 

a ca. 45 mA~V U - 2 kV 
) bei A - 

µ ca. 80 IA = 275 mA 

1) 50...400 Hz 

YD 1337 

2) Der eingestellte Wert darf um ± 596, zur Einhaltung der Übertragungseigen-
schaften um ± 2 9' schwanken. 

10.82 
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Abmessungen in mm: 

71 0 69 
33,5 

43~
-

McOstelle für 
Temperatur des 
Anodenkerns 

F, K 

F 

2,5 max 

2~ ~ 
21,5 

31 + 1 

~ 

7min 

~ 

8 min B1 
max 

~ 20.5 
19,5 

32 
30 

~ 

Der Radiator und die Anschlisse 
folgenden Durchmessern: 

Radiator 72,0 mm 
Anodenanachluß 55,1 mm 
Gitteranachluß 47,0 mm 
Heizfaden-/Katodenanschluß 37,0 mm 
Heizfadenanachluß 14,5 mm 

Kühlung: 

Meßstellen 
für Temperatur 
der Katode bzw. 
des Heizfadens 

4 13'Ö ~_ 5,2 

4359 

46 5 
445,5 

4 53 3 ~ vz m°o 

liegen innerhalb konzentrischer Kreise mit 

Anode:.Druckluft, Q = 0,5 m3/min bei PA = 650 W, ~p 50 Pa (5 mm WS~; 
die Werte gelten bei nicht eingeengtem Luftaustrittsquerschnitt am Anoden-
flansch und bei einer Eintrittstemperatur der Kühlluft von 25 °C (siehe 
auch Diagramm). 

Sonstige Anschlüsse: Luftstrom; Heizfaden- und Heizfaden-/Katodenanschluß 
müssen gekiihlt werden, auch wenn nur die Heizung eingeschaltet ist. 

Die Kühlung kann gleichzeitig mit allen Spannungen abgeschaltet werden. 

Temperatur an allen Meßstellen max. 250 °C (523 K); es wird empfohlen, eine 
Temperatur von 200 °C nicht zu überschreiten. 

_nbaulaAe: beliebig 

Masse: ca. 450 g 

1.82 
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1~D 1337 
Grenzdaten: 

Anodenspannung maa. 2500 V 

Anodenverluatleistung max. 900 W 

neg. Gittervorspannung max. 200 V 

Gitterverlustleistung max. 4 W 
l~ 

Katodenstrom max. 750 mA 

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen 
in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgen-
strahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV) vom 1. März 1973 zu beachten. 
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten" zu finden. 

l~ 
Betrieb mit Gitterstrom ist zulässig 

1.82 
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Y L 1060 
7854 

DOPPELTETHODE 

mit innerer Nentralieation, 
zur Verwendung ale HF-Verstärker, 
Oezillator und Fregnenzvervieliacher 

Hatode:

Ozyd 

Heizung:

indirekt 

IIF 
= 8,3 bzw. 12,6 V 

Zr, ~ 1,8 (S 2,0~ bzw. 0,9 (S 1,0~ A 

Hapazitäten: (je Syetem~ 

cl

c2

cagl 

= 9,4...11,8 pF 

= 2,6...3,7 pF 

= 0,06...0,09 pF 

Henndaten: (je Syatem~ 

e w 4~5 mA~V bei IIA = 800 V 

IIG2 = 225 V 

IA = 30 mA 

= 8~8...9~5 bei IIa ~= 800 V µg2g1 

IIG2 = 225 V 

IA = 40 mA 

Sockel: Septar (E 7-20~ 

Beschaltung 7 BP 

Zubehör: 

Fassung 40 202 

Anodenanschluß 40 681 
Masse: 71 g 
Einbaulage: senkrecht oder 

waagerecht mit den Anodenanschliis-

sen in waagerechter Ebene 

, 0.82 
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YL 1060 
Kühlung und Tempernturen: 

Strahlung und Konvektion 

Wenn die Röhre unter voller Ausnutzung der Grenzdaten betrieben wird, kann 
ein Lußtstrom bis 0,6 m3~min auf Kolben- und Einschmelzungen erforderlich sein. 

Temperatur von Kolben und Anodenanschlüssen maz. 250 °C 
Temperatur der Sockelstifte maz. 180 °C 

HF-Verstärker (AO) 
~ 

Grenzdaten: (f = 175 MHz, je 

CCS ICHS 

UA = maz. 1000 1000 V 

IA = maz. 110 120 mA 

PB 
A 
= maz. 100 120 W 

PA = maz. 30 34 W 

UG2 =maz. 300 300 V 

PG2 =maz. 7 8 W 

-UG1 = maz. 175 175 V 

IG1 =maz. 5 5 mA 

U~ = mnz. 100 100 V 

RG1 =maz. 50 SO kSä 

Betriebsdaten: Betriebsdaten: 

beide Systeme in Gegentakt, f=175MHz 

CCS ICAS 

UA = 900 1000 900 1000 V 

UG2 = 245 230 280 280 V 

UG1 ~ -90 -85 -85 -85 V 

RG1 = 15 15 15 15 k51 

P1 ~ 3,5 3,5 3,5 3,5 W 

IA = 200 200 240 240 mA 

IG2 a 12,5 11,2 17,0 16,5 mA 

IG1 a 5,9 5,7 b,7 5,7 mA 

PB A = 
198 200 218 240 W 

PA ~ 50 54 50 80 W 

PG2 ~+ 3 2,b 4,5 4,3 W 

P2 ~ 150 148 186 180 W 

PN R+ 132 12b 147 183 W 

HF-Anoden- und Schirmgitter-Modulation 
(A3} 

(ß 
~ 
= 

CCS 

175 MHz, je Syatem~ 

ICAS 

System) Grenzdaten: 

UA = maz. 800 800 V 

IA = maz. 90 100 mA 

PB 
A 
= maz. 70 80 W 

PA = maz. 21 23,5 W 

UG2 =maz. 250 250 V 

PG2 =maz. 5 5,5 W 

-UG1 = maz. 175 175 V 

IG1 =maz. 5 5 mA 

UFK =maz. 100 100 V 

RG1 =maz. 50 50 k0 

1) für beide Systeme gemeinsam 

1.82 
230 

beide Systeme 

UA = 

UG2 = 

UG1 ~ 

in Gegentakt, 

CCS ICAS 

750 800 V 

250 225 V 

-66 -75 V 

f=175MHz 

1) RGi = 15 15 kSl 1) 

Pl ~ 3,4 3,0 W 

IA = 180 200 mA 

IG2 ~ 10,2 8,8 mA 

IG1 a 4,4 5,0 mA 

PB 
A 
= 135 180 W 

PA w 38 42 W 

PG2 a7 2,6 2 W 

P2 ~ 97 118 W 

PN ~ 85 107 W 

m = 100 100 % 

Pmod = 
68 80 W 

Ua2 
m 

90 BO V 



DOPPELTETRODEN 

zur Verwendung sla HF-Verstärker 
oder Oszillator, speziell fär 

Einaeitenbandveretärker 

%atode:

Ozyd 

Ig Y . maz. 700 mA 

Heizun¢:

indirekt 

YL 1070 

IIF' = 8,3 bzw. 12,8 V 

I F ,;; 1,8 (5 ,2,0~ bzw. 0,9 (S 1,0~ A 

YL 1071 

iTF = 13,2b bzw. 

IF ,~ 888 (S 970~ bzw. 

Bapazitäten: ~(.je Syetem~ 

cl

c2

°agl 

28,5 V 

433 (S 485~ mA 

= 9,4...11,8 pF 

= 2,8...3,7 pF 

= 0,055...0,09 pF 

Benadaten: (je Syetem~ 

w 7,0 bei IIA = 600 

IIG2 = 250 

IA = 40 

µg2g1 

Sockel: 

Zubehör: 
Fassung 
Anodenanschluß 

Masse: 

Einbaulade: 
waagerecht mit 
in einer waagerechten Ebene 

V 

v 
mA 

Septar (E 7-20~ 

Besthaltung 7 BP 

10.82 
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40 202 
40 681 
netto ca. 71 g 
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YL 1070 
YL 1071 
Kühluni und Temperaturen: 

Strahlung und Konvektion 

Wenn die Röhre unter voller Ausnutzung der Grenzdaten betrieben wird, kann 

ein Luftstrom bis 0,5 m3~min auf Kolben und Einschmelzungen erforderlich 

sein. 

Temperatur von Kolben und Anodenanschlüssen max. 250 °C 

Temperatur der Sockelstifte max. 180 °C 

Grenzdaten: ~je 

f S 

IIA = max. 

IA = maa. 

PB A = maa. 

PA = max. 

IIG2 =max. 

P ~n ma%. 

—UG1 max. 

IG1 max. 

UEK max. 

System) 

CCS ICAS 

60 175 60 MHz 

1000 750 1000 V 

110 110 110 mA 

100 75 110 W 

30 30 33,75 W 

360 300 360 V 

7 7 8 W 

175 175 175 V 

5 5 5 mA 

100 100 100 V 

Betriebsdaten:

als Einseitenbandverstärker 

UA 1000 

UG2 250 

IIG1 ,,, —34 

RL = 3100 

1) 2) 

Ugl m ~ 0 34 34 

IA = 50 195 131 

IG2 ,~ 1,2 26 11,5 

IG1 ,,, 0 0,01 0,01 

P2 M ~ 0 141 141 

d3 ~ —30 

d5 ~ —45 

(A3J, f 

CCS 

= 7 MHz, beide Systeme parallel) 

ICAS 

V 

V 

V 

4 

800 

250 

—34 

2300 

600 

250 

—32,5 

1410 

1000 

250 

—38 

3000 

r -~` -- ~ 
1) 2) 1) 2) 1) 2) 

0 34 34 0 32,5 32,5 0 38 36 V 

50 197 130 60 212 144 55 216 144 mA 

1,2 26 12,5 1,9 25 13,5 1 25 13 mA 

0 0,01 0 0 0,01 0 0 0,05 0,02 mA 

0 112 112 0 76 76 0 158 158 W 3) 

—30 —30 —30 dB 

—45 —45 —45 dB 

1) Einzelton—Ansteuerung 

2) Doppelton—Ansteuerung 

3) Leistung beim Scheitelwert der Hüllkurve 
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Koaaiale SENDETETRODEN 

in Metall-Keramik-Ausführung, 
zur Verwendung als HF-Linearverstärker 

für Frequenzen bis 960 MHz 

Katode: 

Matria-Oaydkatode 

Heizung: 
1~ 

indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom 

YL 1110 YL 1111 

UF = 6,3 V ± 10 ~ UF = 5,8 V +5/-10 ~ 

IF ~ 7,9 (7,4...8,3 A IF ~ 7,5 (7,1...8,0 A 

bezüglich Anheizzeit siehe 
entspr. Kennlinie IA = f(th~ 

Kapazitäten: 

cagl ~ 

°gl/kf ~ 

°a/kf = 

cg1g2 
= 

cag2 = 

°g2/kf = 

Kenndaten: 

~ 

µg281 '~

0,11 pF 

26...32 pF 

0,011 pF 

34...41 pF 

4,3...6,3 pF 

1,1 pF 

22 mA/V bei UA = 2,5 kV 

UG2 
= 400 V 

IA = 240 mA 

13 bei UA = 300 V 

UG2 
= 225 V 

IA = 100 mA 

1~ 
Eine Heizspannungsreduktion in Abhängigkeit 
von Betriebsfrequenz und Betriebsbedingungen 
ist im Interesse der Betriebszuverlässigkeit 
und Lebensdauer zu empfehlen. 
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YL 1110 
YL 1111 
Abmesannjen in mm: 52,3 d -a;~  

I I 

Q 

III~ 
Tin.44,3 

Gz
IV 

1  ~ 

G~~ 
V 

K,F 

YI 

max.t,6 ~ 
max.17 ~ 
t -~ 

min.25,2 ¢ 
F i 

ö~ 
ä 

„ ~ 
^~ N 

fmin.32,8~~

min. 40,4 f 

~~ ~~ c ~q 
E ~; 

m 

L L 

~ 
ö 
N 
Ö 

Der $adiator und die Anachliieee liegen innerhalb bzw, außerhalb konzentrischer 

Hreiae mit folgenden Durchmessern: 

Hflhlnnq:

$adiator: I innerhälb 53,54 mm 

AnodenanschluB: II innerhalb 45,89 mm 

G2-AnachluB: III innerhalb 40,87 mm 

G1-Anschluß: IV innerhalb 33,50 mm 

HatodenanachluD: V innerhalb 2b,88 mm 

Heizfadenanschliiase: VI außerhalb 15,72 mm 

and VII innerhalb 2,51 mm 

durch Druckluft, 
mss. Temperatur der Anode 250 °C 
91 25 °C 

Die angegebenen Hiihlungswerte gelten, wenn der Luftanatrittsquer-
achnitt am Anodenflansch nicht eingeengt wird. Ftiir die iibrigen 
Elektroden geniigt ein leichter Luftstrom. Alle Hetall-Heramik-

Verbindnngea sind unter 250 °C zn halten. Die $8hre muß gekiihlt 
werden, auch wenn nur die Heizung eingeschaltet ist. 

PA 100 W; Q = 57 L~min; Ap = 1 mm WS 

300 W; 113 L~min; 3,8 mm WS 
800 W; 312 L~min; 18,8 mm ►YS 
700 W; 453 l~min; 24,4 mm WS 

Gewicht: ca. 340 g 

EinbanlaQe: beliebig 
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YL 1110 
YL 1111 

Grenzdaten: (f ~ 960 MHz) 

UA = maa. 2800 V 

IA = maa. 550 mA 1) 

UA 
M 

= maz. 8 kV 

PB 
A 

= maa. 1250 W 

PA = maa. 700 W 

UG2 = maa. 1200 V 

PB G2 = 
maa. 25 W 

-UG1 = maa. 250 V 

IG1 = maa. 100 mA 

RG1 = maa. 15 kSd 

~etriebsdaten: 

YL 1110 

ala HF-Verstärker 
(A0, Gitterbasisachaltung) 

YL 1111 

als FS-Umsetzer 

f = 920 790 500 MHz f ~ 960 MHz 

UA = 2500 2500 2500 V UA = 1500 V 

IA = 500 500 500 mA UG2 = 600 V 

UG2 = 400 400 400 V 
2 

-UG1 ~ 40 (30...70) V 

I = 380 ~ 420 
IG2 ~ 6 7 8 mA ) 

3) 
mA 

-UG1 `~ 80 45 35 V 
IA ~ -4 
G2 

-4 mA 
5) 

IG1 ~ 10 il 12 mA 
I a -1 
G1 

mA 

PN vor = 
55 35 40 W 

V ~ 11 dB 
PN ~ 530 ~ 600 ~ 680 W 4) P r ~" 1

PN vor 
p 5 10 W 

PN = 50 100 8) W 

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen 
in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgen-
strahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV) vom 1. März 1973 zu beachten. 
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten" zu finden. 

1) Für Abstimmzwecke sind kurzzeitig 700 mA zulässig 

2) Streubereich -30...+10 mA 

3) einzustellen auf Anodenstrom 500 mA, Streubereich -30...-85 V 

4) Ausgangsleistung ohne Filter 

5) Streubereich -25...+1U mA 

8) mit Verstärkerkompensation 

1.82 
235 



YL 1110 
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2000 
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YL 1110 
YL 1111 
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~
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Koaziale SENDETETRODE 

in Metall-Keramik-Ausfiihrung, 
speziell zur Verwendung als 
Einseitenbandveratärker 

Katode:

Matrix-Oxydkatode 

Heizun¢:

indirekt durch Wechsel-
oder Gleichstrom 

UF = 5,0 V +5~-10 ,~

IF a 18 (16,5...20 A 

th = min. 300 s 

KapazitÄten:

°a~kf ` 0,08 pF 

cagl ~ 0,1 pF 

cag2 = 13...17 pF 

cgl~kf = 
33...42 pF 

cglg2 
= 48...64 pF 

cg2~kf < 
1,7 pF 

Kenndaten:

s p 29 (22...35 mA~V 

µg2g1 F' 
7,5 (6...10) 

bei 

UA = 3 kV 

UG2 = 550 V 

IA = 500 mA 

, 0.82 
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YL 1230 
YL 1231 
Abmessungen- in mm: 

YL 1230 

YL 1231 

J .82 
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YL 1230 
YL 1231 

Der Radiator und die Anschlüsse liegen innerhalb bzw. außerhalb konzentrischer 
Kreise mit folgenden Durchmessern: 

Radiator: I innerhalb 96,0 mm fJ 

Anodenanachluß: II innerhalb 82,8 mm 

G2-Anschluß: III innerhalb 77,7 mm 

G1-AnschluD: IV innerhalb 59,4 mm 

Heizf.-~Katodenanachluß: V innerhalb 44,3 mm 

Heizfadenanschluß: VI außerhalb 17,6 mm 

Kühlung: 

Anode durch Druckluft, Kühldaten siehe Diagramm 
Temperatur der Anode mas. 250 °C 
Für die übrigen Elektroden genügt ein leichter Luftstrom. Alle Metall-Kera-
mik-Verbindungen sind unter 250 °C zu haltenp es wird empfohlen, 200 °C 
nicht zu überschreiten. Die Röhre muß gekühlt werden, auch wenn nur die Hei-
zung eingeschaltet ist. 

Zubehör: Fassung 40 704 

Einbaulage: beliebig 

Masse: netto ca. 900 g 

300 

~~A 
(grd) 

200 

100 

00 

~'

20 40 60 80 P 100 
Von PA mox) 
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YL 1230 
YL 1231 
Grenzdaten: (f ~ 220 MHz) 

UA = max. 3500 V 1) 

IA = max. 1 A 

PB 
A 

=max. 3 kW 1) 

PA = max. 1,5 kW 

UG2 = max. 1000 V 

IG2 = maa. ± 50 mA 

PB G2 = 
max, 50 W 

-UG1 =max. 300 V 

IG1 = max. 10 mA 

RG1 = max. 10 kä2 

Betriebsdaten: 

als HF-Verstärker (AO) als Einseitenbandverstärker 

~ 
(A3J, 1...30 MHz) 

f 220 MHz

UA = 3000 V 

UG2 = 450 V 

-u ~  so  v 
IAG1 

=~ 
150 ~ 830 mA 

IG2 ~ -5 -20 mA 

IG1 ~ 5 mA 

PB 
A 

= 0,45 2,49 kW 

PA ~ 0,45 1,35 kW 

PN vor ~ 
40 W 

PN ~ 1 kW 

UA 

UG2 

-UG1 

= 

= 

~ 

3000 

560 

ss (so...ao) 

V 

V 

v 

2) 

~ 
3) Ugl 

m 
~ 50 50 V 

IA = 380 710 550 mA 

IG2 G -5 -20 -15 mA 

IG1 ~ 0 0 0 mA 

PA a 1140 1080 1100 W 
< 

PN vor = 
5 5 W 

RG1 ~, = 10 10 10 kQ 

PN 
M 

= 1050 ~ 1000 W 
4)

d3 ( 1 MHz) < -38 dB 
5)

d5 ( 1 MHz) < -28 dB 
5)

d3 (30 MHz) < -36 dB 
5)

d5 (30 MHz) < -36 dB 
5)

1) für AM: UA = maz. 2500 V, PB 
A 
= max. 2 kW 

2) Einzelton-Ansteuerung 

3) Doppelton-Ansteuerung 

4) nutzbare Ausgangsleistung beim Scheitelwert der Hüllkurve 

5) Maximalwerte bei jedem Aussteuerungspegel bezogen auf die Amplitude jeder 

der beiden gleichen Töne bei dem betreffenden Pegel 
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iii■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■~]9i
00

2 

!/~~ _75V 

4 Un(kV) 6 

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen 
in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgen-
strahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV) vom 1. März 1973 zu beachten. 
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten" zu finden. 
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YL 1420 
ssi2 

Luftgekühlte, koaxiale 

SENDETETRODE 

in Metall-Kegelkeramik-Ausführung 

zur Verwendung als Endröhre für 5 kW 
Fernseh-Sender im Bereich I und III und als 

HF-Verstärker für Frequenzen bis 260 MHz, 

speziell für Gitterbasisbetrieb 

Katode:

thorierte Wolfram-Maschenkatode 

Heizung:

direkt 

UF = 6, 3 V t 5 ,~

IF p 120 A 

a 6 mSi 
BF 0 

th min - 
1 s 

Beim Einschalten darf der Heizstrom 
einen Scheitelwert von 750 A nicht 
überschreiten. 

Kapazitäten:

Katodenbasis- Gitterbasis-
Schaltung Schaltung 

cl ~ 90 pF cl p 48 pF 

c2 ~ 16 pF c2 ~ 16,4 pF 

ca 1 ~ 0,55 pF caf ~ 0,15 pF 
g 

Kenndaten:

s a 30 mA~V 

µg2g1 
a 7,5 

10.82 
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UA = 5 kV 

UG2 = 600 V 

I A = 1,45 A 
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YL 1420 
Abmessungen in mm: 

100 

174 max 

r ~ 
43,5 1 1 sfi 

87 5 8 

22 ~ 
f  
8 ~ 

~._ ~ 82,1 
81,7 

,~  ~ 70,1 ~ 
69,7 

+—+aso ±0,2~ 

~- 05o t a2+ 

-~ 025 
±p,2 

r 

/ 1 

  F 

  F(K) 

  G~ 

  GZ 

Luftstrom 

 A 

1 
1 

47, 5 

1 
vziovea va 

~f-0 40~ 
1251  

~  0 124;5 

S L~Nut für 
" M ontageschlüssel 

7322 120 07850 

~ 

Kühlung: Druckluft, Kühldaten siehe Diagramme 

Temperatur der Metall—Keramik—Verbindungen maa. 240 oC 

Empf. Temperatur der Metall—Keramik—Verbindungen < 200 °C 

Zubehör: Verstärker—Einheiten für Bildb etrieb im Bereich I 40 757 

für Tonbetrieb im Bereich I 40 758 

für Bildbetrieb im Bereich III 40 745 

für Tonbetrieb im Bereich III 40 746 

Gewicht: netto ca. 3,1 kg 

Einbaulage: senkrecht, Anode oben oder unten 

1.82 
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~min 
(m3/min) 

10 

5 

7zia7 ae vz 

h= Om 

~SoG

5~ Amin 

r~ 

~G

5~' 

i 

dp 

25oC 
~~ 

~-~ r 

03 
5 Pp (kW) 7 

Qmin 

(m3/min) 

10 

5 

7z n7ee va 

h-1500 m 

.~ 
~

 ,iyoG 
 ~ ~s ~min 

25°G 

f 
~ 

  I oG_ 
S~ 35 dP

~ 25°G 
~~ 

3 

7Z10767V3 

h -3000 m 
S~_ 25°C 

QMm

dp 

~

03 
5 

5 

dp 
(kPa) 

2 

1 

0 
Pp (kW) 7 

dP 
(kPa) 

2 

1 

Pp (kW) 70

1.82 
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YL 1420 
Grenzdaten: (absolute Werte) 

Frequenz bis zu 260 MHz 

Anodenspannung max. 8,5 kV 

Anodenstrom max. 4 A 

Anodenveriustleistung max. 6 kW 

Anodenspeiseleiatung max. 18,5 kW 

Schirmgitterspannung max. 1000 V 

Schirmgitterspeiseleistung maz. 80 W 

Steuergitterspannung max. -500 V 

Steuergitterverluatleistung max. 40 W 

Katodenstrom max. 4,5 A 

~etriebadaten: 

als HF-Verstärker 
in Gitterbasisachaltung 

Frequenz 

Anodenspannung 

Schirmgitterspannung 

Steuergittervorspannung 

Anodenruhestrom 

Anodenstrom 

Schirmgitterstrom 

Steuergitterstrom 

Steuerleistungsbedarf 

Anodenspeiseleistung 

Anodenverlustleiatung 

Ausgangsleistung 

Wirkungsgrad 

(:eistungsverstärkung 

(Nll~ 

bis zu 260 

= 7 

(A0~ 

260 MHz 

7 kV 

= 600 600 V 

~ -120 -120 V 
1~ 

= 0,2 0,2 A 

~ 2,3 2,2 A 

~ 80 80 mA 

~ 150 125 mA 

~ 325 325 W 

~ 16,1 15,4 kW 

~ 5 4,3 kW 

~ 11 10,5 kW 

~ 68 68 % 

~- 15 15 dB 

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen 
in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgen-
strahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV) vom 1. März 1973 zu beachten. 
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten" zu finden. 

li zur Einstellung des Anodenruhestromes 

).a2 
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YL 1420 
Betriebsdaten: (Fortsetzung) 

als Bildsender in Gitterbasiaschaltung 
nach ARD- und BP-Pflichtenheßt im Bereich I bis III (CCIR) 

+1 +2 •3 +4+4,43+5 ~ 
-+f (MHz) 

vz nnw 

Bildträgerfrequenz = 175,25 175,25 83,25 55,25 MHz 

Bandbreite (-1 dB) = 7 7 7 7 MHz 2) 

Anodenspannung 5 4 4 4 kV 

Schirmgitterspannung = 600 600 600 ö00 V 

Steuergittervorspannung ~ -75 -65 -85 - 65 V 1) 

Arbeitswiderstand = 1100 900 810 690 Q 

Anodenruhestrom = 0,65 0,75 0,75 0,75 A 

Anodenstrom, Schwarzwert ~ 2,1 1,9 2,1 2,3 A 

Schirmgitterstrom, Schwarzwert ~ 20 30 45 45 mA 

Steuergitterstrom, Schwarzwert ~ 75 55 75 85 mA 

Steuerleistungsbedarf, Synchronwert ~ 350 260 340 385 W 

Schwarzwert ~ 200 140 180 210 W 

Ausgangsleistung, Synchronwert G 8,6 6,25 6,25 6,25 kW 2) 

Schwarzwert ~ 5,15 3,75 3,75 3,75 kW 2) 

Leistungsverstärkung, Synchronwert +~ 13,8 13,8 12,7 12,1 dB 2) 

Schwarzwert a 14,1 14,3 13,3 12,5 dB 2) 

Linearität ~ 85 85 85 85 ~ 3) 

Synchronkompression = 27/25 29/25 30/25 29/25 4) 

Differentielle Phase < 3° 3° 3° 3° 3) 

Anmerkungen siehe folgende feiten 

1.82 
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YL 1420 
Betriebsdaten: Fortsetzung) 

als FS-Umsetzer nach CCIR-G 
mit gemeinsamer Bild- und Tonverstärkung, 
Gitterbasisschaltung 

Frequenzbereich = 175...225 MHz 

Bandbreite ~-1 dB) = 8 MHz 

Anodenspannung = 4 kV 

Schirmgitterspannung = 700 V 

Steuergittervorspannung a - 65 V 1) 

Anodenruhestrom = 1 A 

Anodenstrom ~ 1,65 A 5) 

Schirmgitterstrom ~ 25 mA 5) 

Steuergitterstrom ~ 10 mA 5) 

Steuerleistungsbedarf G 85 W 

Ausgangsleistung, Synchronwert ~ 2,5 kW 

Leistungsverstärkung a 14,8 dB 

Intermodulationsabstand ~ 54 dB 6) 

1) zur Einstellung des Anodenruhestromes 

z) mit zweikreisigem Ausgangsfilter 

3) gemessen mit einer Sägezahnaussteuerung von 17...75 $ oder Synchronamplitu-
de und einer überlagerten 4,43 MHz-Schwingung, deren Spitze-Spitze-Wert 
10 ~ der Synchronamplitude beträgt 

too 
u 

c•ta 
eo 
ro
~ 
so 
m 

~ 
20 

t0 

0 

~.82 
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YL 1420 

4~ 
Ein Verhältnis Bildinhalt~8ynchronimpuls von 7525 am Ausgang erfordert ein 
Verhältnis von 7030, 7129 bzw. 73 27 am Eingang, zu ermitteln aus der Be-
ziehung ~1 - USW~USY~1/ ~1 - USW~USY~2' 

Synchronkompression 

100 
U 

(%a) 
80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Eingang Ausgang 

~ t(Ns) 

2,1 

~ 

/' 

1,9 

1,8 
-- 

--~-t"' ~I
1,7 ~~ I I ~ 

I I 
1,6 ~ 

2~ 
/ 

2~ 
5 5 ~5 25 25 ~ X25 X25 3~Z5 ~5 

25 

PNvorSV 

PNvorSW 

Synchronkompression 
VZ 732719 

5) bei einer Dauerstrichausgangsleistung von 2,5 kW 

6% 
Dreitonmessung mit folgenden Pegeln: Bildträger -8 dB, Tonträger -10 dB, 
Seitenband -16 dB 

1.82 
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150 

UG1 

(V) 

100 

50 

0 

50 

100 

7ZIOB04VI 

tA 

~ 

UGZ =600V 

IA =10A 

9A 

7A

6A 

5A 

A 

1A 

0,1A 

150 
0 

1.82 
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150 

~Gt 

(V) 

100 

50 

0 

50 

100 

IG p=0.4A 0 .3A 

150 
0 

~ ~~ 

~ 

~ 

0.2 A 0.1A 
 ~ I G~_1.2A-

lA 
0.8A 

0.6A 

0.4A 

0.3A-ZA 

]Z10B05VI 

UG2 =700V 

IA _10A 

9A 

8A 

~ 
O.1A 

6A 

5A 

4A 

3A

2A 

lA

5 UA (kV) 10 
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150 

Uct 
(V) 

100 

50 

50 

100 

oziaeo3 vi 

'I~2_0,4A 0,3A 
~ 

/~

~ 

~ 

~

U~p - 800V 

0 2A 
~~ 

0,1A 

Ö,4A 

let=1 2A 

1A 

0,8A Ip=10A 

O.6A 

0,5A 

0. A 

 ~0,2A 

9A 

BA 

7A

6A 

SA 

4A 

3A 

2A 

lA 

150 
0 

1.82 
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YL 1430 
8813 

Luftgekühlte, koaxiale 

SENDETETRODE 

in Metall-Kegelkeramik-Ausfiihrung 
zur Verwendung als Endr6hre für 10 kW 

Fernreh-Sender im Bereich I und III und als 
HF-Verstärker für Frequenzen bis 260 MHz, 

speziell für Gitterbasisbetrieb 

Katode:

thorierte Wolfram-Maschenkatode 

Heizune:

direkt 

OF = 

p

I

~

F as 

P' 0 p

th min 

8V±5 ~, 

120 A 

7 , 5 mSi 

1 s 

Beim Einschalten darf der Heizstrom 
einen Scheitelwert von 750 A nicht 
überschreiten. 

Kapazitäten:

Katodenbasis- 
Schaltung 

cl a 110 pF 

c2 ~ 17,5 pF 

cagl a  0,7 pF 

Gitterbasis- 
Schaltung 

cl ~ 55 pF 

c2 a 18 pF 

caf ~ 0,2 pF 

Kenndaten:

s a 45 mA/V UA = 6 kV 

µg2gi `~' 8,5 ~ bei 
U

G2 = 650 V 

IA = 2,4 A 

, 0.82 
255 ~o 



'~L 1430 
Abmessungen in mm: 

  ~82,1  
81,7 

~— ~69,7 ~ 
~ 060 ±q2---► 

f 050 ± 0,2+ 
~ ¢25 

±p,p 

115 

211 max 

4~5 ~ 

1 6~ 

100 8 i: 1 
6,5 

f 

 ~

F 

F(K) 

G i

GZ

Luftstrom 

 A 

93 . i
7S10f91V1 

~~4~ - ~ 

~~--075 ~ 

Nut für 
Montageschlüssel 
7322 120 0785 0 

164 3  
0163,7 

Kühlung: Druckluft, Kühldaten siehe Diagramme 

Temperatur der Metall—Keramik—Verbindungen max. 240 oC 

Empf. Temperatur der Metall—Keramik—Verbindungen < 200 oC 

Zubehör: Verstärker—Einheiten für Bildbetrieb im Bereich I 40 759 

für Tonbetrieb im Bereich I 40 760 

für Bildbetrieb im Bereich III 40 747 

für Tonbetrieb im Bereich III 40 748 

Gewicht: netto 11 kg 

Einbaulage: senkrechte Anode oben oder unten 

1.82 
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Q min 

(m3/min) 

20 

10 

Y2 ]]2n] ~ 

h = Om 

dp S~ = 55° C 

I

Q min 

~ 

n' min 

_~ 

~ ~ ~ 

Cl

'  / 
~ 

~ 
ep 

S - 25°C 

0 
5 10 

~' min 

(m3lmin) 

20 

10 

Pq (kW) 15 

]Z107l~V3 

h -1500m 

5~=35°C 

Qm~^

~ i 
i

I 
i 
~ 

,9~ _ 25°C 

i 

~DP 

5 

]Z10]92V2 

h- 3000m 
,9i_ 25°C 

Q~,m 

dP 

05 
10 

dp 
lkPal 

2 

1 

10 Pq (kW) 150

dp 
IkPa) 

2 

1 

Pq (kW) 15 

1.82 
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YL 1430 
Grenzdaten: (absolute Werte 

bis zu 260 MHz 

mas. 9,5 kV 

maa. 5 A 

maa. 12 kW 

mas. 30 kW 

mag. 1000 V 

maa. 100 W 

maa. -500 V 

maa. 50 W 

maa. 6 A 

Frequenz 

Anodenspannung 

Anodenstrom 

Anodenverlustleistung 

Anodenspeiseleistung 

Schirmgitterspannung 

Schirmgitterspeiseleistung 

Steuergitterspannung 

Steuergitterverlustleistung 

Katodenstrom 

t3etriebsdaten: 

als HF-Verstärker ~ 

in Gitterbasissehaltung (A0~ (FM~ 

Frequenz bis zu 260 260 hiHz 

Anodenspannung = 7,5 8 kV 

Schirmgitterspannung = 650 700 V 

Steuergittervorspannung ~ -125 -115 V 
1~ 

Anodenruhestrom = 0,1 0,3 A 

Anodenstrom ~ 2,5 3,5 A 

Schirmgitterstrom ~ 80 100 mA 

Steuergitterstrom ~ 90 300 mA 

Steuerleistungsbedarf ~ 400 600 W 

Anodenspeiseleistung ~ 18,75 28 kW 

Anodenverlustleistung ~ 5 10 kW 

Ausgangsleistung ~ 13 18 kW 

Wirkungsgrad ~ 69,3 64,3 ,~

Leistungsverstärkung ~ 15,1 14,8 dB 

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen 

in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgen-
strahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV) vom 1. März 1973 zu beachten. 
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten" zu finden. 

1~ 
zur Einstellung des Ruhestromes 

1.82 
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YL 1430 

Betriebsdaten: (Fortsetzung 

ale Bildsender in Gitterbasisschaltung 
nach ARD- und BP-Pflichtenheft im Bereich I bis III (CCIR) 

d8 

~ 

-5 iF3.4 - ♦2 s3 ♦I,~+3 + 
--►f (MMz) 

vz ~uw 

Bildträgerfrequenz = 175,25 175,25 83,25 55,25 55,25 MHz 

Bandbreite (-1 dB) = 7 7 7 7 7 MHz 2) 

Anodenspannung = 7 6 5,5 5,5 4 kV 

Schirmgitterspannung = 700 650 700 700 700 V 

Steuergittervorspannung a - 85 - 70 - 72 - 72 - 70 V 
1~ 

Arbeitswiderstand = 1050 1050 740 670 650 SZ 

Anodenruhestrom = 0,75 0,9 0,9 0,9 0,8 A 

Anodenstrom, Schwarzwert ~ 2,9 2,5 3,2 3,4 `L,4 A 

Schirmgitterstrom, Schwarzwert ~ 45 25 55 45 55 mA 

Steuergitterstrom, Schwarzwert M 170 90 165 175 60 mA 

Steuerleistungabedarf, Synchronwert a 720 415 660 733 352 W 

Schwarzwert p 370 225 350 390 190 W 

Ausgangsleistung, Synchronwert p 18,4 12,5 13,2 13,2 6,4 kW 
2~ 

Schwarzwert p il 7,5 7,9 7,9 3,8 kW 2) 

Leistungsverstärkung, Synchronwert ~ 14,0 14,8 13 12,5 12,5 dB 
2~ 

Schwarzwert ~ 14,7 15,2 13,4 13 13 dB 
2~ 

Linearität ~ 85 85 85 85 85 ,~ 
3~ 

Syachronkompreasion = 3025 2825 3025 3025 2825 4) 

Differentielle Phase < 3° 3° 3° 3° 3° 3) 

Anmerkungen siehe folgende Seiten 

1.82 
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YL 1430 
Betriebsdaten: (Fortsetzung 

als FS-Umsetzer nach CCIR-G 
mit gemeinsamer Bild- und Tonverstärkung, 
Gitterbeaisachaltung 

Frequenzbereich = 175...225 MHz 

Bandbreite (-1 dB) 

Anodenspannung 

Schirmgitterspannung 

Steuergittervorspannung 

Anodenruheatrom 

Anodenstrom 

Schirmgitterstrom 

Steuergitterstrom 

Steuerleietungsbedarf 

Ausgangsleistung, Synchronwert 

Leistungsverstärkung 

Intermodulationsabstand 

= 

= 

= 

8 

6 

800 

MHz 

kV 

v 

c _ 80 V 
1~ 

= 1,2 A 

~ 2,5 A 
5~ 

~ 30 mA 
5~ 

~ 50 mA 
5~ 

~ 220 W 

~ 7 kW 

G 15 dB 

~ 54 dB 5) 

1~ 
zur Einstellung des Anodenruheatromes 

2~ 
mit zweikreisigem Ausgangsfilter 

3~ 
gemessen mit einer Sägezahnausateuerung von 17...75 ~ der Synchronamplitu-
de und einer iiberlagerten 4,43 MHz-Schwingung, deren Spitze-Spitze-Wert 
10 ,~ der Synchronamplitude beträgt 

too 
u 

M.> ' 
!0 - 

70 - 

60 ~ 

SO - 

i0 • 

~~ 

p
._____ 

f0 '  — — 

0 
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YL 1430 

4~ 
Ein Verhältnis Bildinhalt/Synchronimpuls von 7525 am Ausgang erfordert ein 
Verhältnis von 72/28 bzw. 70/30 am Eingang, zu ermitteln aus der Beziehung 

~l - U5W/USY~1/ ~ l - USW/USY~2' 

Synchronkompression 

100 
U 

(°/o) 
80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Eingang 

70/30 

Ausgang 

75/25 

~ t (Ns) —► i (Ns) 

2,1 - 
pNvcrsV _ ' 

P NvorsW ~ 
19 ' ~~ ' 

1,8 -  
'/~ II 

1,7 V

1,6  ~ ~ , ~ ~ , I , ~ 

2~5 2~5 '25 ~5 2'25 X25 %25 3 25 X25 
Synchronkompression 

VZ 732720 

5~ 
bei einer Dauer strichausgangsleistung von 7 kW 

B~ 
Dreitonmessung mit folgenden Pegeln: Bildträger -S dB, Tonträger -10 dB, 
Seitenband -16 dB 

1.82 
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150 

~t 

(V) 

100 

50 

0 

50 

100 

I~p=0,4A 7210B23VI 

150 
0 

1.82 
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~ 

U~Z _ 650 V 

~ ~ ~ 

' 2A 

0.4A 

~ Ip = 
15 A-

14A 

11 A-

10A 

9A - 

8A - 

7A 

6A-

5A 

4A 

3A 

2A 

1A-

0,1 A 
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UG7 
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11 A —

10 A-

9A 

8A 

7A 

~~ 

~ 

UA (kV) 

6A 

SA 

4A 

3A 

2A 

1A 

0,5A 
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Luftgekühlte, koaxiale 

SENDETETRODE 

in Metall-Kegelkeramik-Ausführung 
zur Verwendung als Endröhre für 1,5 kW 

Fernseh-Sender im Bereich I und III und als 
HF-Verstärker für Frequenzen bis 260 MHz, 

speziell für Gitterbasisbetrieb 

Katode:

thorierte Wolfram-Maschenkatode 

Heizune:

direkt 

OF

IF

RF 0 

th min 

4,2 V ± 5 ~ 

53 A 

8 , 5 mSä 

1 s 

Beim Einschalten darf der Heizstrom 
einen Scheitelwert von 300 A nicht 
überschreiten 

Kapazitäten:

Katodenbasis- Gitterbasis- 

Schaltung Schaltung 

cl p 47 pF cl ~ 24 pF 

c2 ~ 9 pF c2 a 9 pF 

ca 1 ns 0,1 pF caf < 0,1 pF 
g 

Kenndaten: 

s ~ 25 mA~V UA

µg2g1 ~ 16 
~ bei 

UG2 

IA

, 0.82 
265 

4 kV 

500 V 

0,4 A 

Y L 1440 
8814 

✓moo 
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Y L 1440 

Abmessungen in mm: 

~ 040±0,3 ~ 

~ 033,5±0,2 ~ 

+ 027±0,2 + 

09±0,2 

125 
max 

59 

~ ~ 13,3 11 

3~5 

3f 

} 
36 

j f 

~,--.I~ 

5 
} 

  F 

  F(K) 

 GI 

~ G2 

Luftstrom 

1 

40 

Irl J--,I 

f- 0 63±0,3 

Nut für 
Montag¢schlüssol 
7322 120 021 L 0 

]269]LOV2 

Kühlung: Druckluft, Kühldaten siehe Diagramme 

Temperatur der Metall-Keramik-Verbindungen max. 240 oC 

Empl'. Temperatur der Metall-Keramik-Verbindungen ~ 200 oC 

Zubehör: Verstärker-Einheiten für Bildbetrieb im Bereich I 40 755 

für Tonbetrieb im Bereich I 40 756 

für Bildbetrieb im Bereich III 40 743 

für Tonbetrieb im Bereich III 40 744 

Gewicht: netto 0,55 kg 

Einbaulage: senkrecht, Anode oben oder unten 

1.82 
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Qmin 

(m3/min) 

2 

1 

Ö,5 

7Z10]]6V2 

h-Om 

 yyoG 

8~ 

Qmn 

/ 

I i 
i 

15i 

~~ 

~ i 

i

i 

ep ~ _~ ___ 1 
25~C s i ~

Qmin 

(m3/min) 

2 

t 

00.5 

Pp (kW) 1,5 

VZ 73211B.2 

  h 1500 m  

Q n,̀ o
/

3`'G  /J / 

S /̀ i~eG 

/
 1  

i 
i 

DP ~~ 

.8~= 35~G 

 25I C 

~ 
i 

Q5 

]zlonev2 

h -3000 m 
8~= 25°C 

~p  

~p 
(kPa) 

2 

Pq (kW) 1,50

Ap 
(kPa) 

2 

1 

PA (kW) 1,5 

1.82 
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Y L 1440 
Grenzdaten: (absolute Werte 

Frequenz bis zu 260 MHz 

Anodenspannung maa. 4 kV 

Anodenstrom maa. 1,2 A 

Anodenverlustleistung maa. 1,5 kW 

Anodenspeiseleistung maa. 4 kW 

Schirmgitterspannung maa. 700 V 

Schirmgitterspeiseleistung maa. 50 W 

Steuergitterspannung maa. -100 V 

Steuergitterverlustleistung maa. 30 W 

Katodenstrom maz. 1,5 A 

Betriebsdaten: 

als HF-Verstärker (AO~, Gitterbasisschaltung 

Frequenz bis zu 260 MHz 

Anodenspannung = 3,5 kV 

Schirmgitterspannung = 600 lr 

Steuergittervorspannung ~- -30 V 
1~ 

Anodenruhestrom = 100 mA 

Anodenstrom ~ 980 mA 

Schirmgitterstrom ~ 70 mA 

Steuergitterstrom ~ 120 mA 

Steuerleistungsbedarf ~ 90 W 

Anodenspeiaeleistung ~ 3,43 kW 

Anodenverlustleistung G 0,9 kW 

Ausgangsleistung ~ 2,4 kW 

Wirkungsgrad ~ 70 

Leistungsverstärkung G 14,1 dB 

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen 
in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgen-
strahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV) vom 1. März 1973 zu beachten. 
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten" zu finden. 

1) zur Einstellung des Anodenruhestromes 

1.82 
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Betriebsdaten: (Fortsetzung) 

als Bildsender in Gitterbasisschaltung 
nach ARD- und BP-Pflichtenheft im Bereich I bis III (CCIR) 

dB 

~ 

-5 ~.3 •3 ~4W,43+5 ~ 
~t  (MFIz) 

Bildträgerfrequenz 

Bandbreite (-1 dB) 

Anodenspannung 

Schirmgitterspannung 

Steuergittervorspannung 

Anodenruhestrom 

Anodenstrom, Schwarzwert 

= 

= 

= 

= 

a 

= 

~ 

175,25 

7 

3 

300 

-23 

200 

700 

175,25 

8 

2,5 

500 

-14 

400 

600 

vz »aw 

83,25 

7 

2,5 

600 

-21 

200 

900 

83,25 MHz 

7 MHz 

2 kV 

600 V 

-20 V 

200 mA 

610 mA 

2) 

1) 

Schirmgitterstrom, Schwarzwert G 50 40 50 45 mA 

Steuergitterstrom, Schwarzwert ~ 60 30 90 45 mA 

Steuerleistungsbedarf, Synchronwert ~ 60 30 94 39 W 

Schwarzwert ~ 32,5 17 50 22 W 

Ausgangsleistung, Synchronwert as 1550 700 1500 670 W 
2 
) 

Schwarzwert ~ 930 420 900 400 W 2) 

Leintun sverstärkun S nchronwert g g, y ~ 14,1 13,6 12 12,3 dB 2) 

Schwarzwert ~ 14,5 13,9 12,6 12,6 dB 2) 

Linearität ~ 85 85 85 85 ~ 5) 

Synchronkompression = 28/25 27/25 30/25 28/25 6) 

Differentielle Phase < 3° 3° 3° 3°
5)

1) Anmerkungen siehe folgende Seiten 

1.82 
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YL 1440 
Betriebsdaten: (Fortsetzung) 

I (CCIR) 

= 55,25 

= 7 

= 2,5 

= 600 

~ -21 

= 900 

55,25 

7 

2 

600 

- 20 

900 

55,25 MHz 

6 MHz 

2,5 kV 

600 V 

- 21 V 

1050 S2 

2) 

1) 

als Bildsender in Gitterbasisschaltung 
nach ARD- und BP-Pflichtenheft im Bereich 

Bildträgerßrequenz 

Bandbreite (-1 dB) 

Anodenspannung 

Schirmgitterspannung 

Steuergittervorspannung 

Arbeitswiderstand 

Anadenruhestrom = 200 200 200 mA 

Anodenstrom, Schwarzwert ~ 820 650 900 mA 

Schirmgitterstrom, Schwarzwert ~ 45 40 50 mA 

Steuergitteratrom, Schwarzwert a 80 50 90 mA 

Steuerleiatungabedarf, Synchronwert ~ 83 42 94 W 

Schwarzwert ~ 46 24 50 W 

Ausgangsleistung, Synchronwert ~ 1170 670 1500 W 
2 
) 

Schwarzwert ~ 700 400 900 W 2) 

Leistungsverstärkung, Synchronwert ~ 11,5 12 12 dB 2) 

Schwarzwert as 11,8 12,2 12,6 dB 2) 

Linearität ~ 85 85 85 ~ 5) 

Synchronkompression = 28/25 27/25 30/25 6) 

Differentielle Phase < 3° 3° 3° 5) 

1) zur Einstellung des Anodenruhestromes 

2) mit zweikreisigem Ausgangsfilter 

3) bei einer Dauerstrichausgangsleistung von 550 W 

4) Dreitonmessung mit folgenden Pegeln: Bildträger -8 dB, Tonträger -10 dB, 
Seitenband -16 dB 

1.82 
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Betriebsdaten: (Fortsetzung) 

= 

= 

= 

= 

175...225 MHz 

8 MHz 

2,5 kV 

600 V 

als FS-Umsetzer nach CCIR-G 
mit gemeinsamer Bild- und Tonverstärkung, 
Gitterbasisschaltung 

Frequenzbereich 

Bandbreite (-1 dB) 

Anodenspannung 

Schirmgitterspannung 

Steuergittervorspannung ~ -13,5 V 
1) 

Anodenruhestrom = 0,55 A 

Anodenstrom a 0,73 A 3) 

Schirmgitterstrom ~ 50 mA 3) 

Steuergitterstrom ~ 35 mA 3) 

Steuerleistungsbedarf r✓ 18 W 

Ausgangsleistung, Synchronwert ~ 0,55 kW 

Leistungsverstärkung ~ 14,8 dB 

Intermodulationsabstand ~ 54 dB 4) 

5) gemessen mit einer Sägezahnaussteu-
erung von 17...75 ,~ der Synchronam-
plitude und einer überlagerten 
4,43 MHz-Schwingung, deren Spitze-
Spitze-Wert 10 ~ der Synchronampli-
tude beträgt 

100 
U 
P/J 
BO 

70 

60 

50 

40 

~ 

20 

10 

0 

{ 
4F3 MHz 

Y 

~~ , 1 

I 
1 
I 

  0 
diHerenlielle 

_ _ 
A" 

Phau 

6~ 

Y L 1440 

Ein Verhältnis Bildinhalt~Synchron-
impuls von 7525 am Ausgang erfor-
dert ein Verhältnis von 7030, 7228 
bzw. 7327 am Eingang, zu ermitteln 
aus der Beziehung 

(1-Usw~USY)1/(1-usw/USY)2• 
Eingang Ausgang 

100 
U 

Ql.) 
~ 

60 

50 

40 

~ t(ys:l 0 

2,1 
Li1eallldl NvorSY

imm(~mo. NvorSW 

~ 

18 

1,7 

~ 

— _ 

'~~~♦/ 

-- ~—~~ 1 I 
/ I i I 

/' 

h5 '25 ~25 2~25 h5 h5 /15 ~25 ~25 

vZ ]3iti1 

1.82 
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150 

UG1 

(V)~ 

100 

~ na+n vi 

IG2= 0.6 A

—~A~~~i~■~~~~~_~ IGt-1A la= 

'~•\~~%:~~■~ .2A ,  
_ 4A 

.. 
~ 

►• ~■1~~~3~ii~t~ 1•~~~~C~ii~..~~~  . 
■ _Gs~~~sC=Z~~_~~~~ ~ ■ .

, iDiGii■~~s~~.~ii i~
~~~~=~_~=~a~~~~em 
■G~~!%e~■~■_■__~_■_~ o.zA ~ 

,~~~~~■~"~'11'!
 taA 

~ ,••........~.... 05A 

~~~Nl~tiii~i~i O,A 

UGy = 500V 

50 

100 

150 
0 

1.82 
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150 

UG1 

( V). 

100 

50 

50 

100 

~ 

1111,_ G2=0.4A~ 

tziotez vi 

UGy = 600V 

IG7= A 
0.3A 

■■~1■~G~~•r~~!~~~ ■~:~ti~~~~~~r~~-.~~ ~~~r~c~r~~~r~i~~~~i 0.8A ~~ 

~i~~~l~~~~~i~~~~~~~ \ ~~_ 
•~~~~~~~~~~~am

'~~', ~ , ,,,..~~i 
0'..lA_~•~ E~~~~irr~~~~i~~i~~~~ ...~_ ~ --~- ~~1■S•'~C~=~~ ■~_~_.---- - - 

~~'~~~~~~~~~~~~~~~  15A ■5~;~~Iiii~~■~~i■■~_ 
_~e   + 

~ 
IA= 

4.5A 

1A 

0.5A 

0.1A 

150 
0 UA (kV) 
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~zm~e3vi 
150 

UGt 

( V) 

100 

50 

0 

50 

100 

150 
0 

1.82 
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~ 

~—

`~"~' 

~ 

~~ 

(,gyp = 700V 
0,3A 

~,~~ ~ 
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,i 

I 
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YL 1470 
sass 

Luftgekühltes koaxiale 

SENDETETRODE 

in Metall-Keramik-Ausführung 
zur Verwendung als Endröhre für 
6 kW-FM-Sender im Bereich II 

Katode:

thorierte Wolfram-Maschenkatode 

Heizun¢:

direkt 

OF = 6,3 V # 5 % 

I

p~

F p 120 A 

--F' 0 F' 6 m5ä 

th min = 
1 s 

Beim Einschalten darf der Heizstrom 
einen Scheitelwert von 750 A nicht 
überschreiten. 

Kapazitäten:

c ~ 
1 

c2 ~ 

~ 
cagl 

Kenndaten:

a 30 mA~V UA
~ bei 

µg2g1 ~ 
7,2 UG2 

10.82 
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87 pF 

20 pF 

0,5 pF 

IA

5 kV 

= 600 V 

= 1,2 A 

~a~vo 



YL 1470 
Abmessungen in mm: 

~ 084•_0,2--~

`f—~69,9t0,2—► 

~ - 060 ±0,2~ 

f b50±0,2i 

~ 025 f 
±0,2 

100 

174max 

1 
43,5 

74,5 8 

!' 
7 

~ 

t 
33 

i 
zo 
~ + 
8 
+ 

~ 

~  ;i

  G~ 

  F 

  F(K) 

  Gz

Luftstrom 

A 

1 

47, 5 

1 
7210]97 V3 

Nut für Montage-
schlüssel 7322 (2007850 

If040~1 ~ 

~  125 1  
0124,5 ~ 

Kühlung,: Druckluft, Kühldaten siehe Diagramme 

Temperatur der Metall-Keramik-Verbindungen max. 240 °C 

Empf. Temperatur der Metall-Keramik-Verbindungen < 200 oC 

Zubehör: Verstärkereinheit für Bereich II 40 775 

Masse: netto 3,1 kg 

Einbaulage: senkrecht, Anode oben oner unten 

1.82 
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20 

iÄ min 
(m3/min) 

15 

10 

5 

0  

]Z6]]S1V2 ]Z6]]52V2 

h=1500m 
-25 °C 
=35 °C 

h =0m 
9 -25°C 

=55°C 

2000 20 2000 
- 
---.9~ 

-9 
---5 

Qmin Ap Ap 
IPa) (m3/minl (Pal 

1500 1500 15 

1000 10 1000 

/ ~ Q 

0 / - / 

~/
~ 

i 500 5 
Ap 

500 

~ i ~p 
i 

~ 

0 0  0 
2 4 6 PA (kW) 8 

20 

Qmin 

(m3/minl 

15 

10 

5 

0 
2 

2 

]26]]49V2 

h =3000m 
9 =25 °C 

0 

Ap 

4 

4 

2000 

Ap 
(Pal 

1500 

1000 

500 

0 
6 PAIkW) 8 

6 Pp(kW) 8 

1.82 
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Y L 1470 

Grenzdaten: (absolute Werte 

Frequenz bis zu 200 MHz 

Anodenspannung msa. 8,5 kV 

Anodenstrom maa. 4 A 

Anodenverluatleiatnng maz. 8 kW 

Anodenapeiseleiatnng maa. 18,5 kW 

Schirmgitterspannnng maa. 1000 V 

Schirmgitterapeiseleiatnng maz. 80 W 

Steuergitterapannnng maa. -500 V 

Steuergitterverinatleiatung maa. 40 W 

Katodenstrom maa. 4,5 A 

Betriebadaten: 

als HF-Yerstärker (AO) 

Freqnenz = 87...110 87...110 MHz 

Anodenspannung = 7 6 kV 

Sehirmgitterapannung = 700 700 V 

Stenergittervorspannung a -105 -100 V 
1~ 

Anodenruheatrom = 600 600 mA 

Anodenstrom ~ 2,3 1,6 A 

Schirmgitteratrom a+ 40 70 mA 

Steuergitteratrom sy 150 90 mA 

Steuerleiatungabedarf p 70 30 W 

Anodenapeiaeleiatung p 16,1 9,6 kW 

Anodenverinstleistnng p 4,6 3,5 kW 

Anagangaleiatnng p il 6 kW 

Wirkungagrad ~ 68 63 ~ 

Leistnngaveratärknng p 22 23 dB 

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen 
in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgen-
strahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV) vom 1. März 1973 zu beachten. 
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten" zu finden. 

1~ 
zur Einstellung des Anodenruhestromes 

1.82 
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`~L 1520 
8915 

Luftgekühlte, koaziale 

SENDETETRODE 

in Metall-Kegelkeramik-Ausführung 
zur Verwendung als Endröhre für 20 kW-

Fernseh-Sender im Bereich I und III und als 
HF-Verstärker für Frequenzen bis 260 MHz, 

speziell für Gitterbasisbetrieb 

Katode: 

thorierte Wolfram-Maschenkatode 

Heizung: 

direkt 

UF = 10,4V±5!6 

IF ~ 120 A 

RF 
0 

~ 10,5 mß 

th min = 
1 s 

Beim Einschalten darf der Heizstrom 
einen Scheitelwert von 750 A nicht 
überschreiten. 

Kapazitäten: 

Katodenbasis- Gitterbasis- 
Schaltung Schaltung 

cl  r.s 135 pF c1 p  69 pF 

c2 a  23 pF c2 ~ 23 pF 

cagl p 0,85 pF caf ~+ 0,25 pF 

Kenndaten:

a p 60 mA~V UA = S kV 

µg2g1 ̀ y 
S,5 ~ bei U

G2 = 
700 V 

IA = 2,4 A 

10.82 
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Abmessungen in mm: 

F 

F (K) 

~ - ~82±0,3 ~ 

- id70±Ü,3—y 

~--- ~ 60±0.2 —+ 

f ~SOt0,2 

i  ~25 ~ 
~ ±a2 ~ 

G~ 

Gy —> 

Luftstro m 

~ 
A _~ 

J tti 

~ 

t T 
i 43,5 

1 
f 100 

ty 
' 6,5 

~ 

115 

Nut für  
Montage-
schlüssel 
7322 120 07850 ~~40~ 

—~75— 

0164±0,3 

92 

1 

~ 
0,5 

225 
max 

9Z60369.3V1 

KühluaA: Druckluft, Kühldaten siehe Diagramme 

Temperatur der Metall-Keramik-Verbindungen max. 240 °C 
Empf. Temperatur der Metall-Keramik-Verbindungen < 200 °C 

Zubehör: Verstärker-Einheiten für Bildbetrieb 
für Tonbetrieb 
für Bildbetrieb 
fn`r Tonbetrieb 

Masse• netto 11 kg 

Einbaulage: senkrecht, Anode oben oder unten 

1.82 
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im Bereich I 40 759 
im Bereich I 40 760 
im Bereich III 40 768 
im Bereich III 40 769 



YL 1520 

Grenzdaten: (absolute Werte) 

Frequenz bis zu 260 MHz 

Anodenspannung maz. 9,5 kV 

Anodenstrom maa. 7 A 

Anodenverlustleistung maa. 18 kW 

Anodenspeiseleistung maa. 42 kW 

Schirmgitterspannung maa. 1000 V 

Schirmgitterspeiseleistung maa. 100 W 

Steuergitterspannung maa. -500 V 

Steuergitterverlustleistung maa. 50 W 

Katodenstrom maa. 9 A 

Betriebsdaten: 

als HF-Verstärker (AO) 

Frequenz bis zu 260 MHz 

Anodenspannung 8,5 kV 

Schirmgitterspannung = 700 V 

Steuergittervorspannung a -106 V 1) 

Anodenruhestrom = 0,3 A 

Anodenstrom ~ 4,6 A 

Schirmgitterstrom ~ 100 mA 

Steuergitterstrom ~ 325 mA 

Steuerleistungsbedarf ~+ 800 W 

Anodenspeiseleistung as 39,1 kW 

Anodenverlustleistung M 14 kW 

Ausgangsleistung ~ 25 kW 

Wirkungsgrad ~ 64 ̀~ 

Leistungsverstärkung ~ 14,9 dB 

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen 
in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgen-
strahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV) vom 1,März 1973 zu beachten. 
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten" zu finden. 

1) zur Einstellung des Anodenruhestromes 

1.82 
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Betriebsdaten: 

ale Bildsender in Gitterbasisschaltung 

nach ARD- und BP-Pflichtenheft im Bereich I bis III (CCIR) 

dB 

-5 iy43 ~ - +3 +4+443+5 + 
~f  (MHz) 

Bildträgerfrequenz = 175,25 

vz voz+os 

83,25 55,25 MHz 

Bandbreite ~-1 dB~ = 7,5 7 7 MHz 
2)

Anodenspannung = 8 6,5 6,5 kV 

Schirmgitterapannung = 700 700 700'V 

Steuergittervorspannung ~ -84 -88 -88 V 
1~ 

Anodenruhestrom = 0,9 0,9 0,9 A 

Anodenstrom, Schwarzwert ~ 3,9 4,1 4,5 A 

Schirmgitterstrom, Schwarzwert ~ 55 55 45 mA 

Steuergitteratrom, Schwarzwert ~ 180 160 175 mA 

Steuerleistungsbedarf, Synchronwert ~ 965 835 910 W 

Schwarzwert p 520 444 520 W 

Ausgangsleistung, Synchronwert ~ 27,5 20 20 kW 
2~ 

Schwarzwert ~ 16,5 12 12 kW 
2~ 

Leistungsverstärkung, Synchronwert ~ 14,5 13,8 13,4 dB 
2~ 

Schwarzwert ~ 15,0 14,3 13,6 dB 
2~ 

Linearität ~ 85 85 85 
3)

Synchronkompression = 30/25 30/25 27/25 
4~ 

Differenzielle Phase < 3° 3° 3°
3~ 

1) Anmerkungen siehe folgende Seiten 

1.82 
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Betriebsdaten: ~Fortsetzung~ 

als FS-Umsetzer nach CCIR-G 
mit gemeinsamer Bild- und Tonverstärkung, 
Gitterbasisschaltung 

Frequenzbereich = 175...225 MHz 

Bandbreite ~-1 dB~ 

Anodenspannung 

Schirmgitterspannung 

SteuerFittervorspannung 

Anodenruhestrom 

Anodenstrom 

Schirmgitterstrom 

Steuergitterstrom 

Steuerleistungsbedarf 

Ausgangsleistung, Synchronwert 

Leistungsverstärkung 

Intermodulationsabstand 

= 

= 

= 

8 

8 

900 

MHz 

kV 

V 

.~. _95 V 
1~ 

= 1,8 A 

~ 3,3 A 
5~ 

~ 35 mA 
5~ 

~ 20 mA 5) 

G 250 W 

~ 10,5 kW 

,., 16,2 dB 

~ 56 dB 
6~ 

1~ 
zur Einstellung des Anodenruhestromes 

2~ 
mit zweikreisigem Ausgangsfilter 

3~ 
gemessen mit einer Sägezahnaussteuerung von 17...75 ~, der Synchronamplitude 
und einer überlagerten 4,43 MHz-Schwingung, deren Spitze-Spitze-Wert 10 
der Synchronamplitude beträgt 

too 
u 

cva 
~ 
~ro 
~o 
so 
~ 
~ 
i0 

10 

0 

~ 4h3MHz 
~ T 

~ ~ 

L 

Lneorltct 
s,.M ~ =me. 

I 
I 
i 
i 

~ 

0 
aiMerenl1111t 

~ 
X' 

P~ase 
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4~ 
Ein Verhältnis Bildinhalt~Synchronimpuls von 75 25 am Ausgang erfordert ein 
Verhältnis von 7030 bzw. 7327 am Eingang, zu ermitteln aus der Beziehung 

~1 - USW~USY~1~~1 - USW~USY~2' 

Synclxon kompre ssion 

Eingang Ausgang 
100 
U 

(7.) 
80 

70 

60 

50 

40 

~ 

ZO 

10 

0 

- - =l5125 - - 

2,1 
PN vor SY ~ 

P vorSW ~' 

~9 _  ~i'~ 
~8 _-_ _ ___~~ f  

~ 
I 

17 ~ / I 

// y 2~ 3

I

Q~ 3~. 
' ~25 , ~25 1 ~25 ~ ~25 /25 1 ~Z5 3~ -- 

Synchnxikompression 
VZ 733007 

5~ 
bei einer Dauerstrichausgangsleistung von 10,5 kW 

5 

6~ 
Dreitonmessung m; t. folgenden Pegeln: Bildträger -8 dB, Tonträger -10 dB, 
Seitenband -16 dB 

1.82 
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100 
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- 200 
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i

~-_ 
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4 8 
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20 

~B 
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Uq(kV) 12 

1.82 
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YL 1530 
9012 

Luftgekühlte, koaxiale 

SENDETETRODE 

in Metall-Keramik-Ausführung 
zur Verwendung als HF'-Leistungsverstärker 

für Frequenzen bis 250 MHz 

Katode: 

thorierte Wolfram-Maschenkatode 

Heizuni: 

direkt 

UF = 7,5 V # 5 

IF ~ 180 A 

RF 0 
G 4,2 mit 

t h min - 1 s 

Beim Einschalten darf der Heizstrom 
einen Scheitelwert von 1000 A nicht 
überschreiten. 

Kapazitäten: (Gitterbasisschaltung~ 

cl ~ 86 pF 

c2 ~ 29 pF 

cagl < 0,3 pF 

Kenndaten: 

s G 70 mA~V 

µg2g1 G 
10 

10.82 
289 

~ bei UA 

UG2 
IA

= 10 kV 

= 900 V 

= 2,4 A 

✓auro 



YL 1530 
Abmesaun~en in mm: 

F (K) 

vt 

Gz 

0720 _ 0,4 

0105±0,2 

- 086±0,2 

~ 080±0,2--+ 

~ 042±0,2 ~ 

Empfohlende 
Richtung der Kühlluft 

A. 1

Kühlung: Drackluft 

f zz9 

90 

Hand-  / 
griffe / 

132 

35 

0215'Q3 ]Z65a]ttyt 

PA 

(kW~ 

81 

~°C~ 

h 

~m~ 

Qmin 

~m3~min~ 

~P 

Röhre 
allein 

~pa~ 

Röhre und 
Verst.-Einh. 

82

~°C~ 

25 40 50D 30 1000 1600 94 

Temperatur der Metall-Keramik-Verbindungen max. 240 °C 

Empf. Temperatur der Metall-Keramik-Verbindungen < 200 °C 

Einbaulage: senkrecht, Anode oben oder unten 

Masse• netto 17 kg 

1.82 
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YL 1530 

Grenzdaten: (absolute Werte 

Frequenz bis zu 250 MHz 

Anodenspannung max. 12 kV 

Anodenstrom max. 8 A 

Anodenverlustleistung max. 30 kW 

Schirmgitterspannung max. 1200 V 

Schirmgitterspeiseleistung max. 400 W 

neg. Steuergitterspannung max. 500 V 

Steuergitterverlustleistung max. 300 W 

Katodenstrom max. 9 A 

Betriebsdaten: 

als HF-Verstärker (A0~ 
1~ 

Frequenz = 200 MHz 

Anodenspannung = 10 kV 

Schirmgitterspannung = 900 V 

Steuergittervorspannung ~ -90 V 

Anodenruhestrom = 1,0 A 

Anodenstrom s+ 5,~J A 

Schirmgitterstrom a 190 mA 

Steuergitterstrom a 370 mA 

Steuerleistungsbedarf ~+ 850 W 

Ausgangsleistung 35 kW 

Leistungsverstärkung ~ 16 dB 

2~ 

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen 
in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgen-
strahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV) vom 1. März 1973 zu beachten. 
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten" zu finden. 

1~ 
Weitere detailliertere Informationen und Applikationshinweise stehen auf 
Anfrage beim Röhrenhersteller zur Verfügung. 

2~ 
zur Einstellung des Anodenruheatromes, Bereich -80...-120 V 

1.82 
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7277BB5Vl 
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SA ~~~~~~~~~~~~~~. , '~.+r~ 
4A `~~~~~~~~~~~■■~ i 
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YL 1540 

Luftgekühlte, koaaiale 

SENDETETRODE 

in Metall-Keramik-Ausführung 
zur Verwendung als Endröhre für 1 kW 

Fernseh-Sender im Bereich I und III und als 
AF-Verstärker für Frequenzen bis 260 MHi, 

speziell für Katodenbasisschaltung 

Katode: 

thorierte Wolfram-Maschenkatode 

Heizung: 

direkt 

OF = 4,2 V ± 5$ 

IF ~ 53 A 

RF 
0 

= 8,5 mS2 

th min - 
1 s 

Beim Einschalten darf der Heizstrom 
einen Scheitelwert von 300 A nicht 
überschreiten 

Kapazitäten: 

Katodenbasis-Schaltung 

cl # 54 pF 

c2 ~ 8 pF 

cagl ~ 0,1 pF 

Kenndaten: 

s G 25 mA~V 

µg2g1 `~ 10 

3.82 
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bei 
UA = 3 kV 

UG2 = 700 V 

IA = 0,5 A 
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Abmessungen in mm: 

E 
0 

~ 

10.82 
294 

~ fö 40,0 ± 0,3 

+1ö38,5±0,2(2x)-► 

~ 1?! 33,5 ± 0, 2 —► 

G~—~ 

F~r 
F(K)—►~ ~, 
Gp—+ 

~ 

~ ~3 1 1 t 5,1 
+ 3 + 24 

+ 3 I 34 

~ i  5 1 

~ 

58 

) 
I f~ 25 ~ 

~ --- Q 63,0 ± 0,3 

122 
max 

Nut für Montageschlüssel 7322 I20 02140 
+ 

,y ?o •V] 



YL 1540 

Kühlung: Druckluft 
Temperatur der Metall-Keramik-Verbindungen max. 240 °C 

Empf. Temperatur der Metall-Keramik-Verbindungen < 200 oC 

PA + PG

~W~ 

h 

~m~ 

91
~ oC~ 

Q 

~m3~min~ 

~p 

~Pa~ 
82 

~oC~ 

2000 0 35 2,00 530 92 

1500 0 35 1,30 280 103 
1000 0 35 0,80 140 113 

2000 0 55 2,40 670 107 

1500 0 55 1,55 340 118 
1000 0 55 0,95 180 127 

2000 1500 35 2,58 670 89 
1500 1500 35 1,68 340 99 
1000 1500 35 1,03 180 109 

2000 3000 25 2,78 690 81 

1500 3000 25 1,80 350 91 

1000 3000 25 1,11 190 101 

Zubehör: Verstärker-Einheiten für Bildbetrieb im Bereich III 40 776 

für Tonbetrieb im Bereich. III 40 777 

fnr Bereich II 40 778 

Masse: netto 0,55 kg 

Einbaulaffe: senkrecht, Anode oben oder unten 

3

Qmin 
1 m3/min) 

2 

1 

0 

VZ933008 

2 

VZ13300 15U0 

Gp 
IPaI 

1000 

500 

0 
2 

---- 
— h=1500m,9~=35°C 

h=3000m,9~=25°C 
~ 

/ 
h=Om 

=35°C 
=55°C 

~ 
— 
--- 

9 
9 /~ 

Omin / 
/ 

/ 
/ 
/ ~min 

/ 
~ 

~ 

I 
/ 

.~ 

e~i / /~ 
~P 

~~ 

~ 
~~ 

15 PA (kW) 15 PAIkW) 
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YL 1540 

Grenzdaten: (absolute Werte 

Frequenz bis zu 260 MHz 

Anodenspannung max. 4,2 kV 

Anodenstrom max. 1,2 A 

Anodenverlustleistung max. 2 kW 

Anodenspeiseleistung max. 4 kW 

Schirmgitterapannung max. 750 V 

Schirmgitterapeiseleistung max. 70 W 

Steuergitterapannung max. —100 V 

Steuergitterverlustleiatung max. 30 W 

Gitterableitwiderstand maz. 10 kfä 

Hatodenstrom max. 1,5 A 

Betriebsdaten: 

als HF—Verstärker (AO~, 1{atodenbasisschaltung 6% 

Frequenz 80...230 MHz 

Anodenapannung = 4 kV 

Schirmgitterapannung = 700 V 

Steuergittervorspannung p —60 V 
2~ 

Anodenruhestrom = 200 mA 

Anodenatrom ~+ 950 mA 

Schirmgitterstrom p 60 mA 

Steuergitteratrom ~ 20 mA 

Steuerleistungabedarf p 12 W 

Anodenapeiaeleiatung ~ 3,8 kW 

Anodenverluatleiatung ~ 1,6 kW 

Auagangaleiatung ~ 2,2 kW 

Leietungaveratärkung ~ 22,5 dB 

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen 
in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgen-
strahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV) vom 1. März 1973 zu beachten. 
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten" zu finden. 

Anmerkungen siehe B. Seite dxesea Datenblattes 

10.82 
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YLi540 

Betriebsdaten: ~Fortsetzung~ 

als VHF—Bildsender nach Standard CCIA—G, 
Batodenbasisschaltung 5~ 

dB 

~ 

+2 +3 +y+443+g + 
~f (MHz) 

vz nziov 

Bildträgerfrequenz = 175,25 MHz 

Bandbreite ~-1 dB~ 7 MHz 

Anodenspannung = 3 kV 

Schirmgitterspannung _ 700 V 

Steuergittervorspannung ~ —55 V 

Anodenruhestrom = 300 mA 

Anodenstrom, Schwarzwert ~ 500 mA 

2~ 

Schirmgitterstrom„ Schwarzwert 

Steuergitterstrom, Schwarzwert 

~ 

~ 

20 mA 

0 mA 

Steuerleistungsbedarf ~ 11 W 

Anodenverlustleistung, Schwarzwert r 1200 W 

Ausgangsleistung, Synchronwert ~ 1100 W 
2~ 

Schwarzwert sr 660 W 
2~ 

Leistungsverstärkung, Synchronwert ~ 20 dB 
2~ 

Schwarzwert ~ 20 dB 
2~ 

Linearität ~ 90 °~ 
3~ 

Synchronkompression 2525 
4~ 

Differentielle Phase < 3°
3~ 

Anmerkungen siehe B. Seite dieses Datenblattes 

3.82 
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YL 1540 

Grenzdaten: (absolute Werte) 

bis zu 110 MHz 

max. 4,5 kV 

max. 1,2 A 

max. 2 kW 

max. 4 kW 

max. 750 V 

max. 70 W 

max. -100 V 

max. 30 W 

max. 10 kf2 

max. 1,5 A 

Frequenz 

Anodenspannung 

Anodenstrom 

Anodenverlustleistung 

Anodenspeiseleistung 

Schirmgitterspannung 

Schirmgitterspeiseleistung 

Steuergitterspannung 

Steuergitterverlustleistung 

Gitterableitwiderstand 

Katodenstrom 

Betriebsdaten: 

als HF-Verstärker (A3J), Einseitenband 

Frequenz 

mit unterdrücktem Träger 

= 30 MHz 

Anodenspannung 4 kV 

Schirmgitterspannung = 700 V 

Steuergittervorspannung ra -67 V 2) 

Gitterableitwiderstand = 1 k52 

Arbeitswiderstand 2,5 k52 

Betrieb ohne Signal Einton- Zweiton-

Steuergitterspannung, Spitzenwert = 0 80 80 V 

Anodenstrom = 200 900 550 mA 

Schirmgitterstrom = 0 90 34 mA 

Steuergitterstrom = 0 20 1,5 mA 

Steuerleistungsbedarf (PEP) p 0 10 10 W 

Anodenspeiseleistung ~ 800 3600 2200 W 

Anodenverlustleistung ~ 800 1500 1150 W 

Leistungsverstärkung a - - 23 dB 

Ausgangsleistung ~ - 2100 - W 

Ausgangsleistung (PEP) a - - 2100 W 

Intermodulationsverzerrungen 
d3 < - - -30 dB 

d5 < - - -35 dB 

Anmerkungen siehe B. Seite dieses Datenblattes 

10.82 
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Betriebsdaten: (Fortsetzung) 

mit unterdrücktem Träger 

30 MHz 

= 3 kV 

als HF-Verstärker (A3J~, Einseitenband 

Frequenz 

Anodenspannung 

Schirmgitterspannung = 700 V 

Steuergittervorspannung p -fi8 V 
2~ 

Gitterableitwiderstand 1 k5ä 

Arbeitswiderstand = 1,5 k5ä 

Betrieb ohne Signal Einton- Zweiton-

Steuergitterspannung, Spitzenwert = 0 75 75 V 

Anodenstrom 200 800 500 mA 

Schirmgitterstrom = 0 90 40 mA 

Steuergitterstrom = 0 10 1 mA 

Steuerleistungsbedarf (PEP p 0 10 10 W 
7~ 

Anodenspeiaeleistung as 600 2400 1500 W 

Anodenverlustleiatung ~ 600 800 700 W 

Leistungsverstärkung # - - 22 dB 

Ausgangsleistung a - 1600 - W 

Ausgangsleistung (PEP) a+ - - 1600 W 

Intermodulationsverzerrungen 
d3 < - - -30 dB 

d5 < - - -30 dB 

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen 
in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgen-
strahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV) vom 1. März 1973 zu beachten. 
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten" zu finden. 

Anmerkungen siehe B. Seite dieses Datenblattes 

10.82 
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1) mit zweikreisigem Ausgangsfilter 

2) znr Einstellang des Anodenruhestromea 

3) gemessen mit einer Sägezalinans- 4) 
stenerung von 17...75 ̀~ der Syn-
chronamplitude und einer überla-
gerten 4,43 MHz-Schwingung, deren 
Spitze-Spitze-Wert 10 yb der Syn-
chronamplitude beträgt ' 

100 
U 

r~a 
eo 
,o 
~o 
so 
~ 
~ 
p 

70 

0 

  oe 
Eilkv~ntidtr 

1<^ 
Phew 

Ein Verhältnis Bildinhalt~Synchronim-
puls von 7525 bzw. 7030 am Ausgang 
erßordert ein Verhältnis von 7228 
bzw. 6634 am Eingang, zu ermitteln 
aus der Beziehung (1 - 

USW~USY)1 
~1 - USW~USY)2' 

Synchronkompression 

Ausgang 

~ t (ys) ~ ~ (ys) 

Y,t 
HrorSY _ 
HvpSW / 

W - ~~ 
te--- ~»' 

~,~ i -~ ~ 

t ~is ~es ~ ~is ~e, ~ts ~s ~ ~s 
SypcAa~wnssion 

vzmooe 

5~ 
gemessen in Verstärker-Einheit 40 776 

ß) genesaen in Verstärker-Einheit 40 778 Bereich II) sowie 40 777 (Bereich III) 

7) ßichtwert für die Dimenaioniernag von Treiberstufen 

7.80 
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VORLÄUFIGE DATEN 

Katode: 

YL 1541 

Luftgekühlte, koaxiale 

SENDETETHODE 

in Metall-Keramik-Ausführung 
zur Verwendung als HF-Verstärker 

für Frequenzen bis 30 MHz im Einaeitenbandbetrieb, 
speziell für Katodenbasiaschaltung 

thorierte Wolfram-Maschenkatode 

Heizung: 

direkt 

OF = 4, 2 V # 596 

I F R+ 53 A 

HF 
0 

= 8,5 mQ 

t h min = 1 s 

Beim Einschalten darf der Heizstrom 
einen Scheitelwert von 300 A nicht 
überschreiten 

Kapazitäten: 

cl

c2

°agl 

~ 54 pF 

~ 8 pF 

~ 0,1 pF 

Renndaten: 

a 

µg2g1 

3.82 
303 

% 25 mA/V 

~ 10 
bei 

UA = 3 kV 

UG2 = 700 V 

IA = 0,5 A 
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YL 1541 
Abmessungen in mm: 

A 

E 
0 
_~
~ 
J 

4.81 
304 

GZ—► 

F(K) F 

5 i . 58 

~ 

122 
max 

y1 63,0 ± 0,3 

~296683vi 



YL 1541 

KühlnnR: Druckluft 
Temperatur der Metall-Keramik-Verbindungen 
Empf. Temperatur der Metall-Keramik-Verbindungen 

max. 240 °C 
< 200 °C 

PA + PG

~W~ 

h 

~m~ 

8
1

~°C% 

Q 

~m3~min~ 

~p 

(Pa~ 
82 
~°C~ 

2000 0 35 2,00 530 92 

1500 0 35 1,30 280 103 
1000 0 35 0,80 140 113 

2000 0 55 2,40 670 107 
1500 0 55 1,55 340 118 

1000 0 55 0,95 180 127 

Masse: netto 0,55 kg 

Einbaulage: senkrecht, Anode oben oder unten 

Grenzdaten: absolute Werte 

Frequenz bis zu 110 MHz 

Anodenspannung max. 4,5 kV 

Anodenstrom max. 1,2 A 

Anodenverlustleiatung max. 2 kW 

Anodenapeiseleistung max. 4 kW 

Schi rmgitterspannung max. 750 V 

Schirmgitterspeiseleistung maa. 70 W 

Steuergitterspannung max. -100 V 

Steuergitterverlustleistung max. 30 W 

Gitterableitwiderstand max. 10 k0 

Katodenstrom max. 1,5 A 

4.81 
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YL 1541 

HF—Verstärker (A3J~, Einseitenband mit unterdrücktem Träger 

Betriebsdaten: 

Frequenz = 30 MHz 

Anodenspannung = 4 kV 

Schirmgitterspannung 700 V 

Steuergittervorspannung a+ —67 V 
1~ 

Gitterableitwiderstand = 1 kiä 

Arbeitswiderstand = 2,5 ]d2 

Betrieb ohne Einton— Zweiton—
Signal betrieb betrieb 

Steuergitterapannung 
(Spitzenwert = 0 80 80 V 

Anodenstrom = 200 900 550 mA 

Schirmgitterstrom = 0 90 34 mA 

Steuergitteratrom 0 20 1,5 mA 

Steuerleistungsbedarf (PEP ~ 0 10 10 W 
2~ 

Anodenspeiseleistung ~ 800 3600 2200 W 

Anodenverluatleiatung p 800 1500 1150 W 

Leistungsverstärkung ~ 23 dB 

Ausgangsleistung p — 2100 — W 

Ausgangsleistung (PEP ~ — — 2100 W 

Wirkungsgrad ~ — 58,5 48 yü 
Intermodulationsverzerrungen 

d3 — —30 dB 

d5 — —35 dB 

Anmerkungen siehe nächste Seite dieses Datenblattes 

3.82 
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Betriebsdaten: (Fortsetzung) 

Frequenz = 30 MHz 

Anodenspannung = 3 kV 

Schirmgitterspannung = 700 V 

Steuergittervorapannung p —68 V 1) 

Gitterableitwiderstand = 1 kSZ 

Arbeitswiderstand = 1, 5 ki2 

Steuergitterspannung 

Betrieb ohne 
Signal 

Einton— 
betrieb 

Zweiton—
betrieb 

(Spitzenwert) = 0 75 75 V 

Anodenstrom = 200 800 500 mA 

Schirmgitterstrom = 0 90 40 mA 

Steuergitterstrom = 0 10 1 mA 

Steuerleistungsbedarf (PEP) ~ 0 10 10 W 
2)

Anodenspeiseleistung a 600 2400 1500 W 

Anodenverlustleistung s+ 600 800 700 W 

Leistungsverstärkung ~ — — 22 dB 

Ausgangsleistung ~ — 1600 W 

Ausgangsleistung (PEP) ~ — — 1600 W 

Wirkungsgrad a — 66 53 96 

Intermodulationsverzerrungen 
d3 < — — —30 dB 

d5 < — — —30 dB 

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen 
in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgen-
strahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV) vom 1. März 1973 zu beachten. 
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten" zu finden. 

1) zur Einstellung des Anodenruhestromes 

2) Richtwert für die Dimensionierung von Treiberstufen 

4.81 
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3 

ßmin 

Im3/minl 

2 

i 

0 

7Zfi9907VI 

h=0m 
31=35°C 
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~D 

1,5 PA IkWI 

3 

~D n+ min 

IPaI (m3/mint 

1000 2 

500 ~ 

0 
Z 

0 

]Z 69996 VI 

h=0m 
3~=55°C 

Qmin 

~D 

15 PA IkWI 2 

~p 

(PQ) 

1000 

500 

0 
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YL 1560 

Luftgekühlte, koaziale 

SENDETETRODE 

in Metall-Keramik-Ausführung 
zur Verwendung als Endröhre für 

5 kW-FS-Sender und 2 kW-FS-Umsetzer 
im Bereich IV~V 

Katode: 

thorierte Wolframkatode 

Heizung: 

direkt 

OF = 5V±5 ~ 

IF a 130 A 

RF 
0 

a 4, 5 mä2 

th min = 
1 s 

Beim Einschalten darf der Beizstrom 
einen Scheitelwert von 800 A nicht 
überschreiten. 

Kapazitäten: 

Gitterbasisschaltung 

cl  s+ 62 pF 

c2 ~ 13 pF 

caf < 0,1 pF 

Kenndaten: 

s ~ 140 mA~V UA = 2 kV 

µg281 `' 8 ) bei 
U 700 V G2 
IA 6 A 

10.82 
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Abmesanngen in mm: 

080±0,3 

069,9±0,2 

~ 060±0,2 ~ 

~— 050±0,2 —+ 

~ 025±0,2 f-

152 
max 

1.82 
312 

I ~ Y2 20 

33 + ~ 
43,5 I 

1 B

~ 

6 77,5 ' }

9 3,5 8 

~ 

~ 
5,5 

~ 

F 

 F (K) 

 G~ 

~ Gq 

Luftstrom 

_q 

i 
34 

Nut für 

~~  Montageschlüssel 
7322 032 13251 

040 ~ 

~  0140±Q3 
)Z6946t.3V1 



YL 1560 
Luftaustritt 

I I 

Lufteintritt

]2fi958Btv1 

%iihlnna: Drucklnft siehe auch nebenstehende Luftfiihrung~ 

PA

~kW~ 

81

~°C~ 

h 

~m~ 

Qa. 
in 

(m3~min~ 

4p 

Röhre 
allein 

(Pa~ 

Röhre und 
Verst.-Einh. 

82

~°C) 

7 35 0 7,5 660 1240 88 
5 35 0 5,0 330 620 94 

7 55 0 9,3 860 1700 101 
5 55 0 6,2 430 850 106 

7 35 1500 9,0 800 1450 88 
5 35 1500 6,0 400 730 96 

7 25 3000 9,6 800 1450 83 
5 25 3000 6,4 400 730 90 

Temperatur der Metall-Keramik-Verbindungen maa. 240 °C 

Empf. Temperatur der Metall-%eramik-Verbindungen < 200 °C 

Zubehör: Verstärker-Einheit 

Einbaulage: senkrecht, Anode oben oder unten 

Masse• netto 3,b kg 

40 783 

1.82 
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Grenzdaten: (absolute Werte 

Frequenz bis zu 1000 MHz 

Anodenspannung maz. 6 kV 

Anodenstrom maz. 2,5 A 

Anodenverlustleistung maz. 7 kM 

Anodenspeiseleistung maz. 10 kW 

Schirmgitterspannung maz. 1000 V 

Schirmgitterverluatleistung maa. 100 W 

Steuergitterspannung maa. -200 V 

Steuergitterverlustleistung maz. 100 W 

Katodenstrom maa. 4 A 

Betriebsdaten: 

als FS-Umsetzer nach Standard CCIR-G 
mit gemeinsamer Bild- und Tonverstärkung 

Frequenz 

Bandbreite (-1 dB~ 

Anodenspannung 

bis 

= 

= 

860 MHz 

10 MHz 

5,0 kV 

Schirmgitterspannung = 700 V 

Steuergittervorspannung a -60 V 
1~ 

Anodenruhestrom = 1,2 A 

Anodenstrom p 1,8 A 
2~ 

2 
Schirmgitterstrom ~ 20 mA ~ 

Steuergitterstrom ~ 0 mA 
2~ 

Ausgangsleistung = 2,2 kM 
3~ 

Leistungsverstärkung a 18,5 dB 
4~ 

Intermodulationsabstand ~ 55 dB 
b~ 

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen 
in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgen-
strahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV) vom 1. März 1973 zu beachten. 
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten" zu finden. 

Anmerkungen siehe übernächste Seite 

1.82 
314 



YL 1560 

Betriebsdaten: (Fortsetznng~ 

als UHF-Bildsender nach Standard CCIR-G 
in Gitterbasisachaltung, Schirmgitter an Masse 

d8 

~ 

-51y43 .2 +3 +4+443+5 + 
~f (MHz) 

vz,uron 

Bildträgerfrequenz bis 880 MHz 

Bandbreite (-1 dß~ = 10 MHz 
8~ 

Anodenspannung = 5,5 kV 

Schirmgitterspannung = 700 V 

Steuergittervorapannung p -85 V 1) 

Anodenruhestrom = 1,0 A 

Anodenstrom, Schwarzwert a 1,9 A 

Schirmgitterstrom, Schwarzwert p 30 mA 

Steuergitterstrom, Schwarzwert ~ 0 mA 

Steuerleiatungsbedarf 

Ausgangsleistung, Synchronwert 

R+ 

sy 

125 W 

5,5 kW 
3~ 

Schwarzwert a 3,3 kW 
3~ 

Anodenverlustleistung, Schwarzwert p 6,8 kW 
4 8 

Leistungsverstärkung, Synchronwert ra 16,5 dB 

Schwarzwert a 17 dB 
4~8~ 

Synchronkompression = 3025 
7~ 

0 6 
Differentielle Phase < 4 

Linearität ~ 92 `~' 
8~ 

Anmerkungen siehe nächste Seite 

1.82 
315 
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1~ 
zur Einstellung des Anodenruhestromes 

2~ 
bei einer Dauerstrichausgangsleistung von 2,2 kW 

3~ 
einschließlich Verlusten im Ausgangskreis 

4~ 

5 

6 
~ 

einschließlich Verlusten im Ein- und Ausgangskreis 

Dreitonmessung mit folgenden Pegeln: Bildträger -S dB, Tonträger -10 dB, 

Seitenband -i6 dB 

gemessen mit einer Sägezahnaussteu-
erung von 17...75 ~ der Synchronam-
plitude und einer überlagerten 
4,43 A1Hz-Schwingung, deren Spitze-
Spitze-Wert 10 % der Synchronampli-
tude beträgt 

100 
U 
('l.) 
80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

7 

_r
4,43 MHz 

~ f(Ps) 

Lineariläl 
smMl'm.. 

— ~0° 
differentielle 

x" 
Phase 

8~ 
mit zweikreisigem Ausgangsfilter 

1.82 
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Ein Verhältnis Bildinhalt~Synchron-
impuls von 75 25 am Ausgang erfor-

dert ein Verhältnis von 70 30 am 

Eingang, zu ermitteln aus der Be-
ziehung 

(1-USW~USY~1~(1-USW~USY~2' 

100 
U 

(Y.) 
~ 

70 
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40 
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fi
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0 
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VORLÄUFIGE DATEN 

Luftgekühlte, koaxiale 

SENDETETRODE 

in Metall-Keramik-Ausführung 
zur Verwendung als Endröhre für 

600 W-FS-Sender und 200 W-FS-Umsetzer 
im Bereich IV~V 

Katode: 

thorierte Wolframkatade 

Heizung: 

direkt 

UF =3,9V±5 ~ 

IF ~ 52 A 

RFO ~ 10 m52 

th min 
1 s 

Beim Einschalten darf der Heizstrom 
einen Scheitelwert von 300 A nicht 
überschreiten. 

Kapazitäten: 

Gitterbasisschaltung 

cl a 26 pF 

c2 p 8,6 pF 

caf < 0,05 pF 

Kenndaten: 

s ~ 60 mA~V UA = 1 kV 

µg2g1 ̀ ~ 13 
~ bei U

G2 = 
?00 V 

IA = 2 A 

10.82 
319 
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Abmessun~en in mm: 

108 
max 

10.82 
320 

86 

t 10 8 
15,7 ~ 

21,6 4 

l 4 ~ 
43,5 6 ~ 

5 

~ 

28 

0 44±0,2 

f— 040±0,2 —► 

~ 033,5±0,2 ~ 

025,5±0,2 

i 014±0,2 ~--

~ 025—+ 

~ 73,3' 0,3 

F 

F (K) 

~ 

Gy 

Empfohlene 
Richtung der 
Kühlluft 

Nut für 
Montage-
schlüssel 
7322 120 02140 

~z~sess+vz 



YL 1590 
Luftaustritt 

HiihlunQ: Drucklußt siehe auch nebenstehende Luftfiihrung~ 

PA 

(kW~ 

81 

(oC~ 

h 

~m~ 

Amin 

(m3~min~ 

~P 

Röhre 
allein 

~Pa~ 

Röhre und 
Verat.-Einte. 

82

~oC~ 

2 35 0 2,5 450 600 79 
2 55 0 3,0 800 1000 86 
2 35 1500 3,0 550 720 79 
2 25 3000 3,3 550 720 77 

Temperatur der Metall-Keramik-Verbindungen max. 240 oC 

Empf. Temperatur der Metall-Keramik-Verbindungen < 200 °C 

Zubehör: Verat$rker-Einheiten 
für Bild- oder Umaetzerbetrieb im Bereich IV~V 
für Tonbetrieb im Bereich IV~V 

Einbaulage: senkrecht, Anode oben oder unten 

Masse• netto 0,85 kg 

40 782 V 
40 782 S 

1.82 
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Grenzdaten: (absolute Werte) 

Frequenz bis zu 1000 MHz 

Anodenspannung max. 4,2 kV 

Anodenstrom max. 800 mA 

Anodenverlustleiatung max. 2 kW 

Anodenapeiseleistnng max. 3 kW 

Schirmgitterspannung max. 800 V 

Schirmgitterverlustleistung max. 25 W 

Steuergitterapannung max. -100 V 

Steuergitterverluatleistung max. 25 W 

%atodenstrom max. 1 A 

Betriebsdaten: 

als BI''-Verstärker (AO) 
Gitterbasisschaltung, Schirmgitter an Masse 

Frequenz 

Bandbreite (-3 dB) 

bis 

= 

860 MHz 

4 MHz 

Anodenspannung = 4 kV 

Schirmgitterspannung = 700 V 

Steuergittervorapannung a -48 V 1) 

Anodenruhestrom = 200 mA 

Anodenstrom ~ 730 mA 

Schirmgitterstrom a 20 mA 

Stenergitteratro■ ~ 4 aA 

Stenerleiatnngabedarf p 25 W 

Anodenapeiseleiatnng = 2,92 kW 

Anegangaleiatnng p 1,1 kW 3) 

Anodenverinatleiatnng a 1,58 kW 

Leistungsverstärkung p 16,4 dB 

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen 
in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgen-
strahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV) vom 1. März 1973 zu beachten. 
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten" zu finden. 

Anmerkungen siehe 7. Seite dieses Datenblattes 

1.82 
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Betriebsdaten: (Fortsetzung 

als UHF-Bildsender nach Standard CCIR-G 
in Gitterbasisschaltung, Schirmgitter an Masse 

dB 

-5.443-4 - +3 +4+4,43+5 +6 
~f (MHz) 

VZ ]72109 

Bildträgerfrequenz bis 860 MHz 

Bandbreite (-1 dB~ = 9 MHz 
8~ 

Anodenspannung = 3,5 kV 

Schirmgitterspannung = 700 V 

Steuergittervorspannung a -36 V 
1~ 

Anodenruhestrom = 400 mA 

Anodenstrom, Schwarzwert a 640 mA 

Schirmgitterstrom, Schwarzwert 

Steuergitterstrom, Schwarzwert 

Stenerleistnngsbedarf 

~ 

~- 

a 

7 mA 

0 mA 

18 W 

Anagangsleistung, Synchronwert a 600 W 
3~ 

Schwarzwert a 360 W 
3~ 

Anedenverinstleistnng, Schwarzwert a 1,8 kW 

Leistungsverst&rkung, Synchronwert as 15,3 dB 
4~8~ 

Schwarzwert ~+ 15,6 dB 
4)8~ 

Synchronkompression = 28/25 
7~ 

Differentielle Phase _< 30 6~ 

Linearität ~ 90 ,~
6~ 

Anmerkungen siehe 7. Seite dieses Datenblattes 

1.82 
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Betriebsdaten: 

als FS-Umsetzer nach Standard CCIR-G 
mit gemeinsamer Bild- und Tonverstärkung 

Frequenz 

Bandbreite (-1 dB~ 

Anodenspannung 

Schirmgitterspannung 

Steüergittervorspannung 

Anodenruhestrom 

Anodenstrom 

Schirmgitterstrom 

Steuergitterstrom 

Synchron-Ausgangsleistung 

Leistungsverstärkung 

Intermodulationsabstand 

min 
Id B) 

-50 

55 

60 

bis 860 MHz 

= 10 MHz 

= 3 kV 

= 700 V 

~ -32 V 

= 500 mA 

~ 620 mA 

~ 4 mA 

~ 0 

= 220 W 

~ 15,6 dB 

~ 54 dB 

1~ 

2~ 

2 
~ 

2~ 

3~ 

4 
~ 

5~ 

VM ]331]< 

min (bei P2 sv = 220 W) UA = 3 kV 
UGz = 700 V 

1A LEER = SOO TA 

B (-1 d8) = 10 MHz 

500 600 700 

Anmerkungen siehe 7. Seite dieses Datenblattes 

1.82 
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1~ 
zur Einstellung des Anodenruhestromes (Bereich -70...-100 V~ 

2~ 
bei einer Dauerstrichausgangaleistung von 220 W 

3~ 
einschlieBlich Verlusten im Ausgangskreis 

4~ 
einschliefllich Verlusten im Ein- und Ausgangskreis 

5~ 
Dreitonmessung mit folgenden Pegeln: Bildträger -8 dB, Tonträger -10 dB, 
Seitenband -16 dB 

6~ 
gemessen mit einer Sägezahnauasteu- 

7~ 
Ein Verhältnis Bildinhalt/Synchron-

erung von 17...75 ~ der Synchronani- Impuls von 70/25 am Ausgang erfor-
plitude und einer überlagerten dert ein Verhältnis von 72/28 am 
4,43 MHz-Schwingung, deren Spitze- Eingang, zn ermitteln aus der Be-
Spitze-Wert 10 ,$ der Synchronampli- ziehung (1-U

SW/USY~1/ ~1-USW/USY~2' 
tude beträgt 

100 
U 

('/.) 
~ 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

443 MHz 

~ T-

~ ~ 

i 

4 43 MHz 

~ t(ys) 

Lineariläl 
M ~ Sma. 

0 
diHerentielie 

%o Phase 
vz m oo~ 

tl ~ 
mit zweikreisigem Ausgangsfilter 

100 
U 

('/.) 
80 

A 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Synchronkompression 

Eingong Ausgang 

72/28 75/25 

--►rfNsl ~r((rJ 
vzmin 

1.82 
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V~7331Y5 

50 

~%Gi 

(V) 

25 

0 

-25 

-50 

1.82 
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DATEN FUR ENTWICKLUNGSMUSTER YL 1610 

Luftgekühlte, koaziale 

SENDETETßODE 

in Metall-Heramik-Ausführung 
vorzugsweise zur Verwendung als Endröhre für 

FS-Sender, Synchronleistung bis 11 kW und FS-Umsetzer 
im Bereich III 

Katode• 

thorierte Wolfram-Maschenkatode 

Heizung: 

direkt 

UF 8,0 V±5Q6 

IF = 113 A 

RF 
0 

~ 7 , 7 m52 

t h min 1
bei OF = 2 V = 30 s 

beiU F =BV = 5 s 
1~ 

Beim Einschalten darf der Heizstrom 
einen Scheitelwert von 560 A nicht 
überschreiten. 

Kapazitäten: 

ci

e2

Kenndaten: 

s 

µg2g1 

p 85 pF 

~ 17,5 pF 

a 115 mA~V 

a 9 

UA = 5 kV 

bei UG2 = 500 V 

IA = 2 A 

1~ 
Wartezeit vor dem Einschalten von -UG1, UA und 

UG2 

10.82 
327 ✓moo 



YL 1610 

Abmessungen in mm: 

A.1
1

1.82 
328 

F 

F IK) 

Gi

 080t 0,1 
- 0,3 

~ — 070±0 3 

~- 060±0,2 

~f— 050±0,2 ~ 

~ i025±0,2~f 

GZ —~-► 

Empfohlene 
Richtung der 
Kühlluft 

1 J 

~ r 
20 22 
~ ~ 

8 
1 

4i,5 

6 

7 8 90 

f 

~ 
8 ~ 

~ 

107 

80 

~- 'r 40 —► 

~  0164±0,3 

195 
max 

7205318.}V1 



YL 1610 

Hühlung: liruckluft 

PA 81 
h 

Qmin ~P 

(kW~ ( oC~ (m~ (m3~min~ (Pa~ 

14 25 0 12 1050 

10 25 0 8 500 

Temperatur max. 240 

Empf. Temperatur der Metall—fieramik—Verbindungen < 200 

Einbaulage: senkrecht, Anode oben oder unten 

Masse: netto 9 kg 

der Metall—Keramik—Verbindungen 

Grenzdaten: (absolute Werte 

Frequenz bis zu 250 MHz 

Anodenspannung max. 7 kV 

Anodenstrom, Schwarzwert max. 4 A 

Anodenverluatleistung max. 14 kW 

Anodenapeiseleistung, Schwarzwert max. 20 kW 

Schirmgitterspannung max. 800 V 

Schirmgitterverlustleistung max. 80 W 

neg. Steuergitterspannung max. 250 V 

Steuergitterverlustleistung max. 80 W 

oC

oC i 

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen 
in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgen-
strahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV) vom 1. März 1973 zu beachten. 
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten" zu finden. 

1.82 
329 i 



YL 1610 

Betriebsdaten: 

ale Bildsender in Gitterbasisschaltung 
nach ARD- und BP-Pflichtenheft im Bereich III (CCIR~ 

dsf ̀ 

-5 f.,43-4 +1 +2 +3 +4+4,43+5 +6 
~f (MHz) 

VZ l)1109 

Bildträgerfrequenz 175...225 MHz 

Bandbreite (-1 dB~ 8 MHz 

Anodenspannung ~+ 5,5 kV 

Schirmgitterapannung p 500 V 

Steuergittervorapannung ~ -50 V 

Anodenruheatrom a+ 1,2 A 

Anodenstrom, Schwarzwert p 2,9 A 

Schirmgitteratrom, Schwarzwert ~+ 70 mA 

Steuergitterstrom, Schwarzwert ~+ 5 mA 

Ausgangsleistung, Synchronwert 11 kW 

Schwarzwert 6,6 kW 

Leistungsverstärkung 17 dB 

Linearität ~ 90 y6 

Synchronkompression 3025 

Differenzielle Phase < 3 0

10.82 
330 



YL 1610 

Betriebsdaten: 

als HF-Verstärker 

(B-Betrieb in Gitterbasiaschaltung 

Frequenz 175...230 MHz 

Bandbreite (-3 dB~ = 4 MHz 

Anodenspannung = 5,5 kV 

Schirmgitterapannung = 500 V 

Steuergittervorspannung p -50 V 

Anodenruhestrom = 1,0 A 

Anodenstrom ~ 2~25 A 

Schirmgitterstrom ~+ 80 mA 

Steuergitteratrom p 0 mA 

Steuerleistungsbedarf p 80 W 

Anodenspeiseleistung p 12~4 W 

Anodenverluatleistung p 5~5 W 

Auagangaleiatung a 6,7 kW 

Leistungaverstärkung p 19 dB 

Betriebsdaten: 

als HF-Verstärker 

(AB-Betrieb 

Frequenz 80...230 MHz 

Anodenspannung = 6,5 kV 

Schirmgitterspannung = 500 V 

Steuergittervorspannung p -50 V 

Anodenruhestrom = 1~0 A 

Anodenstrom p 2~75 A 

Schirmgitterstrom p 125 mA 

Steuergitteratrom F+ 20 mA 

Steuerleistungabedarf ~ 125 W 

Anodenspeiseleistung ~+ 18 kW 

Anodenverluatleistung ~ 7~5 kW 

Ausgangsleistung a 10 kW 

Leiatungsverstärkung ~ 19 dB 

10.82 
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YL 1610 
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10.82 
332 
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YL 1610 
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DATEN FUR ENTWICKLUNGSMUSTER 

Luftgekiihlte, koaziale 

SENDETETBODE 

in Metall-Keramik-Auaßührung 
vorzugsweise zur Verwendung als Endröhre für 
FS-Sender, Synchronleistung bie 30,5 kW 

im Bereich III 

Katode: 

thorierte Wolßram-Maschenkatode 

Heizung: 

direkt 

UF =B4OVt 596 

IF 1S5 A 

RF 
0 

~+ 4, 2 m(2 

th min 1
bei UF = 2 V 30 s 

bei UF S V = 5 a 
1~ 

Beim Einschalten darf der Heizstrom 
einen Scheitelwert von 1000 A nicht 
überschreiten. 

Kapazitäten: (Gitterbaaiaschaltung~ 

cl p 125 pF 

c2 a 28 pF 

Kenndaten: 

a ~+ 130 mA~V 

µg2g1 
~ S 

1~ 
Wartezeit vor dem Einschalten von -U 

G1' 
UA und 

UG2. 

10.82 
335 
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YL 1630 

Abmesaungen in mm: 

F (K) 

Gt

- 0,4 

0105 ±0,3 

~ 086±0,3 

f — 060±0,3 

~ 042±0,3 ~ 

0,20 0

/'~ GZ --► 

tj mpf°hlende 
Richtung der Kühlluft 

A \ + 

~ 

11 

4 229 

Fiord-  / 
griffe 

Kühlung: Druckluft 

132 

0 215' 0,3 

i
35 

~ 

9Z65611.1Y] 

PA 
(kW~ 

a1 
~°C) 

h 

~m~ 
Qmin 

~m3~min~ 

~p 

~Pa~ 
92 

~°C~ 

20 40 500 20 1000 94 

Temperatur der Metall-Keramik-Verbindungen max. 240 °C 

Empf. Temperatur der Metall-Keramik-Verbindungen < 200 °C 

Einbaulage: senkrecht, Anode oben oder unten 

Masse: netto 17 kg 

1.82 
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YL 1630 

Grenzdaten: absolute Werte 

Frequenz 

Anodenspannung 

Anodenstrom 

Anodenverluetleistung 

Anodenapeiseleistung, Schwarzwert 

Schirmgitterspannung 

Schirmgitterverlustleiatung 

neg. Steuergitterapannung 

Steuergitterverlustleiatung 

bis zu 250 MHz 

max. 8,5 kV 

max. 8 A 

max. 22,5 kW 

max. 50 kW 

max. 800 V 

max. 200 W 

max. 250 V 

max. 200 W 

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen 
in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgen-
strahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV) vom 1. März 1973 zu beachten. 
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten" zu finden. 

10.82 
337 



YL 1630 

Betriebsdaten: 

ale Biidaender in Gitterbeaiaschaltung 
nach ARD- and BP-Pßlichtenheft im Bereich III (CCIA~ 

dHf' 

-51F3~ - 3 •4+4,43•5 • 
--►f (MHz) 

vz nz~os 

Bildträgerßrequenz = 175...225 MHz 

Bandbreite (-1 dB~ = 8 MHz 

Anodenspannung p 7 kV 

Schirmgitterspannung ~ 500 V 

Steuergittervorspannung p -50 V 

Anodenruheatrom a 1,2 A 

Anodenstrom, Schwarzwert p 5,7 A 

Schirmgitteratrom p 150 mA 

Steuergitterstrom a 800 mA 

Ausgangsleistung, Synchronwert 30,5 kW 

Schwarzwert = 18 kW 

Leistungsverstärkung 18 dB 

Linearität 

Synchronkompression 

Differenzielle Phase 

10.82 
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~ 90 

= 3025 

< 5 ° 



YL 1630 
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YL 1630 
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DATEN FUR ENTWICKLUNGSMUSTER 

SiedekondensationsgekOhlte 

SENDETETRODE 

in Metall-Heramik-Anaführung 
znr Vervendnng in AM-Sendern 

Katode• 

thorierte Wolfram-Maschenkatode 

HeiznnR: 

direkt 

OF = 10 V ± 5 $ 

IF ~ 280 A 

RF 
0 

~+ 4, 0 mQ 

th min = 
10 s 

Beim Einschalten darf der Heizstrom 

einen Scheitelwert von 1600 A nicht 
überschreiten. 

Kapazit$ten: 

ckgl 

ckg2 

cka 

cgig2 

cgla 

cg2a 

p 180 pF 

as 13 pF 

~ 0,3 pF 

~ 300 pF 

p 2,3 pF 

p 47 pF 

Kenndaten: 

s ~ 140 

µg281 

.10.82 
341 

a 5 

mA~Y 
~ bei 

UA = 3 kY 

UG2 = 1 kV 

I A = 25 A 

YL 1640 

✓moo 



YL 1640 

Abmessungen in mm: 

~ 

M6 (3x120°) 
Lochkreis 948 

~ 

 9270±0,3 

. 9196±0,3 — 

f— 110 ~I 

i I. -M14 

~ 

~1~/ir 
~~  

245 
max 

15 
~ 

199 max 

28±0,5 
~ 

23±0,5 

2 7± 0,5 1 

 ~ 
~ 30±0,5 

10.82 
342 

GZ

~ / 
144 
±1,5 171 

~ ±1,5 190 196 
±1,5 +1,5 

G~ 

~ ~ , 

+Ib ~0±0,3I~ 
f 9100±0,3i 

f-9140±03~ 

~9176±0,3—+ 

F(K)

F 

7ZB3747V3 

445 
max 



YL 1640 

Kühlung: Siedekondensation 

PA

max. 

(kW~ 

Q 

~l~min~ 

82

maz. 

(oC~ 

~P 

(kPa~ 

150 

120 

80 

60 

100 

100 

20 

20 

max. Wasserdruck 

Temperatur der Metall-Keramik-Verbindungen 

500 

mas. 240 

Empf. Temperatur der Metall-Heramik-Verbindungen < 200 

Im allgemeinen reicht ein leichter Luftstrom aus, 
um die Metall-Keramik-Verbindungen unter 200 °C 
zu halten. 

Einbaulage: senkrecht, Anode oben 

Masse• netto 35 kg 

kpa 
oC

oC

10.82 
343 



YL 1640 

NF-Leistungsverstärker und Modulator 

(B-Betrieb) 

Grenzdaten: (je System, absolute Werte 

Anodenspannung max. 15 kV 

Anodenverlustleistung max. 150 kW 

Anodenspeiseleistung max. 200 kW 

Schirmgitterspannung max. 1,6 kY 

Schirmgitterverlustleistung max. 2~2 kW 

Steuergitterspannung max. -800 V 

Steuergitterverlustleistung max. 1 kW 

Katodenstrom max. 20 A 

Katodenstrom, Spitzenwert max. 160 A 

Betriebsdaten: 

beide Systeme im Gegentakt 

Anodenspannung 

Schirmgitterspannung 

Steuergittervorspannung ~IA

Anodenstrom 

Schirmgitterstrom 

Steuergitterstrom 

Anodenspeiseleistung 

Anodenverlustleistung 

Ausgangsleistung 

Wirkungsgrad 

1.82 
344 

0 

rs 11 kV 

~ 1,6 kY 

= 1 A ~ as -350 V 

= 2 x 10 A 

= 2 x 0,3 A 

~ 0 mA 

= 2 x 110 kW 

= 2 x 35 kW 

= 2 x 75 kW 

= 68 $ 



YL 1640 

Anoden- und Schirmgittermodnlation, 

(C-Betrieb), Katodenbasisschaltung 

Grenzdaten: (absolute Werte 

Frequenz bis zu 30 MHz 

Anodenspannung maa. 13 kV 

Anodenverlustleistung maz. 150 kW 

Anodenspeiseleistung max. 200 kW 

Schirmgitterspannung mas. 1200 V 

Schirmgitterverlustleistung max. 2,2 kW 

Steuergitterspannung mas. -800 V 

Steuergitterverlustleistung maa. 1 kW 

Katodenstrom maz. 17 A 

Katodenstrom, Spitzenwert maa. 160 A 

Betriebsdaten: 

Frequenz bis zu 30 MHz 

Anodenspannung ~ 11 kV 

Schirmgitterspannung (80 % Mod.~ p 1 kV 

Steuergittervorspannung p -550 V 

Steuergitterspannung, Spitzenwert ~ 700 V 

Anodenatrom a 15 A 

Schirmgitterstrom # 0,5 A 

Stenergitterstrom ~ 0,8 A 

Steuerleistungsbedarf ~ 1 kW 

Schirmgitterverlustleistung p 500 W 

Steuergitterverlustleistung ~ 120 W 

Anodenspeiseleistung a 165 kW 

Anodenverlustleistung ~ 40 kW 

Ausgangsleistung p 125 kW 

Wirkungsgrad p 76 ;6 

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen 
in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgen-
strahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV) vom 1. März 1973 zu beachten. 
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten" zu finden. 

1.82 
345 



YL 1640 
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DATEN FUR ENTWICKLUNGSMUSTER 

Siedekondensationsgekühlte 

SENDETETRODE 

in Metall-Keramik-Ausführung 
zur Verwendung in AM-Sendern 

und für Anwendungen in der Forschung 

%atode: 

thorierte Wolfram-Maschenkatode 

Heizung: 

direkt 

OF = 23 V 

IF ~ 500 A 

RF 
0 

# 4 , 5 mS2 

th min = 
10 s 

Beim Einschalten darf der Heizstrom 
einen Scheitelwert von 1500 A nicht 
überschreiten. 

Empfohlener Einschaltvorgang 
8 s bei UF = 8 V; 2 s bei UF = 23 V 

Kapazitäten: 

ckgl 

ckg2 

°ka 

cglg2 

cgla 

cg2a 

a 425 

~ 40 

~ 0,6 

~ 750 

~ 4,2 

~ 100 

pF 

pF 

pF 

pF 

pF 

pF 

Kenndaten: 

s ~ 500 mA~V 

µg2g1 ~ `lr4  ) 

9.82 
349 

bei 
UA = 3 kV 

UG2 = 1 kV 

IA = 35 A 

YL 1660 

✓auro 



YL 1660 

.ibmessungen in mm: 

9.82 
350 



YL 1660 

Kühlung: Siedekondensation 

PA 
max, 

~kW~ 

Q 

~l~min~ 

9 2 
max. 

~°C~ 

AP 

(kPa~ 

500 200 100 50 

max. Wasserdruck im Anodenkühlsystem 500 

Temperatur der Metall-Keramik-Verbindungen max. 240 

Empf. Temperatur der Metall-Keramik-Verbindungen < 200 

Im allgemeinen reicht ein Luftstrom von 1,6 m3~min 
aus, um die Metall-Keramik-Verbindungen unter 200 °C 
zu halten. 

Einbaulage: senkrecht, Anode oben 

Masse• netto 65 kg 

kPa 

oC

oC

9.82 
351 



YL 1660 

NF-Leistungsverstärker und Modulator 

(H-Betrieb) 

Grenzdaten: (je System, absolute Werte) 

Anodenspannung max. 15 kV 

Anodenverlustleistung max. 500 kW 

pnodenspeiseleistung max. 600 kW 

Schirmgitterspannung max. 1,5 kV 

Schirmgitterverlustleistung max. 8 kW 

Steuergitterspannung max. -800 V 

Steuergitterverlustleistung maa. 4 kW 

Katodenstrom maa. 50 A 

Katodenstrom, Spitzenwert maa. 600 A 

Betriebsdaten: 

beide Systeme im Gegentakt 

Anodenspannung 

Schirmgitterspannung 

Steuergittervorspannung (IA

Anodenstrom 

Schirmgitterstrom 

Steuergitterstrom 

Anodenspeiseleistung 

Anodenverlustleistung 

Ausgangsleistung 

Wirkungsgrad 

9.82 
352 

0 

~ 12 kV 

M 1,25 kV 

= 1 A)~+ —350 V 

= 2 x 39 A 

= 2 x 2 A 

~ 0 mA 

=2 x468kW 

=2x 138kW 

= 2 x 330 kW 

= 70, 5 y6 



YL 1660 

Anoden— und Schirmgittermodulation, 

(C—Betrieb, Katodenbasisschaltun~ 

Grenzdaten: absolute Werte 

Frequenz bis zu 30 MHz 

Anodenspannung max. 13,5 kV 

Anodenverlustleistung max. 500 kW 

Anodenspeiseleistung max. 700 kW 

Schirmgitterspannung max. 1250 V 

Schirmgitterverlustleistung max. 8 kW 

Steuergitterspannung max. —800 V 

Steuergitterverlustleistung max. 4 kW 

Katodenstrom max. 65 A 

Katodenstrom, Spitzenwert max. 600 A 

Betriebsdaten: 

Frequenz bis zu 30 MHz 

Anodenspannung # 12,5 kV 

Schirmgitterspannung ~80 / Modulation ~ 1,1 kV 

Steuergittervorspannung ~ —600 V 

Steuergitterspannung, Spitzenwert = 750 V 

Anodenstrom c 54 A 

Schirmgitterstrom ~ 2,5 A 

Steuergitterstrom 4 A 

Steuerleistungsbedarf 4 kW 

Schirmgitterverlustleistung = 2,75 kW 

Steuergitterverlustleistung = 600 W 

Anodenspeiseleiatung = 675 kW 

Anodenverlustleistung = 125 kW 

Ausgangsleistung = 550 kW 

Wirkungsgrad = 80 

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen 
in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgen-
strahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV) vom 1. März 1973 zu beachten. 
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten" zu finden. 
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DATEN FUR ENTWICKLUNGSMUSTER 

Luftgekühlte, koaxiale 

SENDETETRODE 

YL 1690 

in Metall—Keramik—Ausführung 
zur Verwendung als HF—Verstärker 

für Frequenzen bis 30 MHz im Einaeitenbandbetrieb, 
speziell für Katodenbaaisechaltung 

Katode: 

thorierte Wolfram—Maschenkatode 

Heizung: 

direkt 

UF =10,4Vt 596 

IF ~ 120 A 

RF 
0 

= 10 , 5 m52 

t h min = 1 s 

Beim Einschalten darf der Heizstrom 
einen Scheitelwert von 750 A nicht 
überschreiten 

Kapazitäten: 

cl p 135 pF 

c 2 ~+ 23 pF 

cagi a 0,85 pF 

Kenndateni 

e ~ 60 mA~V UA = 8 kV 

µg2g1 
~ 

8,5 
~ bei 

UG2 = 
700 V 

IA = 2,4 A 

10.82 
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YL 1690 

Abmesaungen in mm: 

Gt 

~ ~82±0'3 —~ 

f— ~ 
90±0,3 

~ 

t— ~ 60±0,2 -+ 

-- ~so±oz~ 

~ ~ ö z ~ 

F 
F IKI 

GZ ; 

Empfohlene 
Richtung der 
Kühlluft 

1 

i 
20 22 ~ 1 

B ++ 33 43,5 

6 1 
~ u 

~

100 

6,5 1 
~ 

115 

Masse: netto 11 kg 

~

92 

~ 
~ 

0,5 

225 
max 

f ~ 40 ~~ \ 

~ ~%S ~ 

 0164±0,3 . 

Einbaulage: senkrecht, Anode oben oder unten 

)ZB6386VI 

Nut für Montage-
schlüssel 

Die Anordnung der Elektrodenanachlüsse ermöglicht eine vollständige Trennung 
zwischen Eingange- und Ausgangs-Schwingkreis. Neutralisation ist nicht erfor-
derlich. 
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YL 1690 

Kühlun~q: Druckluft 
Temperatur der Metall—Keramik—Verbindungen max. 240 °C 
Empf. Temperatur der Metall—Keramik—Verbindungen < 200 ~C 

7Z68295V1 

5 1

1°CI 

50 

40 

30 

20 

1,6 

Ap 

(kPa) 

1,2 

0,8 

0,4 

0 

14 

12 

10 

,8 

0= 
6m3 /min 

8 10 12 14 16 
PA IkWI 

7Z88296V1 

0 4 8 12 16 

C (m3 /min) 
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YL 1690 

Grenzdaten: (absolute Werte 

Frequenz bis zu 120 MHz 

Anodenspannung max. 9 kV 

Anodenstrom max. 7 A 

Anodenverlustleistung max. 18 kW 

Anodenspeiseleistung max. 40 kW 

Schirmgitterspannung max. 1 kV 

Schirmgitterspeiseleistung max. 100 W 

Steuergitterspannung max. —500 V 

HF—Verstärker (A3J~, Einseitenband mit 
1{atodenbasiaschaltung 

Betriebsdaten: 

unterdrücktem Träger, 

Frequenz 

Anodenspannung 

30 

8 

MHz 

kV 

Schirmgitterspannung 900 V 

Steuergittervorspannung ~ —100 V 
1~ 

Betrieb ohne 
Signal 

Einton— 
betrieb 

Zweiton—
betrieb 

Steuergitterspannung (Spitzenwert = 0 < 100 < 100 V 

Anodenstrom = 1,2 2,5 1,9 A 

Schirmgitterstrom = 10 50 15 mA 

Steuergitterstrom = 0 0 0 mA 

Anodenspeiseleistung ~ 9,6 20 15,2 kW 

Anodenverlustleistung ~ 9,6 9,8 10 kW 

Ausgangsleistung (PEP~ a 0 ~ 10 ~ 10 kW 

Wirkungsgrad ~ 0 50 33 '~ 

Intermodulationsverzerrungen 

d3 < 0 0 — 40 dB 2~ 

d5 < 0 0 — 60 dB 
2~ 

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen 
in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgen-
strahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV) vom 1. März 1973 zu beachten. 
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten" zu finden. 

1~ 
zur Einstellung des Anodenruhestromes 

2~ 
bezogen auf 0 dB 
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2C39BA 
SCHEIBENTRIODE 

luf tgekiihl t 
zur Verwendung als Oszillator, HF—Veratgrker 

und Frequenzvervielfacher bia 3500 MHz 
Die Röhre kann nach militärfacher Typenvorschrift geliefert werden. 

Heizung•

indirekt durch Wechsel— oder Gleichstrom, 
Parallelspeisung 

UF siehe Diagramm 1~ 

IF = 0,90...1,05 A (bei UF 6,0 V~ 

th min = 60 s 

Kapazitl;ten:

cag = 1,95...2,15 pF 

cak ~ 0,035 pF 

cgk = 5,6...7,0 pF 

Kenndaten:

IIA = 600 V 

RK = 30 Si 

IA w 75 (60...95 mA 

a ro 25 (20...30 mA~V 

µ a 100 

Grenzdaten: Betriebsdaten: 

f S 3000 MHz ala Dauerstrich- als Frequenz-

IIA (unmod.~ = mas. 1000 V Oazillator verdoppler 

IIA (m=100$ max. 600 V f = 2500 2500 MHz f 10002000 MHz 

-IIG = maa. 150 V IIF 4,5 4,5 V IIF = 5,6 V 

-IIG M = max. 400 V UA = 600 800 V UA = 400 V 

+UG M = max. 30 V IA = 100 100 mA UG a —15 V 

PA max. 100 W IG w 10 8 mA IA = 55 mA 

PG = max. 2 W P2 w 16 24 W P1 w 1,5 W 

IK max. 125 mA P2 ro 5,2 W 

IG = max. 50 mA 

1~ Der eingestellte Wert der Heizspannung darf um t 5 ,~ schwanken. 

10.82 
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2C39BA 
Abmessun¢en in mm: 

= 31,34...32,11 ~ 
t19,05 ~ 2,5s -. 

~ 
°D o rn
o .~t^ 
N : ~ 

~ ~ 

m ~ o 

 2 Bohrungen (3,18f ) 
zum Herausnehmen 
derRöhre aus einer 

~ Halterung 

~ m 
d' 

°' ~ ~ 1 

1$~' ~ n ~ m 
~ ~ N . 

N ^ 

~ n ~ X C 
~~f") ~ G N 

~T X ~ N ~ + ~ n 

ö E E M + ^ 

s 

1, 
max.0,89r 

2,39 r 

tC aD ~ 
f0 ~—. 
p N 

r 

~  Temperatur- 
met3punkt 

l
5,41...5,664 
7,95...8,33° 
max.11,94  

Kühlung: Druckluft 

Kolbentemperatur maa. 250 °C 

Bei maximaler Anodenverlustleistung und einem Luftkanal mit einem Querschnitt 

von 22,5 x 33,5 mm2 ist zur Kühlung des Radiators eine Luftmenge von 350 l~min 

mit einer Eintrittstemperatur von 25 °C erforderlich (100 l~min bei PA = 40 W, 

Zwischenwerte für 40 W < PA < 100 W sind durch lineare Interpolation zu ermit—
teln ; u, U, ist auch Küblung der übrigen Röhrenteile erforderlich, 

Gewicht: netto 70 g 

Einbaulaee: beliebig 

Die Exzentrizität der konzentrischen Anachlußteile beträgt zwischen Anodenan—
schluß —Katodenanschluß und Gitteranachluß — Katodenanschluß je maz. 0,5 mm, 

zwischen Katodenanschluß — Heizfadenanachluß maz. 0,3 mm, 

~ 

K,-F 

+F 

~ 16,59...16,97° 
~ max.20,120i 

rf— 26,01...26,39 ° -~ 
f— 29,90...30,35°—~ 

1) Diese Fläche darf nicht zur Halterung der Röhre benutzt werden 

2) Lage der Kontaktflächen 
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2C39BA 
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2C39BA 
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TETHODE mit Keramikkolben 

zur Verwendung als HF- und 
NF-Verstärker, Oszillator 
und Frequenzvervielfacher 
für Frequenzen bis 500 11Hz 

Katode:

Oxyd 

Heizung:

indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom, 

4 CX 250 B 4 CX 250 F 

IIF = 6, 0 * 10 ~ 26, 5 V t 10 ~ 

IF ~ 2,6 A 0,56 A 

th = min. 30 s min. 30 s 

Bei Betrieb als HF-Verstärker bei f<300MHz 
mufl die Heizspannung reduziert werden auf 
5,75 V bzw. 25,3 V bei f = 300...400 MHz 
5,5 V bzw. 24,3 V bei f = 400...500 YHz 

Kapazitäten: 

Katodenbasis-Schaltung Gitterbasis-Schaltung 

cl ~ 15,7 pF c1 m 13 pF 

c2 Po 4,5 pF c2 ~+ 4,5 pF 

cagl < 0,06 pF cagl < 0,01 pF 

4CX250B 
QEL 2/275 
7203 

4 CX 250 F 
QEL 2/275 H 

7204 

Kenndaten: 4(iX 150 B 
s R+ 12 mA~V bei UA = 500 V 

UG2 = 250 V -
IA = 200 mA ` 

_ 

µg281 a 5,2 bei UG2 = 300 V 
IG2 = 50 mA 

, 0.82 
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4 CX 250 B 
4 CX 250 F 

Abmessungen in mm: Kiihlung: Druckluft 

Bei PA 250 W muB eine Luftmenge 
von min. 0,11 m3~min durch den Ea-
diator geführt werden (h = 0 m, 
S1 S 20 ° C , Gp = 8 mm WS ~ . 

Temperatur der Keramik-

Metall-Verbindungen max. 250 °C 

Anodentemperatur max. 250 °C 

Sockel: Spezial 8p 1~ 

ö 
ZubehSr: 

j' Fassung BS 700 70 
v Fiihrungsring 40 640 

max.1 

m~ 
ö~ 

gr 

2 08=ot

G2

F 

85tifte 127~ 0poz 
K 

 14,20-14,554 + 

c~ 
£~ 

~- max. 35,71---. 

22,5° 

"i" ss~!ß12 
~ 

~38,2~ =a2—~ 

■t ~ o ~ 

N % 
fV 

,tt$ 

~  sf 1 
~ o. ~ ~ « 

ro~ ~ 
 + +  E^ ~ 

~t } ~ ~ 
ö 

Gewicht: 

Einbaulage: 

1~ ~111e Katodenanschliisse müssen beschaltet werden. 

l.ß2 
370 

netto 120 g 

brutto 300 g 

beliebig 



4 CX 250 B 
4 CX 250 F 

Grenzdaten: (f ~ 500 MHz) Betriebsdaten: 

IIA = maz. 2000 V als HF-Veratärker (AO) 

IA = maz. 250 mA f 175 175 175 175 500 1) 1lHz 

PA = maa. 250 W IIA = 500 1000 1500 2000 2000 V 

IIG2 = maz. 400 V UG2 = 250 250 250 250 300 V 

PG2 = maa. 12 W IIG1 a, -90 -90 -90 -90 -90 V 
-IIG1 = max. 250 V IIgl m ~ 114 114 112 112 V 

PG1 = maa. 2 W P1 w 4,0 3,5 3,2 2,9 18 2) W 

BG1 = maa. 100 k5i IA = 250 250 250 250 250 mA 
UI,.K ~ = max. 150 V IG2 ra 45 38 21 19 10 mA 

für AG2_Modulation IGl "' 35 31 28 26 25 mA 

UA = maa. 1500 V PB A 125 250 375 500 W 

IA = max. 200 mA PA ~ 55 60 95 110 W 

PA = mas. 165 W PG2 `" 12 11 9 7~5 N 

P2 ar 70 190 280 390 250 3) W 

für AG2-Modulation (A3) als Fernseh-Veratärker (A5) 
(neg.Modulation, f= 216 MHz, B= 5 MHz) 

f 175 175 175 MHz IIA = 1000 1500 2000 V 

IIA 500 1000 1500 V IIG2 = 350 350 350 V 

UG2 250 250 250 V 4) IIG1 = -60 -65 -70 V 

UG1 a -100 -100 -100 V Ugl m ay "' 65 71 78 V 

Ugl m w 118 117 117 V Ugl m aw "^' S2 57 62 V 

P1 ia 1,8 1,7 1,7 W PN vor SY `~ 0,4 1,2 1,2 W 

IA = 200 200 200 mA P1 SW ~ 0 0 0 W 

IG2 ~ 31 ~ 22 20 mA IA SY ~+ 355 360 360 mA 5) 

IG1 sa 15 14 14 mA IA SW 'a 250 250 250 mA 5) 

PB A = 100 200 300 W IG2 SY ~ 27 29 29 mA 

PA ~ 40 55 65 W 
IG2 SW a 4 0 0 mA 

P2 sa 60 145 235 W IG1 SY "' 2 5 5 mA 

IG1 SW fEf 0 0 0 mA 

P2 SY a 160 300 440 W 

1) mit Topfkreis 

2) Steuerlei9tungsbedarf PN vor 

3) nutzbare Ausgangsleistung PN

4) Zur Erzielung einer 100 ~ri.gen Modulation muD die Schirmgitterspannung zu 
55 Ar (in Phase mit der Anodenspannung) moduliert werdend Modulation über 

einen Vorwiderstand wird nicht empfohlen. 

5) Der Grenzwert des Anodenstromes gilt hier als Mittelwert über eine Bild-

periode. 
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4 CX 250 B 
4 CX 250 F 

Betriebsdaten: ~Fortsetzung~ 

als Einseitenbandverstärlcer (A3J, Einzelton~ IG1 ~ 0~ f= 175 MHz~ 

UA 1000 1500 2000 V 

IIG2 = 350 350 350 V 

UG1 m —55 —55 —55 V 

R2 = 1650 3000 4350 SZ 
A A A 

~ 
-, 

/ 

IIgi m  w 0 50 0 

IA = 100 250 100 

IG2 a 0 10 0 

FH A = 100 250 150 

PA ~ 100 130 150 

PB G2 ̀ ~ 0 1~75 0 

P2 y ~ 0 120 0 

\ 

50 
/ 

0 
\ 

50 

250 100 250 

8 0 5 

375 200 500 

160 200 200 

l r4 0 1~4 

215 0 300 

V 

mA 

mA 

W 

W 

W 

W 

als NF—AB—Veratärker~ IG1 a 0~ 2 Röhren in Gegentakt 

1~ 

IIA 1000 1500 2000 V 

IIG2 = 350 350 350 V 

UG1 w —55 —55 —55 V 

R2 = 3500 6200 9500 ß 

~ " ~ ~—~ ~ " ~ 
Uglgl ~ a 0 100 0 100 0 100 V 

IA = 200 500 200 500 200 500 mA 

IG2 =+ 0 20 0 16 0 10 mA 

PB A = 200 500 300 750 400 1000 W 

PA a 200 260 300 320 400 400 W 

P2 ~ 0 240 0 430 0 600 W 

2~ 

2~ 

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen 
in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgen-
strahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV) vom 1. März 1973 zu beachten. 
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten" zu finden. 

1~ Leistung beim Scheitelwert der Hüllkurve 
2~ Die Grenzwerte von IA, PA und PG2 gelten als Mittelwert 

über eine NF—Periode. 
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TETßODEN mit Keramikkolben 

zur Verwendung als HF- und NF-
VeratSrker für Frequenzen bis 500 MHz, 

stoß- und vibrationafest 

Katode:

Ozyd 

Heizune•

indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom 

4 CX 350 A: 4 CX 350 F: 

IIF =B4OV± 10 

IF a 3,2 A 

Kapazitäten:

Katadenbasis- 
Schaltung 

c1

c2

cagl 

p 24,2 pF 

# 5,5 pF 

~ 0,05 pF 

Kenndaten:

~ 22 mA~V 

~ 13 
µg281 

~ 

~ 

1~ 

bei 

IIF = 26,5 V ± 10 

IF ~ 0, 73 A 

Gitterbasis- 
Schaltung 

c a 19,9 pF 
1 

c2 ~ 5,5 pF 

ca~kf ~ 
0,01 pF 

UA = 2,2 kV 

UG2 = 400 V 

IA = 150 mA 

~ 1~ 

4CX350A 
8321, YL 1340 

4CX350F 
8322, YL1341 

~~- _~ 
~~ ~ 

._`~ 

VA wo 
4CX 350 F 

1~ 
Im Interesse der Betriebszuverlässigkeit und Lebensdauer ist die 
Heizspannung auf ± 5 ~ einzuhalten. 

Bei Anlegen von Spannungen an Elektronenröhren von mehr als 5 kV oder bei Auftreten solcher Spannungen 
in den Röhren sind bei der Geräteentwicklung die Vorschriften über den Schutz vor Schäden durch Röntgen-
strahlung gemäß Röntgenverordnung (RöV) vom 1. März 1973 zu beachten. 
Nähere Einzelheiten sind bei den „Erläuterungen zu den technischen Daten" zu finden. 
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4CX350A 
4CX350F 
Abmeaaungen in mm: 

max.1 

A~ 

mt
o'~ 

1.82 
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~ ~ 

~ 

ü~ 
n• 

F 

6 Stifte 1,27'0,0
o,iz 

14,20-14,55° y 

c~ 
E~ 

t ~} 
.~ ~ 

i 
f max.35,71r -► 

J ;1

~ 
_~I ~ ~ ~ 
ol E ` ~, 

  ttt 
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Biihlunp~:

Druckluft 

IIm die Einechmelznagen bei 91 maz. 
50 °C anf einer Temperatnr von 225 °C 
zn halten, sind folgende Luftmengen 
erforderlich: 

PA 
~W~ 

h 

~m~ 
Qmin 

~m3~min~ 

~p 

~mm W3) 

250 0 
3000 

0,15 
0,22 

15,5 
22 

300 0 
3000 

0,19 
0,27 

23 
32 

350 0 
3000 

0,22 
0,34 

31 
48 

Temperatur der %eramik-
Metall-Verbindungen 

Anodentemperatur 

Sockel: 
Zubehör: 
Fassung 
Ftihrungsring 

Gewicht: 

Einbaulaxe: 

Spezial Sp 1~ 

BS 700 70 1~ 

40 640 
netto 120 g 
brutto 300 g 
beliebig 

maz. 

maz. 

250 oC

250 ° C 

1~ Alle vier %atodenanachliisae miieaea be-
schaltet werden. 



Grenzdaten:

f ~ 175 MHz 

UA = max. 2500 V 

IA = max. 300 mA 

PA = max. 350 W 

UG2 = max. 400 V 

PG2 = max, 8 W 

—UG1 =max. 250 V 

IG1 = max. 2 mA' 

UFK M = 
max. 150 V 

Betriebsdaten:

als Einseitenbandverstärker (A3J, f = 30 MHz 

UA

UG2 

UG1 
R2

= 2200 V 

= 300 V 

~ —20 V 
1~ 

= 6 k52 

4CX350A 
4CX350F 

IA = 200 ~520 200 ~530 200 

IG2 w 0 -8 0 -10 0 

P~ = 200 a520 300 w800 440 

P2 w 190 400 

377 

1~ ist auf den Anodenruhestrom einzustellen 
2~ Einzelton—Ansteuerung 
3~ Doppelton—Ansteuerung 
4~ Ausgangsleistung beim Scheitelwert der Hüllkurve 

IA = 200 ~520 200 ~530 200 ~,580 mA 

IG2 w 0 -8 0 -10 0 -6 mA 

P~ = 200 a520 300 w800 440 ~1260 W 

P2 w 190 400 770 W 

~,580 mA 

-6 mA 

~1260 W 

770 W 

i m rm 0 21 0 21 0 50 V 

1.82 

1~ ist auf den Anodenruhestrom einzustellen 
2~ Einzelton—Ansteuerung 
3~ Doppelton—Ansteuerung 
4~ Ausgangsleistung beim Scheitelwert der Hüllkurve 

377 
1.82 1.82 



4CX350A 
4CX350F 
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7289 

SCHEIBENTRIODE 

luftgekühlt, 
sur Verwendung als Oazillator, HF—Verstärker 

und Frequenzvervielfacher bis 3000 MHz, 
stoß— und vibrationafeat 

Die RShre kann nach militärischer Typenvorschrift geliefert werden. 

HeizunH:

indirekt durch Wechsel— oder Gleichstrom, 
Parallelspeisung 

UF siehe Diagramm 
1~ 

IF = 0,90...1,05 A~bei UF = 6,0 V~ 

th min = 60 

HapazitMten:

cag = 

°ak 
S 

cgk = 

Kenndaten: 

1,95...2,15 

0,035 

5,6...7,0 

s 

pF 

PF 

pF 

p

U

~

A

K 

= 

— 

600 

30 

V 

G 

IA = 60...95 mA 

s = 20...30 mA~V 

µ `s 100 

1~ 
Der eingestellte Wert der Heizspannung darf um ± 5 ,~ schwanken. 

, 0.82 
379 ~o 
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7289 
Abmessungen in mm: 

~ 
ao o "' m~o 
N r
~ ~ ro
vNi E 

f-31,34...32,11~~ 2Bohrungen(3,18~) 
19,05' z,ss ~ zum Herausnehmen 

d er Röhre aus einer 
~ ~ ~ i  `~ Halterung 
. ~ .  ~ 

~ ' ~ '  ~ö

1) 
~  T  Tempperatur- 

meßpunkt 

max.0,89r ~, , 

, max.2 54r 1 ~ 

1) 

~~  ~
EN 

5,41...5,66°
8,00...8,26° 
max.13,85  

 ~ 

~ 16,64...16,89 
~ 9,61...20,12°i 

~- 26,04..26,29 ° i 
~- 29,97...30,35°~ 

;F 

Kühlung,: Druc$luft 

Kolbentemperatur max. 300 oC 

Bei maximaler Anode~nverlustleistung und einem Luftkanal mit einem Querschnitt 
von 22,5 x 33,5 mm ist zur Kühlung des Radiators eine Luftmenge von 350 l~min 
mit einer Eintrittstemperatur von 25 °C erforderlich (100 l~min bei Pp = 40 W, 
Zwischenwerte für 40 W < Pg < 100 W sind durch lineare Interpolation zu ermit-
teln ; u.U, ist auch Kühlung der übrigen Röhrenteile erforderlich. 

Gewicht: netto 70 g 

Einbaulage: beliebig 

Die Exzentrizität der konzentrischen AnschluIIteile beträgt zwischen Anodenan-
achlufl - Katodenanschlufl und Gitteranschlufl - Katodenanschlufl je max. 0,5 mm, 
zwischen Katodenanschlufl - Heizfadenanschlufl max. 0,3 mm. 

1~ Diese Fläche darf nicht zur Halterung der Röhre benutzt werden 
2~ Lage der Kontaktflächen 

1.82 
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HF-Dauerstrich-Oszillator und -Frequenzvervielfacher 

Grenzdaten: Betriebsdaten: 

f ~ 3000 MHz als Dauerstrich-Oszillator als Frequenzverdoppler 

UA = max. 1000 V 
1~ 

f = 2500 2500 10002000 MHz 

-UG = max. 150 V OF = 4,5 4,5 5,6 V 

-UG 
M 
= max. 400 V UA = 600 800 400 V 

+UG 
M 
= max. $0 V UG ~ -15 V 

PA = max. 100 W IA = 100 100 55 mA 

PG = max. 2 W IG ~ 10 8 mA 

IK = max. 125 mA P1 # 1,5 W 

IO = max. 50 mA PN i6 24 5,2 W 

HF-C-Oszillator mit Anodenimpulstastunp 

Grenzdaten:

f ~ 

t = max. 
P 

3000 MHz 

3 µs 

Betriebsdaten: ~f ~ 3000 MHz 

tp = 3 µs 

D = 0,0025 

D = max. 0,0025 UF = 5,8 V 

U = max. 
A p 

3500 V U = 
A p 

3500 V 

-UG = max. 150 V IA = 7,5 mA 

-UG 
M
= max. 750 V IG = 4,5 mA 

+UG 
M
= mSx. 250 V P2 

P
~ 2000 W 

IA max. 3 A 
P

= 

IG = max. 1,8 A 
P 

PA = max. 27 W 

PG = max. 2 W 

1~ 
bei Anodenmodulation mit m = 100 ,~: UA = max. 600 V 

1.82 
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vx ~33 nz 

25 

UG 

(V) 

20 

15 
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Kurzdaten 
älterer Senderöhren 





Kurzdaten 
älterer Senderöhren 

T YP 
UF 

(V) 

1F 

(A) 

UA max 

(kV) 

PA max 

(W) 

fmax 

(MHz) 

P2 

(W) 
Sockel 

EC 55 (5861) 6,3 0,4 0,35 10 3000 

MA 4/500 17 9,6 4 500 950 

MA 12/15 21,5 79 12 15000 20 20000 

MC 1/50 10 1,1 1 75 2 97 1 

MC 1/60 4 3,3 1 75 204 1 

MC 2/200 li 2,35 2 250 20 500 2 

MC 2,5/75 4 3,3 2,5 75 330 3 

PAL 12/15 8000 13000 
PAW 12/15 

22 80 12 
12000 50 15900 

4 

PB 1/150 10 3,25 1,75 70 300 5 

PB 2/200 12 3,35 2 110 60 270 6 

PB 2/500 12 7,3 2,5 250 60 600 7 

PB 3/800 12 8,5 3 450 60 1200 8 

PB 3/1000 12 7,5 3 600 5 1250 9 

PC 03/3 A 
PC 03/3 B 

2 
4 

0,24 
0,13 

0,3 3 50 6 10 

PC O5/15 4 1,1 0,5 15 20 20 10 

PC 1/50 4 2 0,3 35 20 50 11 

PC 1,5/100 10 2 1,5 85 20 140 12 

PE 04/SO P 
12 0,65 0,5 10 60 15 14 

PE 05/15 12 0,37 0,5 15 60 17 14 

PE 06/40 E 12,6 0,65 15 
PE O6/40 N 0,6 25 60 45 16 
PE O6/40 P 

6,3 1,3 
14 

PE 1/80 12 0,9 1. 35 60 85 14 

QC 05/35 (8042) 1,6 3,2 0,65 25 60 65 17 

QE 04/10 6,3 0,6 0,3 7,5 175 8 18 

QE 05/40 6146 A 6,3 1,25 
QE O5/40 F 6883 A~ 
QE 0540 H 6159 A 

12,6 
26,5 

0,63 
0,3 

0,6 20 60 52 46 

QF, O5/40 K 8032) 13,5 0,59 

QQC 03/14 (7883) 3,15 1,65 0,3 2x7 200 11 19 

QQC 04/15 (5895) 0,6 2x6 186 25 20 
6-6~35. 0~68 ~ 

io.a2 
389 LVD 



Kurzdaten 
älterer Senderöhren 

Typ 
OF 

(V~ 

1F 

(A~ 

UA max 

(kV) 

FA max 

(W~ 

fmax 

(MHz 

P2 

(W~ 

Sockel 

QQE 04/20 (832 A~ 0,75 2x7,5 200 26 21 
126 r 0~8 + 

TA 1,5/75 11 6 1,5 75 20 70 

TA 3/500 16 8,5 4 400 2 510 22 

TA 4/250 12,5 5,5 4 250 75 300 

TA 4/800 23 14,7 4 500 50 1530 23 

TA 4/1500 16 16 5 750 2 1300 

TA 18/100 33 207 20 70000 130000 

TA 20/250 35 420 20 130000 20 250000 

TAL 12/10 4000 20 ]0500 

TAW 12/10 
22 39 12 

7500 75 15000 
24 

TAL 12/20 
21,5 78 12 18000 28 22000 

TAW 12/20 

TAL 12/35 
TAW 12/35 G 

28 3 
' 

48 5 
' 

15 
18000 
30000 

37 5 
' 

48500 25 

TB 04/8 2 3,65 0,45 30 50 23 26 

TB 1/60 G 
7,5 3,75 1,25 50 300 70 

28 

TB 2/200 12 2,7 2 130 100 275 

TB 2/500 12 7,3 2 300 100 635 

TB 2,5/300 (5866 6,3 5,4 2,5 135 75 390 29 

TB 3/350 5 6,3 3 100 40 400 28 

TB 3/750 
5 14,1 3 250 150 840 29 

TB 3/750-01 

TB 3/2000 12 17 3,5 1100 20 2900 

TBL 2/400 (8119 3,4 19 2,2 400 900 500 

TBH 6/14 (8591) 15000 
TBL 6/14 7804 6,3 130 8 10000 30 17700 
TBW 6/14 7805 15000 

TBL 6/20 
TBW 6/20 

6,3 154 5 5 
' 

10000 
12000 

220 17000 

TBL 6/4000 (7753 6,3 65 8 2100 50 4850 30 

TBH 6/6000 8610 6000 
TBL 6/16000 ~5924~ 12,6 33 6 5000 75 6900 31 
TBW 6/6000 ((((((5923)))))) 6000 

TBH 7/8000 (8592 
TBL 7/8000 6961 12,6 33 7,2 6000 55 9500 32 
TBW 7/8000 6960 

10.82 
390 



Kurzdaten 
älterer Senderöhren 

T YP 
UF 

(~') 

1F 

(A) 

UA max 

(kV) 

PA max 

(W) 

fmax 

(MHz) 

P2 

(W) 

Sockel 

TBL 7/9000 
TBW 79000 

12,6 32 8 6000 50 6100 30 

TBH 1225-01 20000 
TBL 1225-01 8 98 13 15000 30 29000 
TBW 1225-01 20000 

TBH 12 38 8594 20000 
TBL 1238 7806 8 130 13 15000 30 39000 
TBW 12 38 7807) 20000 

TBL 1240 (7800) 8 130 13 15000 30 41000 

TBH 12100 50000 
TBL 12100 6078 17,5 196 15 45000 27,5 108000 33 
TBW 12100 6077 50000 

TBL 15125 
TBW 15125 

15 5 
' 

131 15 
45000 
50000 

2? 5 
' 

108000 33 

TC 04~10 4 1,1 0,5 10 150 15 27 

TC 05~25 4 2 0,6 40 20 36 34 

TC 1~75 10 1,6 1,5 75 7,5 115 3 

TC 2~250 11 2,5 2 250 20 500 2 

TC 2~300 5 4,6 2,5 300 100 525 

TE 05~10 6,3 0,9 0,5 12 50 31 35 

YD 1300 5 2,1 1,8 300 1000 35 

YD 1301 5 2,1 1,8 300 1000 50 

YD 1330 6,15 5,4 3,5 1800 1000 220 

YD 1331 6,15 5,4 3,5 900 1000 300 

YL 1000 (8463) 1,1 0,88 0,3 5 200 8 36 

YL 1020 (8118) 1,6 4,25 0,6 10 500 45 37 

YL 1030 2,1 4,5 0,75 20 500 85 37 

YL 1080 (8348) 1,6 2,5 0,3 5 200 12 38 

YL 1100 6884 26,5 0,52 
YL 1101 6816 
YL 1102 7843 

6,3 
26,5 

2,1 
0,52 

1 115 900 80 

YL 1103 7844 6,3 2,1 

YL 1112 (7651) 6,3 7,5 8 600 1215 

YL 1120 (8429) 16 16,5 5,5 4000 30 5100 

YL 1121 
12,6 14,5 5,5 4000 30 5700 

YL 1122 

10.82 
391 



Kurzdaten 
älterer Senderöhren 

T YP 
UF 

(V~ 

LF 

(A) 

UA max 

(kV~ 

PA max 

(W~ 

fmax 

(MHz~ 

P2 

(W~ 
Sockel 

YL 1130 (8408 1,1 2,9 0,3 4 500 16 39 

YL 1150 (8579 0,75 75 60 110 40 
12~6 e 0~81 . 

YL 1161 (7204 W~ 26,5 0,56 2 250 500 390 41 

YL 1170 (7580 6 2,6 2 250 500 210 41 

YL 1190 (8580 1,1 4,2 0,4 8 500 33 39 

YL 1232 5 18 3,5 1500 220 1100 

YL 1233 5,5 17,3 2,5 1500 470 1350 

YL 1240 (8458 
6375 

0,4 7,5 200 21 42 
r 0,4 

YL 1250 
1375 

0,55 25 250 50 43 
e 0~6 ~ 

YL 1270 (8581 1,1 4 0,7 18 500 60 44 

YL 1280 (7213 5,5 17,3 2,5 1500 1215 1350 

YL 1310 (8603 1,2 4,2 0,77 30 75 47 45 

YL 1330 7,0 127 8,4 50000 225 17600 

YL 1370 (6146B,8298A~ 6,3 1,125 0,6 27 60 63 46 

YL 1371 (6883B,8032A~ 12,6 0,562 0,6 27 60 63 46 

YL 1372 (6159B~ 26,5 0,3 0,6 27 60 63 46 

2 C 39 A 6,3 1 1 100 2500 18 

4 X 150 A(7034, 6 2,6 
QEL 1/150 2 250 500 370 41 

4 X 150 D(7035, 26,5 0,58 
QEL 1/150 H~ 

4 X 250 B(QEL 2/250 6 2,6 2 250 500 390 41 

5876/5876 A 6,3 0,135 0,3fi 6,25 1700 3 

58935893 A 6 0,28 0,32 7 3300 7,5 

6263/6263 A 6 0,28 0,33 8 1700 7 

6264/6264 A 6 0,28 0,33 8 1700 7,5 

7289 6 1 1 100 2500 24 

7580 (QEL 2/200 6 2,6 2 250 500 210 41 

10.82 
392 



Kurzdaten 
älterer Senderöhren 

1 
F A 

G~F 

2 A 
P 

F ° ~ o F 

G 

3 F 
A G

b~ 
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F 

4 
G3 ~ G2 

F-•~ F 

Gt V G3 

5 G, 
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Gz o o G3 
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G, Gz
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G~ F 
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11 

F G, 

G 
®' 
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Gz F 

13 Gt ~A 
G °o G 2 0 3 

0 o K
0 o 

F F 

14 K F F 

t ~' QA 

G3 , ~ 
G, Gz 

15G G 
z o~A O o 
o o 
o 0 

F F 

16 Gt ~ 
o A 

Gz o o K,G3 
0 o 

F F

17Fz~3S G,,Q 

G o o FS
2 0 0 2~ • 
o Q o 

G3 
Fi Ft 0 0 

Fz~3.S M 

18 F F 
SG3 0o q 

o//~~o 
Gt o lJ ° G 

°°° z

K S,G3 
Gz 

19 F 
FzA 

G~ ~0 0 o Gz
0 0 

S °o ö 
A 

G"t F 

20 A, F
S,FM o o G~ 

° ° 
A„ o~ o 

Gz

F G~ 

21 K~ 
Gz ° O o FM 

A'c o o ~A 
Gi o°  Gi 

F F 

22 
F 'P 

b 
F® A

G 

23 II A 
F F
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G 

FM

2 F F t z 

q®b 
G G 

Ft Fz 

25 
FM ~ • F3

G-

• '  G
Fz F, 

26 F F 
A

op o 

o 

G 
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A G 
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F 
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~ 
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36 F F G z 
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o 0 G3 0 o A 

i .V. A 

37 F, 
G2 O iV. 

A>= 
o--0 

~A' 
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o 
o--0 

o Gi 

Fz Fz 

38F5 F A,. 
o o

Gt °~ ° Gi 
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G'j F,S 

39A,. Gz A, 
° o o
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Gz K~i3 

41 K i.VGt 
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Werstärker-Einheiten 





40 743 
Kontinuierlich abstimmbare 

BREITBANDVERSTÄRKER-EINHEIT 

in Hohlraumtechnik 
für Bildsender und FS-Umsetzer in Gitter-

basisschaltnng im Bereich III, 
zur Vervendnng mit einer Koazialtetrode YL 1440 

~ 

~ 

Kurzdaten 

Frequenzbereich 

(MHZ) 

UA (kV) 
PN SY 

(kW~ Vp SY (dB~ 

Bildsender nach ARD- und BP-Pflichtenheft (CCIR~ 

170...260 
3,0 
2,5 

1,55 
0,7 

14,1 
13,6 

175...225 

FS-Umsetzer nach ARD- und BP-Pflichtenheft (CCIR~ 

2,5 0,55 14,8 

Bezüglich ausführlicher Betriebsdaten siehe Daten des Typs YL 1440 

Kenndaten:

Eingangs- und Ausgangsimpedanz je 50 S2 

zulässiger Welligkeitsfaktor je max. 1,3 am Eingang und Ausgang für 
befriedigende Übertragungseigenschaften 

Umgebungsbedingungen: 

Temperaturbereich 0...+55 °C 

Einsatzhöhe max. 3000 m 

relative Duftfeuchtigkeit bis zu 90 ,~

10.82 
397 ✓a~vo 



4Q 743 

Abmessungen in mm: 

40 

Uq 

HF-Ausgang 
563 

HF-Eingang 

UG2 

~ 

368 

einschliefilich~
Bedienungsknöpfe 

Masse: netto ca. 38 kg 

10.82 
398 

70 

~ 

Luft 

1~` 

min. freier Raum 600 für Röhrenwechsel 

1 

333 

~ 323 ~ 

kapazitive 
Abstimmung 
Sekundärkreis 

kapazitive 
Kopplung 
Primär - an 
Sekundärkreis 

induktive 
Abstimmung 
Primärkreis 
Lastankopplung 
Abstimmung II 
Eingangskreis 
Abstimmung 1 
Eingangskreis 

Katodenvorspannüng 

'/2599'16V2 



40 743 
Prinzipschaltbild

kapazit've 
Abstimmung 
Sekundärkreis 

induktive 
~/ Abstimmung 

J ~ Primärkreis 

kapazitive 
Kopplung 
Primär - an 
Sekundärkreis 

Lastan- 
kopplung 

HF- 
Ausgang 

Zubehörteile: 

a~ mit der Einheit geliefert 

Montageschlüssel 

EingangsanschluD 

Ausgangsanschluß 

Anodenanschluß 

Schirmgitteranschluß 

b~ zusätzlich empfohlen 

Zirkulatoren 

 ~~~~~~/ Abstimmung I 
/  Eingangskreis 

--~ ~ HF Eingang 

\ Absti~ung 11 
Eingangskreis 

92599'/4V3 

7322 120 02143 

Koaaialanschluß Radfall Typ N 

Koaaialanschluß Radfall Typ R 7050 

Radfall Typ R 13060 

Radfall Typ R 9510 

Y 500169-N für 160...178 MHz 

Y 500~III-1-N für 173...204 MHz 

Y 500~III-2-N für 200...230 MHz 

Y 500~III-3-N für 225...270 MHz 

1.82 
399 



40 743 
Kühlung: Saug— oder Druckluft 

Luftaustritt 

1,5 

4p 

(kPa) 

1 

0,5 

Lufteintritt 
(A,S~) 

~Z59969V1 

'/2 599'IO t V i 

1500m
 h=0m 

~ 

? 3000 m 

0  
0 

1.82 
400 

2 3 
Q Im3 /min) 

4 
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40 744 
Kontinuierlich abstimmbare 

VERSTXRKER-EINHEIT 

in Hohlraumtechnik 
für FM-Tonsender in Gitterbasisschaltung 

im Bereich III (170...230 MHz , 
zur Verwendung mit einer Koaxialtetrode YL 1440 

Kurzdaten 

Frequenzbereich 

(MHz 

FM-Tonsender nach ARD- und BP-Pflichtenheft (CCIR~ 

UA (kV~ PN (kW~ Vp (dB~ 

170...260 3,5 2,4 14,1 

Bezüglich ausführlicher Betriebsdaten siehe Daten des Typs YL 1440 

Kenndaten: 

Eingangs- und Ausgangsimpedanz je 50 S2 

zulässiger Welligkeitsfaktor je max. 1,3 am Eingang und Ausgang für 
befriedigende Übertragungseigenschaften 

Umgebungsbedingungen: 

Temperaturbereich 0...+55 °C 

Einsatzhöhe max. 3000 m 

relative Luftfeuchtigkeit bis zu 90 ~ 

0.82 
403 ~o 



40 744 

Abmessungen in mm: 

368 ' 
einschlie0lic}—i ~ 

Bedienungsknöpfe 

Masse: netto ca. 33 kg 

10.82 
404 

40 

UA

HF-Ausgang 
563 

HF-Eingang 

~cz 

~ 

70 

~ 

T- 
333 

1  
~~ 323 —~ 

1 

Luft 
min.freier Raum 

600 für Röhrenwechsel 

~L 

Lastankopplung 

induktive 
Abstimmung 
Anodenkreis 
Abstimmung II 
Eingangskreis 
Abstimmung I 
Eingangskreis 

Katodenvorspannung 

7Z 59977V1 



40 744 
Prin~ipschaltbild

HF-Ausgang .--

Lastankopplung 

Zubehörteile: 

a) mit der Einheit geliefert 

Montageschlüssel 

Eingangsanschluß 

AusgangsanschluB 

Anodenanschluß 

SchirmgitteranschluB 

b~ zusätzlich empfohlen 

Zirkulatoren 

725997.sV2 

induktive 
Abstimmung 
Anodenkreis 

Abstimmung I 
Eingangskreis 

HF Eingang 

Abstimmung II 
Eingangskreis 

7322 120 02143 

Koaxialanschluß Radfall Typ N 

Koaxialanschluß Radfall Typ R 7050 

Radfall Typ R 13060 

Radfall Typ R 9510 

Y 500169-N für 160...178 MHz 

Y SOO~III-1-N für 173...204 MHz 

Y 500~III-2-N für 200...230 MHz 

Y 500~III-3-N für 225...270 MHz 

1.82 
405 



40 744 
Kühlung: Saug— oder Druckluft 

Luftaustritt 

~ ~l 

Lufteintritt 
1a,5~) 

72~9969V1 

7259970V2 

Ap 

IkPa) 

0,5 

h_0 I 
1500m~000m 

0  
0 

1.&2 
406 

2 3 Q Im3/min) 4 
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40 745 
Kontinuierlich abstimmbare 

BREITBANDVERSTÄRKER-EINBEIT 

in Hohlraumtechnik 
für Bildsender und FS-Umsetzer in Gitter-

basisschaltung im Bereich III, 
zur Verwendung mit einer Koaaialtetrode YL 1420 

o~ ~ ~ ~ 

I ~ ~ 

_"""------ -:._`;~'-.~ 
a`„~ .: ~ ~ 

.. 

Kurzdaten 

Frequenzbe2'eich 

(MHZ) 

UA (kV~ PN 
SY 

(kW~ Vp 
SY 

(dB~ 

Bildsender nach ARD- und BP-Pflichtenheft (CCIR~ 

170...230 
4,0 
5,0 

6,25 
8,6 

13,8 
13,8 

175...225 

FS-Umsetzer nach ARD- und BP-Pflichtenheft (CCIR~ 

4,0 2,5 
y 

14,8 

Bezüglich ausführlicher Betriebsdaten siehe Daten des Typs YL 1420 

Kenndaten: 

Eingangs- und Ausgangsimpedanz 

zulässiger Welligkeitsfaktor 

je 50 S2 

je max. 1,3 am Eingang und Ausgang für 
befriedigende Übertragungseigenschaften 

Umgebungsbedingungen: 

Temperaturbereich 0...+55 °C 

Einsatzhöhe max. 3000 m 

relative Luftfeuchtigkeit bis zu 90 

io.s2 
409 ✓~~ 
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Abmessungen in mm: 

r 
HF-Ausgang 

~~ 0112 ~ 

~~~ 
F-Eingang 

110 

Masse: netto ca. 67 kg 

10.82 
410 

~ 

~ 

90 

Luft Luft 

~L 

~ 
min.freier Raum 250 für Röhrenwechsel 

Lastankopplung 

Abstimmung II 
Eingangskreis 
Abstimmung 1 
Eingangskreis 
induktive 
Abstimmung 
Sekundärkreis 

induktive 
Abstimmung 
Primärkreis 

kapazitive 
Abstimmung 
Sekundärkreis 

HF-Ausgang 

Katodenvorspannung 

I 

420 
r einschlie0lich 
Bedienungsknöpfe 

]Z 595BSV1 
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HF—AusAanr;sanschluD: 

MaIIangabeu in mm 

~ 

'l299994V1 

zum HF-Ausgang 

Klemmring 7322 120 04670 

• ~ ~ 

Dichtungsring 7322 120 04680 

Innenleiteranschlu0 

a 090 _Ö,4 

2,2 ~— 0 80 t0,1 —► 
±0,5 _ 

R QS ±0,1 1•1 +p'3
1,1 + _ + 

±0,05 } ~ 

HF Ausgang der Einheit 

Klemmring 
" 7322 120 04670 

Dichtungsring 
7322 120 04680 

Innenleiteranschlu0 
conductor 7322 120 04690 

Koaxialleitung 76/33 

~)

7322 120 04690 

0,2 
±QOS 

vom Anwender 
vorzusehen 

0 28±0,12 
-► 033±0,15 

• 076±0,2 
.980 max 

Koaxialteitung 76/33 

3±0,2 

nsa94vz 

30° 
±30' 

1.82 
411 

~ 



~40 745 
Prinzipschaltbild: 

induktive 
Abstimmung 
Primärkreis 

Koppe -
schleife 

Abstimmung 1 
Eingangskreis 

7 Z59B9~V1 

Zubehörteile: 

a~ mit der Einheit geliefert 

Montageschlüssel für Röhre 

EingangsanschluB 

AuagangsanschluII 

AnodenanachluII 

SchirmgitteranschluB 

Abstimmung II 
Eingangskreis 

HF Eingang 

M 

kapazitive 
Abstimmung 
Sekundärkreis 

kapazitive 
Lastankopplung 

/ 

~ 

s~ 

HF-
~ Ausgang 

1 
induktive 
Abstimmung 
Sekundärkreis 

]Z59891v1 

7322 120 07850 

KoazialanachluB Radiall Typ N 

Koasialanschluß siehe vorherige Seite 

Radiall Typ R 13080 

Radiall Typ R 9510 

Koppelschleife für 
Bildträgerfrequenz 175,25 MHz 7322 120 04730 

Koppelschleife für 
andere Bildträgerfrequenzen 

1~ 
7322 120 04760 

Isolationsschutzkappe 7322 120 04750 

Montageschlüssel für Koppelschleife 

b~ zusätzlich empfohlen 

Zirknlatoren Y 500169-N für 160...178 MHz 
Y 500~III-1-N für 173...204 MHz 
Y 500~III-2-N für 200...230 MHz 

1~ 
außer für 224,25 MHz; hierfür steht eine Schleife auf Anfrage zur Verfügung. 

1.82 
412 



40 745 
Kiihlun~: Saug- oder Druckluft 

Lufteintritt ~ ~ Luftaustritt Lufteintritt ~ ~ Luftaustritt 
(pp,St) 

~A 
I Anode 

IB 
IpA,St ) I 

I A
Is 

~ ~ i 

r 
I I 
I 
I 
\ 
~~ 

~ 
I 
i 

i 
~\ 

i 

~ 
\ 
~ 

I 
~ 

_i~~ 

1 i 
I I 
I I 
~ ~ 

4p 

(kPa) 

1,5 

0,5 

a 

L~ 

B' ) L~austritt 
Katode 7Z59560.1V1 

*~__~__,~~1

B' Lufteintritt 
4 (pB,,9tl nfi000avi 

7Z60538VZ 

I ~ I I I l l f ~ l l l 
Ap =Druckabfall zw'schen 

Ebene A und B bzw. B' 

h=0m  1500m 3000m- 
i 

I 

~~ 
4 6 

p - pq für Druckluft 

p = pA. pg für Saugluft 

I I I I ~ I 1 
10 p lm3/min) 12 

1.82 
413 
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40 746 
Kontinuierlich abstimmbare 

VERS TÄRIC~Ei,-E INHE I T 

in Hohlraumtechnik 
für FM-Tonsender in Gitterbasisschaltung 

im Bereich III (170...230 MHz , 
zur Verwendung mit einer Koaxialtetrode YL 1420 

Kurzdaten 

Frequenzbereich 

(MHz 

FM-Tonsender nach ARD- und BP-Pflichtenheft (CCIR~ 

UA (kV~ PN (kW~ Vp (~~ 

170...230 7,0 10,5 15,0 

Bezüglich ausführlicher Betriebsdaten siehe Daten des Typs YL 1420 

Kenndaten: 

Eingangs- und Ausgangsimpedanz je 50 S2 

zulässiger Welligkeitsfaktor je max. 1,3 am Eingang und Ausgang für 
befriedigende tibertragungseigenschaften 

UmgebunQsbedinAunQen: 

Temperaturbereich 0...+55 °C 

EinsatzhShe max. 3000 m 

relative Luftfeuchtigkeit bis zu 90 

10.82 
415 ✓moo 
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Abmessungen in mm: 

U 

r 
HF-Ausgang 

~ PJ112 ~t-

420 

___ 
UG2 

HF-Eingang 

110 

~ 

Masse: netto ca. 54 kg 

10.82 
416 

~ 

90 

Luft 

F~ 

Luft 

i f 
Luft 

~L 

250 
min freier Raum 
für Röhrenwechsel 

Abstimmung II 
Eingangskreis 

Abstimmung 1 
Eingangskreis 

induktive 
Abstimmung 

Anodenkreis 

HF-Ausgang 

Katodenvorspannung 

~  \ 420 
T - einschliefllich 

Bedienungsknöpfe 

~ 

1
)Z99599V1 



40 746 

HF—Aus~angsanschluß: 

Maßangaben in mm 

1,1 
±0,05 } 

2,2 
±0,5 

0,2 
±0,05 

vom Anwender 
vorzusehen 

~

7259994V1 

1 
zum HF-Ausgang 

~~ 

~~

Klemmring 7322 120 04670 

• ~ • 

Dichtungsring 7322 120 04680 

fö 14,8 min 
~I 

I~

~  I ~ ~ 

17 I  ' 

HF Ausgang der Einheit 

Klemmring 
7322120 04670 

Dichtungsring 
7322 120 04680 

Innenleiteranschlu0 
conductor 7322 120 04690 

Koaxialleitung 76/33 

~) 

1 I 
~ 

Innenleiteranschlu0 7322 120 04690 

~ 090 _Ö,4 

~ 080±0,1 ~ 
f 

R0,5±0,1 1,~ Q.3 

D 28±0,12 
0 3310,15 
0 76±0,2 

r—  --- O80max 

f 

~ 
3±0,2 

Koaxialleitung 7633 7zs999tvx 

30°
±30' 

1.82 
417 



40 746 
Prinzipschaltbild: 

induktive 
Abstimmung 
Anodenkreis 

einstellbare _ 
Koppelschleife 

Abstimmung I 
Eingangskreis 

'!2598 9~V3 

Zubehörteile: 

a~ mit der Einheit geliefert 

Montageschlüssel 

Eingangsanschluß 

Ausgangsanschluß 

Anodenanschluß 

Schirmgitteranschluß 

b~ zusätzlich empfohlen 

Zirkulatoren 

1.82 
418 

HF -Eingang 

Abstimmung 11 
Eingangskreis 

~ 
~259893Vt 

f 
H F -Ausgang 

7322 120 07850 

Koaxialanschluß Radial! Typ N 

Koaxialansehluß (siehe vorherige Seite 

Radial! Typ R 13060 

Radial! Typ R 9510 

Y 500169-N für 160...178 MHz 

Y 500~III-1-N für 173...204 MHz 

Y SOO~III-2-N für 200...230 MHz 



40 746 
Kühlung: Saug— oder Druckluft 

~ Luftaustritt 
I Anode 
le 

i 

Lufteintritt ~ Luftaustritt 

f3 

S 

Lufteintritt 
I Qq,St 1 I 

i ~ i 
~ 
I 
I 
i 
~ 

I
i 
i ) 
, 

, ~ 
~~~ 

I 
i 
i 
I 

i 
~ 
i 
~ 

i 
i 
I

~~-' i 
~ 
I 
i 
~ 
I 

7Z59580.IVI 'l260004V2 

I b ~~b 

B' Luftaustritt 
Katode 

F3' I Lufteintritt 
4 (pB,St ) 

Ap 
(kPo) 

1,5 

) 

0,5 

0 

7Z6053BV2 

I I I I I I I I I II I I 
Ap =Druckabfall zw'schen 

Ebene A und B bzw. B' 

h=0m 1500m 3000m. 
.r

~ 

4 6 6 

Q - QA für Druckluft 

Q = DA. QB für Saugluft 

I I I I t t l 1
10 Q (m3/min) 12 

1.82 
419 
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40 747 
Kontinuierlich abstimmbare 

BREITBANDVERSTÄRICER-EINHEIT 

in Hohlraumtechnik 
für Bildsender und FS-Umsetzer in Gitter-

basisschaltung im Bereich III, 
zur Verwendung mit einer Koaaialtetrode YL 1430 

Kurzdaten 

Frequenzbereich 

(MHz% 

UA (kV~ 
PN SY 

(kW~ V SY (dB~ 
P 

Bildsender nach ARD- und BP-Pflichtenheft (CCIR~ 

170...230 
6,0 
7,0 

12,5 
18,4 

14,8 
14,0 

175...225 

FS-Umsetzer nach ARD- und BP-Pflichtenheft (CCIR~ 

6,0 7,0 15,0 

Bezüglich ausführlicher Betriebsdaten siehe Daten des Typs YL 1430 

Kenndaten: 

Eingangs- und Ausgangsimpedanz je 50 S2 

zulässiger Welligkeit sfaktor je max. 1,3 am Eingang und Ausgang für 
befriedigende übertragangseigenachaften 

Umgebungsbedingungen: 

Temperaturbereich 0...+55 °C 

Einsatzhöhe max. 3000 m 

relative Luftfeuchtigkeit bis zu 90 

, 0.82 
421 ✓moo 



40 747 
•  soo 

Abmessungen in mm: 

~ 

Masse: netto ca. 67 kg 

10.82 
422 

370 

90 

420 

Luft Luft 

~ f 
Luft 

f Up-i 

f 
250 min.freier Raum 

für Röhrenwechsel 

Lastankopplung 

Abstimmung 11 
Eingangskreis 

Abstimmung 1 
Eingangskreis 

induktive 
Abstimmung 
Sekundärkreis 

induktive 
Abstimmung 
Primär kreis 

kapazitive 
Abstimmung 

0 Sekundärkreis 

HF-Ausgang 

Katodenvorspannung 

// 420 
reinschließlich 
Bedienungsknöpfe 

]Z 595B5V1 



40 747 
HF—Auagangsanachluß: 

Maßangaben in mm 

1,1 
±0,06 ~ 

2,2 
±0,5 

0,2 
±O,OS 

vom Anwender 
vorzusehen 

~ 

a 

)Z 59ß94V1 

1 zum HF-Ausgang 

~~

Y~ 

Klemmring 7322 120 04670 

Dichtungsring 7322 120 04680 

FJ 14,8 min 
~ If 

~ 

 i 

~ + , ~ 

17 

i

~ ~ 
I 

HF Ausgang der Einheit 

Klemmring 
7322120 04670 

Dichtungsring 
7322 120 04680 

Innenleiteranschlu0 
conductor 7322 120 04690 

Koazialleitung 76/33 

~)

Innenleiteranschlu0 7322 120 04690 

0 90 _ Ö,4 

~ 080±0,1 -~ 
f . 1*0.3 

+ 0 

~}I 0 28±0,12 
~~~JJJ 0 33±0,15 

~~  H 76±02 
~-- 080mox 

f 

3±02 

Koaxialleitung 7633 ~zs9e9~vz 

30°
±30' 

1.82 
423 



40 747 
Prinzipschaltbild: 

induktive 
/Abstimmung„ 

Primärkreis 

Abstimmung 1 
Eingangskreis 

'125999'VI 

HF Eingang 

Abstimmung II 
Eingangskreis 

Zubehörteile: 

a~ mit der Einheit geliefert 

Montageschlüssel für Röhre 

Eingangsanschluß 

Ausgangsanschluß 

AnodenanschluB 

Schirmgitteranschluß 

Koppelschleife für 
Bildtr#gerfrequenz 175r25 MHz 

Koppelschleife für 
andere Bildträgerfrequenzen 

1~ 

Isolationsschutzkappe 

Montageschlüssel für Koppelschleife 

b~ zusätzlich empfohlen 

Zirkulatoren 

Koppel -
schleife 

kapazitive 
Abstimmung 
Sekundärkreis 

kapaz it i ve 
Lastankapplung 

HF- 
Ausgang 

induktive 
Abstimmung 
Sekundärkreis 

1Z99891VI 

7322 120 07850 

Koaxialanschluß Radiall Typ N 

KoaxialanschluB siehe vorherige Seite 

Radiall Typ R 13060 

Radiall Typ R 9510 

7322 120 04730 

7322 120 04750 

7322 120 04760 

Y 500169-N für 160...178 MHz 
Y 500~III-1-N für 173...204 MHz 
Y 500~III-2-N für 200...230 MHz 

1~ 
außer für 224,25 MHz, hierfür steht eine Schleife auf Anfrage zur Verfügung. 

1.82 
424 



40 747 
Kühlung: Saug— oder Druckluft 

Lufteintritt 
1pq,5t) I 

1 

~p 

(kPa) 

i 

3 

2 

~ Luftaustritt 
I Anode 
le 

r  'Ll 
 I b 

B' I Luftaustritt 
Katode 

I I ~ 
0p= Druckabfall zwischen 

Ebene A und 8 bzw. B' 

'1259580 1Vi 

Lufteintritt I 
( pn.~i 1 I 

~ Luftaustritt 

IB 

i 

I 

~ 

9 

1—1 
I 

B' 4Lufteintritt 
(pe,8~) neoaoovi 

7Z 595B1V2 

h=0m 
1500m 3000m 

00
5 10 

p=ppfürDruckluft 

Q =Qa'Qf3 für Saugluft T 

I l l[ t l l f l l l l 
t5 p(m3/minl 20 

1.82 
425 
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55 
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40 748 
Kontinuierlich abstimmbare 

VERSTÄitI~R-EINHEIT 

in Hohlraumtechnik 
fair FM-Tonsender in Gitterbasisschaltung 

im Bereich III (170...230 MHz , 
zur Verwendung mit einer Koaxialtetrode YL 1430 

• 

i 
-~ 

~ 

~ 

Kurzdaten 

Frequenzbereich 

(MHz 

FM-Tonsender nach ARD- und BP-Pflichtenheft (CCIR~ 

UA (kV~ PN (kW~ Vp (dB~ 

170...230 7,5 13 15,2 

Bezflglich ausführlicher Betriebsdaten siehe Daten des Typs YL 1430 

Kenndaten: 

Eingangs- und Ausgangsimpedanz je 50 S2 

zul~ssiger Welligkeitsfaktor je max. 1,3 am Eingang und Ausgang für 
befriedigende Übertragungseigenschaften 

UmgebunasbedinQunAen: 

Temperaturbereich 0...+55 °C 

Einsatzhöhe max. 3000 m 

relative Luftfeuchtigkeit bis zu 90 $ 

, 0.82 
427 ✓moo 



40 748 
A,bmessun~en in mm: 

r 
HF-Ausgang 

~~ RJ112 f 

UA 

Masse: netto ca. 54 kg 

io.ö2 
a2a 

420 

UG2 
HF-Eingang 

f

110 

~ 

Luft Luft 

~L 

~ 

250 
min.freier Raum 
für Röhrenwechsel 

Abstimmung 11 
Eingangskreis 

Abstimmung I 
Eingangskreis 

induktive 
Abstimmung 
Anodenkreis 

Katodenvorspannung 

420 
T einschließlich 

Bediinungsknöpfe 

1
]259599V1 



40 748 
HF—AusKanAsanschluß: 

MaDangaben in mm 

11 
±0,05 ~ 

2,2 
±0,5 

oz 
±0,05 

vom Anwender 
vorzusehen 

)ZS9B94V1 

1 zum HF-Ausgang 

~ 

~Y 

0 

~~ 

Klemmring 7322 120 04670 

Dichtungsring 7322 120 04680 

i 
n 

0 14,8 m i n 
y ~ 

I

4 
a 

t 
1 

I 

HF Ausgang der Einheit 

Klemmring 
7322120 04670 

Dichtungsring 
7322 120 04680 

Innenleiteranschlu0 
conductor 7322 110 04690 

Koaxialleitung 76/33 

O)

Innenleiteranschlufl 7322 120 04690 

 E 90 _ Ö,4 

~. 0 80 ±0,1 

R 0,5 ±0,1 1,1 * 0.3 
+ 0 

~ 
~—

} 
3±02 

0 28±0.12 {~- 
0 33±0,15 f 
076±0,2 ~ 
PlBOmax ~ 

Koaxialleitung 7633 )zsaeo~vz 

30°
±30' 

1.82 
429 



40 748 
Prinzipschaltbild: 

induktive 
Abstimmung 
Anodenkreis 

einstellbare 
Koppelschleife 

~saa9~va 

Zubehörteile: 

a~ mit der Einheit geliefert 

Montageschliiasel 

Eingangsanschluß 

Ausgangsanschlu0 

Anodenanschluß 

SchirmgitteranachluD 

b% zusiitzlich empfohlen 

Zirkulatoren 

1.82 
430 

Abstimmung 1 
Eingangskreis 

HF Eingang 

Abstimmung 11 
Eingangskreis 

9Z59893V~ +IHF-Ausgang 

7322 120 07850 

Koaaialanachluß Radian Typ N 

Koazialanachluß (siehe vorherige Seite 

Radian Typ R 13060 

Radian Typ R 9510 

Y 500169-N für 160...178 MHz 

Y 500~III-1-N für 173...204 MHz 

Y 500~III-2-N für 200...230 MHz 



40 748 
Kiihlung:, Saug- oder Druckluft 

Lufteintritt 
IQq,S~) 

Ap 
(kPa) 

3 

2 

I 

~ 
~ 

I A 

~ Luftaustritt 
I Anode 
IB 

Lufteintritt 
IQq,S~) 

S 

I 
~ 
i A

~ Luftaustritt 

le 

i 
I } 

i 
I 
I 
I 
\ 

~ ~ ~~ 

j 
I 
) 
~ 

\ 
I I 
~ I 

I 

i 
I 
I 

\~~_ ~~I

i 

I 
i 
I 

1 
I 
~ I 

s 

`1 '  a 
B' I Luftaustritt 

Katode 92595B0.1VI 

~ ~

B' } Lufteintritt 
(QB,S~) '1260004 V2 

7Z595B1VZ 

I I ~ 
Ap= Druckabfall zwischen 

Ebene A und B bzw. B' 

h-Om 
1500m 3000m 

0 
0 5 10 

Q-QgfürDruckluft —

Q =Oq.~B für Saugluft — 

I l l l i f l l l l l l 
15 QIm3~min) 20 

1.82 
431 

1 
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0 

1.82 
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40755 
Kanalabgestimmte 

BREITBANDVERSTÄRKER-EINHEIT 

in Hohlraumte:hnik 
für Bildsender in Gitterbasis:chaltung im Bereich I, 

zur Verwendung mit einer Koaxialtetrode YL 1440 

Kurzdaten 

Frequenzbereich 

(~z~ 

Bildsender nach ARD- und BP-Pflichtenheft (CCIR~ 

UA (kV~ PN SY 
(kW~ Vp 

SY 
(dB~ 

48...84 
2,5 
2,0 

1,17 
0,67 

11,5 
12,3 

Bezüglich ausfilhrlicher Betriebsdaten siehe Daten des Typs YL 1440 

Kenndaten: 

Eingangs- und Ausgangsimpedanz je 50 52 

zulässiger Welligkeit sfaktor je max. 1,3 am Eingang und Ausgang für 
befriedigende Ubertragungaeigenschaften 

Umgebungsbedingungen: 

TempeFaturbereich 0...+55 °C 

EinsatzhShe max. 3000 m 

relative Luftfeuchtigkeit bis zu 90 

10.82 
433 ~o 



40 755 

Abmessungen in mm: 

L 
7Z 60316V1 

einschtieAlich 
Bedienungsknöpfe 

332 

Masse: netto ca. 23 kg 

10.82 
434 

~~ 

Abstimmung 
Sekundärkreis 

Kopplung 
Primär-an 
Sekundärkreis 

Abstimmung 
Primärkreis 
Lastankopplung 
Abstimmung II 
Eingangskreis 
Abstimmung 1 
Eingangskreis 

Katodenvorspannung 



-40755 
Prinzipschaltbild: 

Abstimmung 
Primärkreis 

Abstimmung If 
Eingangskreis 

HF- Eingang 

Abstimmung t 
Eingangskreis 

Zubehörteile: 

a~ mit der Einheit geliefert 

Montageschlüssel für Röhre 

EingangsanschluII 

Ausgangsanschluß 

Anodenanschluß 

Schirmgitteranschluß 

Abstimm—Spulen für Bildträgerfrequenzen 
55,25 MHz, 61,25...62,25 MHz, 
67,25 MHz, 77,25 MHz, 83,25 MHz 

Montageschlüssel für Spulen 

1~ 

Kopplung 
Primär-an 
Sekundärkreis 

'/Z60313.1VI 

Abstimmung 
Sekundärkreis 

Lastankopplung 

7322 120 02140 

Koaxialanschluß Radiall Typ N 

Koaxialanschluß Radiall Typ R 7050 

Radiall Typ R 13060 

Radiall Typ R 9510 

1~ 
Spulen für andere Bildträgerfrequenzen auf Anfrage 

1.82 
435 



40 755 
Kühlung: Saug— oder Druckluft 

Luftaustritt 

1 

Lufteintritt 

]Z60312VI 

1,5 

~p 

I k Pal 

1 

0,5 

9260315V2 

1500 m 3000 m 

h=0m 

00 

1.82 
436 

2 3 QIm3/minl 4 
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60 

so 

~ 
1~1 

~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~ 
~®' ~~~~~~~~~~~~~~~ 
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~~~~►~~~~~~►\~~\~~~~ \~~ 
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,1,~1„~„~~,\~'►, Z'2 ~~~ 
.'1„~1„~1,►\~„~ Z , ~~1 ~„~ 
~\1\\\■A\~1\~~\\■ ~►\~~~ 
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~,,,~~~ , ~1~~~ 1 ►~~~,~~~~ 
~1~~~1~~~~~ ,~~~,~~~~~ 
~~ ~1~,~~\~~~~~~~~~ ~~ 
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s0 

J~ 
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40 

30 

zo 
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h=1900m  Jz 90'C  3,1 

~  ~-`~ s
~~  ,~ \\~\\~

 3y 
z~ 

~ ~ fi'~ 

` '  25  ~ \1 f. 
2,3 

80°C 2,2 
~ ' 2,1~ 

  2,0 
  1,9 
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 1fi 

\ \_ 11a1~s ~ac  _ ~ ~ (z 73 ~, 

~ 
~  \  ~ ~ 

,+ 
a. ,om3imm 
1 t 

00.5 

0 
OS n IkWI t 

Pq IkWI 1,s 

1.82 
437 

Pp (kW) 





40 756 
Kanalabgestimmte 

VERSTÄR.ICgßr EINHEIT 

in Hohlraumtechnik 
für FM-Tonsender in Gitterbasisachaltung im Bereich I, 

zur Nervendung mit einer Koaaialtetrode YL 1440 

~ 
■t 

~ 
~ 

Kurzdaten 

Frequenzbereich 

(MHz 

FM-Tonsender nach ARD- und BP-Pflichtenheft ~CCIR~ 

UA ~kV~ PN ~kW~ Vp ~~~ 

bis 88 3,5 2,4 14,1 

Bezüglich ausführlicher Betriebsdaten siehe Daten des Typs YL 1440 

Kenndaten: 

Eingangs- und Ausgangsimpedanz je 50 52 

zulässiger Welligkeitsfaktor je max. 1,3 am Eingang und Ausgang für 
befriedigende Übertragungseigenschaften 

Umgebungsbedingungen: 

Temperaturbereich 0...+55 °C 

Einsatzh6he max. 3000 m 

relative Luftfeuchtigkeit bis zu 90 

10.82 
439 ✓moo 



40 756 

Abmessungen in mm: 

~zso3nvi 

Luft 

HF Ausgang 

UG2 
HF Eingang 

370 
~ einschliefilich—~ 

Bedienungsknöpfe 

Masse: netto ca. 22,5 kg 

10.82 
440 

~~ 

~ 

~ 
332 

I 

T~

323 —~ 

lastan- 
kopplung 

Abstimmung 
Anodenkreis 

Abstimmung II 
Eingangskreis 
Abstimmung I 
Eingangskreis 

Katodenvorspannung 



40 756 
Prinzipschaltbild: 

Abstimmung 
Anodenkreis 

Lastankopplung 

Abstimmung 11 
Eingangskreis 

HF -Eingang 

Abstimmung I 
Eingangskreis 

~ 
 • H F -Ausgang 

 IH 

Zubehörteile: 

a~ mit der Einheit geliefert 

Montageschlüssel für Röhre 

EingangsanschluB 

Ausgangsanschluß 

Anodenanschluß 

Schirmgitteranschluß 

Abstimm—Spulen für Tonträgerfrequenzen 
59,75...60,75 MHz 
65,75...67,75 MHz 1
71,75 MHz, 81,75 MHz, 87,75 MHz 

Montageschlüssel für Spulen 

~Z603~41V1 

7322 120 02140 

Koaxialanschluß Radiall Typ N 

KoaxialanschluB Radiall Typ R 7050 

Radiall Typ R 13060 

Radiall Typ R 9510 

1~ 
Spulen für andere Tonträgerfrequenzen auf Anfrage 

1.82 
441 



40 756 
Kühlunu: Saug— oder Druckluft 

Luftaustritt 

1 

Lufteintritt 

(Q,S~1 

'IZ 60312VI 

9Z60315V2 

1,5 

~p 
( k Pa) 

0,5 

1500 m 3000 m 

h-Om 

~

0  
0 

1.82 
442 

2 3 Q m3/min) 4 
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40 757 
Kanalabgestimmte 

BREITBAAIDVERSTÄRKERrEINAEIT 

in Hohlraumtechnik 
für Bildsender in Gitterbasisschaltung im Bereich Z, 

zur Verwendung mit einer Koaxialtetrode YL 1420 

: 

~ 
: 
~ 

Kurzdaten 

Frequenzbereich 

(hIIiz~ 

Bildsender nach ARD- und BP-Pflichtenheft ~CCIR~ 

UA 
(kV~ 

PN SY 
(kW~ VP 

SY 
~dB~ 

55,25 
83,25 

4,0 
4,0 

6,25 
6,25 

12 
12,7 

Bezüglich ausführlicher Betriebsdaten siehe Daten des Typs YL 1420 

Kenndaten: 

Eingangs- und Ausgangsimpedanz je 50 52 

zulässiger Welligkeitsfaktor je max. 1,3 am Eingang und Ausgang für 
befriedigende Übertragungseigenschaften 

Umgebungsbedingungen: 

Temperaturbereich 0...+55 °C 

Einsatzhöhe max: 3000 m 

relative Luftfeuchtigkeit bis zu 90 ,$

10.82 
445 LVO 



40 757 

Abmessungen in mm: 

HF-Ausgang 

UG2 
HF-Eingang 

1 
Luft 

667 
einschlie0lich 

Bedienungsknöpfe 

Masse: netto ca. 70 kg 

10.$2 
446 

93 

Uq

Erdungsarechlu0 

~ --Luft 

tuft 

Abstimmung 1 
Eingangskreis 

Abstimmung 11 
Eingangskreis 

induktive 
Abstimmung 
Sekundärkreis 

500-

induktive 
Abstimmung 
Primärkreis 

Lastankopplurg 700 

kapazitive 
Kopplung 
Primär-an 
Sekundärkreis 

260—►~ 

300 

~

~220 —+ 
120 

7 ~ 

~ 600 

60°16z1 ~ 
~ 

2 

~  ~ )~ ~~ rzasu:vi 



~ 

40 757 

~ 

HF-AusAanlgsanschluII: 

Maßangaben in mm 

1,1 
±0,05 ~ 

2,2 
±0,5 

0,2 
±O,OS 

vom Anwender 
vorzusehen 

rzssesw~ 

1 zum HF-Ausgang 

f~ ~~ 
~ - YJ 

Klemmring 7322 120 04670 

a ~ • 

Dichtungsring 7322 120 04680 

fit 14,8 min 
~ if 

~ ~

17 

HF Ausgang der Einheit 

Klemmring 
7322 120 04670 

Dichtungsring 
7322 120 04680 

Innenleiteranschlu0 
conductor 7322 120 04690 

Koaxialleitung 76/33 

~)

~ 
Innenleiteranschlu0 7322 120 04690 

0 90 _ Ö,4 

~ 0 80 ±0,1 ~ 

11 +0,3 
+ 0 R0,5±0,1 

+n 2a±aa2 ~. - 
0 33±0,15 ~- 
g 76±02 ~ 

B80maz -~ 

Koaxialleitung 76/33 

30°
±30' 

3±02 

nsee°avz 

i.s2 
447 



40 757 
Prinzipschaltbild: 

is~s~~s~~~~f~s~~~s~s~ss~~fs~tj~ts~ssss~ssr~srrsyi

induktive 
Abstimmung 
Primärkreis 

Abstimmung I 
Eingangskreis 

i

— 1 ~ 
HF-Eingang 

Abstimmung II 
Eingangskreis 

_ ~ 

T

Zubehörteile: 

a~ mit der Einheit geliefert 

Montageschlüssel 7322 120 07850 

Eingangsanschluß Koaxialanschluß Radiall Typ N 

Ausgangsanschluß KoaxialanschluB (siehe vorherige Seite 

Anodenanschluß Radiall Typ R 13060 

SchirmgitteranschluB Radiall Typ R 9510 

Anodenspule für Bildträgerfrequenzen im Bereich 55,25...67,25 MHz 
1~ 

Winkelstück für Sekundärkreis für Bildträgerfrequenzen im Bereich 
5525 ...6725 MHz 

H I 

.1r
l" 

~ 

]Z66133V1 

Kopplung 
Primär -an 
Sekundärkreis 

HF Ausgang 

Lastankopplung 

b~ zusätzlich lieferbar 

Anodenspule für Bildträgerfrequenzen 
im Bereich 77~25...83r 25 MHz 1~ 

Winkelstück für Sekundärkreis für 
Bildträgerfrequenzen im Bereich 
77,25...83,25 MHz 

induktive 
Abstimmung 

Sekundärkreis 

1% Bei Verwendung für andere Trägerfrequenzen ist beim Hersteller rückzufragen. 

1.82 
448 



40 757 
Kühluni: Druckluft 

I Luftaustritt 

1 

0,5 

0 

Lufteintritt 

Luftaustritt 
Katode 

. . . . :: {4:;: : i . . . :%YIt. . . . . . 

O 

1 
Lufteintritt (Q,~9~ ( 

1Z66131VI 

7Z65 ♦6. V1 

h=0m 
1500 m 

3000 m 

0 5 10 15 20 
Q m3/min) 

1.82 
449 
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40758 
Kanalabgestimmte 

VERSTÄRKER-EINHEIT 

in Hohlraumtechnik 
für FM-Tonsender in Gitterbasisschaltung im Bereich I, 

zur Verwendung mit einer Koaxialtetrode YL 1420 

Kurzdaten 

Frequenzbereich 

(MHz 

FM-Tonsender nach ARD- und BP-Pflichtenheft (CCIR~ 

UA (kV~ PN (kW) Vp (dB~ 

bis 88 7,0 10,5 15,0 

Bezüglich ausführlicher Betriebsdaten siehe Daten des Typs YL 1420 

Kenndaten: 

Eingangs- und Ausgangsimpedanz je 50 S2 

zulässiger Welligkeitsfaktor je max. 1,3 am Eingang und Ausgang für 
b e£riedigende Übertragungaeigenscha£ten 

Umgebungsbedingungen: 

Temperaturbereich 0...+55 °C 

Einsatzhöhe max. 3000 m 

relative Luftfeuchtigkeit bis zu 90 

10.82 
451 ✓moo 



~40 758 

Abmessungen in mm: 

Luft 

93 

~i 
Katadenvo spannung 

UA 

Erdungsanschlufl 

~-- Luft 

Luft 

HF -Ausgang 

UGI 
HF- Eingang 

557 
einschlie0lich 

Bedienungsknöpfe 

Masse: netto ca. 58 kg 

10.82 
452 

Abstimmung 1 
Eingangskreis 
Abstimmung II 
Eingangskreis 

500 

• v• 

~~

induktive 
Abstimmung 
Arqderkreis 7( 

II 
~ Lastankopplung 

® 
~ 
o r~ 
~ O 

y 
30 

0 



40 758 
HF-Ausgangsanschluß: 

Maßangaben in rnm 

1,1 
±0,05 ~ 

2,2 
±0,5 

0,2 
±0,05 

vom Anwender 
vorzusehen 

7Z 59894VI 

1 zum HF-Ausgang 

r~ 
4r  

1,

Klemmring 7322 120 04670 

Dichtungsring 7322 120 04680 

W 14.8 min 
~ 

~ 
 I  i 

t7 j 

 • 

HF Ausgang der Einheit 

Klemmring 
7322 120 04670 

Dichtungsring 
7322 120 04660 

Innenleiteranschlu0 
conductor 7322 120 04690 

Koaxialleitung 76/33 

~)

~ 
Innenleiteranschlu0 7322 120 04690 

0 90 _ Ö,4 

~ m 80 ±0,1 

t .1+0,3 
+ 0 

~ 
0 28±0,12 

0 33±0,15 
fö 76±02 
0 80 max 

f 

Koaxialleitung 76/33 

~ 
3±02 

]Z59896VZ 

30° 
±30' 

1.82 
453 



40758 

Abstimmung 11 _ 
Eingangskreis 

Prinzipschaltbild: 

~~~~f~~~~~~~~ff~~~~~~~~~f~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/

Abstimmung 1 
Eingangskreis 

H 

HF -Eingang 

~' 

T

H I 

induktive 
Abstimmung 
AnoderJireis 

266133V 

Lastankopplung 

HF Ausgang 

Zubehörteile: 

a~ mit der Einheit geliefert 

Montageschlüssel 7322 120 07850 

EingangsanschluII KoaxialanschluB Radfall Typ N 

AusgangsanschluB KoaxialanschluB siehe vorherige Seite 

AnodenanschluB Radfall Typ R 13060 

Schirmgitteranschluß Radfall Typ R 9510 

Anodenspule für Tonträger—
frequenzen im Bereich 53...72 MHz 

b~ zusätzlich lieferbar 

Anodenspule für Tonträgerfre—
quenzen im Bereich 82...88 MHz 

1.82 
454 



40758 
KiihlunK: Druckluft 

1 Luftaustritt 

1 

0,5 

0 

~ 

~ 

Lufteintritt 

Luftaustritt 
Katode 

1 
Lufteintritt (Q,Si) 

]Z651J1V1 

7Z65 48.1V1 

 h=0m 

/ 

1500m_  _ 
3000 m 

0 5 10 15 20 
Q m3/min) 

1.82 
455 
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40 759 
Kanalabgestimmte 

BREITBANDVERSTÄRKER-EINHEIT 

in Hohlraumtechnik 
für Bildsender in Gitterbasisschaltung im Bereich I~ 

zur Verwendung mit einer Koaxialtetrode YL 1430 oder YL 1520 

.> 

1 

~ 

~ 

~ 

i. 
. i°t 

Kurzdaten 

Frequenzbereich 

~MHz~ 

Bildsender nach ARD- und BP-Pflichtenheft ~CCIR~ 

Typ UA ~kV~ 
PN SY 

~kW~ Vp 
SY ~~~ 

83 25 s 
YL 1430 5,5 13,2 1135

83 25 s 
YL 1520 6,5 20 

138 s 
Bezüglich ausführlicher Betriebsdaten siehe Daten des Typs YL 1430 bzw. YL 1520 

Kenndaten: 

Eingangs- und Ausgangsimpedanz je 50 52 

zulässiger Welligkeitsfaktor je max. 1,3 am Eingang und Ausgang für 
befriedigende Übertragungseigenschaften 

Umgebungsbedingungen: 

Temperaturbereich 0...+55 °C 

Einsatzhöhe max. 3000 m 

relative Luftfeuchtigkeit bis zu 90 ,~ 

10.82 
457 ✓moo 



40 759 

Abmessungen in mm: 

1 
Luft 

Abstimmung 1 
Eingangskreis 

Abstimmung 11 
Eingangskreis 
induktive _ 
Abstimmung 
Sekundärkreis 

HF-Ausgang 

UGI 
HF-Eingang 

einschließlich 
Bedienungsknöpfe 

Masse: netto ca. 70 kg 

10.82 
458 

sou 

• v • induktive 

• 

Abstknmung 
Primärkreis 

~
Laslankopplung 7t

~ kapazitive 

© ® 
~ O

0 
~. 

I 

Kopplung 
Primär-an 
Sekundärkreis 

30 

0 



40759 
HF—Ausgangsanschluß: 

Maßangaben in mm 

t1 + 
±0,05 } 

1259B94VI 

r zum HF-Ausgang 

2,2 
±0,6 

0,2 
±0,05 

vom Anwender 
vorzusehen 

Klemmring 7322 120 04670 

Dichtungsring 7322 120 04680 

Pl 14,8 min 
y f 

I 1 

i  
17 

1 
t I

I 
I 

HF Ausgang der Einheit 

Klemmring 
7322120 04670 

Dichtungsring 
7322 120 04680 

Innenleiteranschlu0 
conductor 7322120 04690 

Koaxialleitung 7/33 

O)

Innenleiteranschlu0 7322 120 04690 

  i3 90 _ 0,4 

~ !3 80 ±0,1 ~ 

~ R0,6±0,1 
1;++ö3 

y 

• 

0 28±0,12 
0 33±0,15 
fö 76±02 
880 max 

~ 

Koaxialleitung 7633 

~ 
3±0,2 

Izs9eu~v~ 

30°
±30' 

~.s2 
459 



~0 759 
Prinzipschaltbild: 

induktive 
Abstimmung 
Primärkreis 

r.2r
T Kopplung 

Primär - an 

Abstimmung t ~ 
Sekundärkreis 

G%~~~fi~,~~ vV,~~f~~%f%//. 

Eingangskreis HF Ausgang 

Lastankopplung 
HF-Eingang 

Abstimmung 11 ~ 
Eingangskreis T 

HI ' ]Z85133V1 

Zubehörteile: 

a~ mit der Einheit geliefert 

Montageschlüssel 7322 120 07850 

EingangsanschluD Koaxialanschluß Radiall Typ N 

Ausgangsanschluß Koaxialanschluß siehe vorherige Seite 

Anodenanschluß Radiall Typ R 13060 

Schirmgitteranachluß Radiall Typ R 9510 

Anodenspule für Bildträgerfrequenzen im Bereich 55,25...67,25 MHz für YL 1430 
bzw, 55,25...61,25 MHz für YL 1520 1~ 

Winkelstück für Sekundärkreis bei Bildträgerfrequenzen im Bereich 
55,25...67,25 MHz 

b~ zusätzlich lieferbar 

Anodenspule für Bildträgerfre—
quenzen im Bereich 
77,25...83,25 MHz für YL 1430 1~ 
67,25...83,25 MHz für YL 1520 

Winkelstück für Sekundärkreis 
bei Bildträgerfrequenzen im 
Bereich 77,25...83,25 MHz 

induktive 
Abstimmung 

Sekundärkreis 

1% Bei Verwendung für andere Trägerfrequenzen ist beim Hersteller rückzufragen. 

1.82 
460 



40759 
Kühlung: Druckluft 

1 Luftaustritt 

3 

Ap 

(kPa) 

2 

1 

0 
0 1.0 20 30 40 

Q (m3 /min 

Lufteintritt 

Luftaustritt 
Katode 

1 
Luft ei ntriit (d,>91 ~ 

'lZ65131VI 

7265 30.iV1 

h=0m

.~ 

. 

1500 m 
3000 m 

1.82 
461 
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40 760 
Kanalabgestimmte 

VERSTÄRI~R-EINHEIT 

in Hohlraumtechnik 
für FM-Tonsender in Gitterbasisschaltung im Bereich I, 

zur Verwendung mit einer Hoaxialtetrode YL 1430 

i 
a+ 

s• 

Kurzdaten 

Frequenzbereich 

~MHz~ 

FM-Tonsender nach ARD- und BP-Pflichtenheft ~CCIR~ 

Typ UA (kV~ PN ~kW~ Vp ~dB} 

bis 88 YL 1430 7,5 13 15,1 

Bezüglich ausführlicher Betriebsdaten siehe Daten des Typs YL 1430 

Kenndaten: 

Eingangs- und Ausgangsimpedanz je 50 52. 

zulässiger Welligkeit sfaktor je max. 1,3 am Eingang und Ausgang für 
befriedigende Übertragungseigenschaften 

Umgebungsbedingungen: 

Temperaturbereich 0...+55 °C 

Einsatzhöhe max. 3000 m 

relative Luftfeuchtigkeit bis zu 90 $ 

,o.s~ 
465 ✓~o 



40 760 

Abmessungen in mm: 

UA

Erdungsanschlufi 

~ Lutt 

HF-Ausgang 

UGi 
HF -Eingang 

Masse: netto ca. 58 kg 

10.82 
466 

Abstimmung 11 
Eingangskreis 
Abstimmung II 
Eingangskreis 

soo 

induktive 
Abstimmung 
Argdenlcreis 700 

Lastankopplung 

.,,, ,.,.,  ~ 
~~y ~y~~ yt~~ 6,,,s.~ 



40 760 
HF-Ausganr;sanschluB: 

Maßangaben in mm 

1,1 + 
±0,05 ~ 

2,2 
±0,5 

0,2 
±0,05 

vom Anwender 
vorzusehen 

~ 

7Z 59894V1 

1 zum HF-Ausgang 

 ~~ 
 Y~ 

Klemmring 7322 120 04670 

0 t  

Dichtungsring 7322 120 04680 

0 14,8 min 
~ I If 

, I I 
~ : I I 

' I I 
n • I I

HF Ausgang der Einheit 

Klemmring 
7322 120 04670 

Dichtungsring 
7322 120 04680 

Innenleiteranschlu0 
conductor 7322120 04690 

Koaxialleitung 76/33 

~)

Innenleiteranschluß 7322 120 04690 

0 90 _ Ö,4 

~— 0 80 ±0,1 —~ 

~ R0,5±0,1 1,~ 00,3 

~ 
3±0,2 

0 28±O,t2 
yl ¢ 33±0,15 ~f— 

~— 076±02 ~ 
~ 080max —~ 

'Koaxialleitung 76/33 '/25989fV~ 

30° 
±30' 

1.82 
467 



40 760 
Prinzipschaltbild: 

%//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~//~~~~~>/ll~~~~

induktive 
— Abstimmung 

Anodenkreis 

Lastankopplung 

Abstimmung 1 
Eingangskreis 

HF -Eingang 

Abstimmung 11 
Eingangskreis T 

i ivi 
IJüii~,. ,.yii 

 I H I 26 1 

HF Ausgang 

Zubehörteile: 

a~ mit der Einheit geliefert 

Montageschlüssel 7322 120 07850 

Eingangsanschluß KoaxialanschluB Radiall Typ N 

Ausgangsanschluß KoaxialanachluB siehe vorherige Seite 

Anodenanschluß Radiall Typ R 13060 

Schirmgitteranschluß Radiall Typ R 9510 

Anodenspule für Tonträgerfrequenzen im Bereich 53...72 MHz 

b~ zusätzlich lieferbar 

Anodenspule für Tonträgerfre-
quenzen im Bereich 
82...88 MHz 

1.82 
468 
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KiihlunA: Druckluft 

1 Luftaustritt 

3 

Ap 
IkPal 

2 

1 

0 

Lufteintritt 

Luftaustritt 
Katode 

O 

1 
Lufteintritt (~,5~) 

1265131 VI 

7Z65 30.iV1 

~

h=0m 
1500 m 

3000 m 

0 10 20 30 40 
Q (m3/min 

1.82 
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40 768 
Kontinuierlich abstimmbare 

BREITBANDVERSTÄRKER.-EINHEIT 

in Hohlraumtechnik 
für Bildsender und FS-Umsetzer in Gitter-

basisschaltung im Bereich III, 
zur Verwendung mit einer Koaxialtetrode YL 1520 

Kurzdaten 

Frequenzbereich 

(MHz 

UA (kV~ 
PN SY 

(kW~ Vp SY (dB~ 

Bildsender nach ARD- und BP-Pflichtenheft (CCIR~ ' 

170...230 8,0 27,5 14,5 

175...225 

FS-Umsetzer nach ARD- und BP-Pflichtenheft (CCIR~ 

8,0 ~ 10,5 16,2 

Bezüglich ausführlicher Betriebsdaten siehe Daten des Typs YL 1520 

Kenndaten: 

Eingangs- und Ausgangsimpedanz 

zulässiger Welligkeitsfaktor 

jG 50 Sä 

je max. 1,3 am Eingang und Ausgang für 
befriedigende Übertragungseigenschaften 

UmgebungabedinAunQen: 

Temperaturbereich 0...+55 °C 

Einsatzhöhe max. 3000 m 

relative Luftfeuchtigkeit bis zu 90 

1~ Durch geringfügige Änderungen ist diese Einheit verwendbar mit dem Typ 
YL 1430 im Frequenzbereich 205...260 MHz. 

, 0.82 
473 ✓a~vo 
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Abmessungen ~i❑ mm~: 

Masse• 

1.82 
474 

Uq

HF Eingang 

UG2 

HF-Ausgang 

netto ca. 85 kg 

induktive 
Abstimmung 
Primakreis 

Induktive 
Abstimmung 
Sekondiirkreis 

  650  

Luft Luft 

Katoden- 
vorspannung 

Kapazitive 
Abstimmung.
Sekundärkreis 
Abstimmung 1 
Eingangskreis 
Abstimmung 1 685 
Eingangskreis 
Lnstankopplung 

460 
ainschlie0lich 
Bedienungsknöpfe 

ZZ66)]ON 
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HF—AusganQsanachluß: 

Maßangaben in tttm 

11 
±0.05 ~ 

)259p94Y1 

1 zum HF-Ausgang 

n`-- ~~ 
~ Y ~J 

HF Ausgang der Einheit 

Klemmring 
7322 120 04670 

Dichtungsring 
7322 120 04680 

Innenleiteranschluß 
conductor 7322 120 04690 

Koaxialleitung 76/33 

~) 

Klemmring 7322 120 04670 

0 1 • 

Dichtungsring 7322 120 04680 

E 14,Bmin 

t 

~ if 

17 

} 

Innanlaitaranschlu0 7322 120 04690 

~ 990 _Ö,4 

2,2 t 0 80 30,1 --► 
±0,5 

0,2 
±0,05 

vom Anwender 
vorzusehen 

RQS±Qt 1;+ 00,3 

~ 
3±02 

~02B±O.t2 ~- 
0 33±0,15 ~ 

~— g 76±0$ ~ 

• EBOmax  + 

Koaxialleitung 76/33 ~zssnivz 

30°
±30' 

1.82 
475 
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Prinzipschaltbild: 

induktive 
Abstimmung 
Primärkreis 

Abstimmung I 
Eingangskreis 

Abstimmung 11 
Eingangskreis 

7Z59B9+V1 

Zubehörteile: 

a~ mit der Einheit geliefert 

Montageschlüssel für Röhre 

Eingangsanschluß 

Ausgangsanschluß 

AnodenanschluB 

Schirmgitteranschluß 

Koppelschleife für 
Bildträgerfrequenz 175r25 MHz 

b~ zusätzlich empfohlen 

Zirkulatoren 

1.82 
476 

HF Eingang 

Koppe -
schleife 

kapazitive 
Abstimmung 
Sekundärkreis 

kapazitive 
Lastankopplung 

HF-
- ~ Ausgang 

induktive 
Abstimmung 
Sekundärkreis 

7259B92VI 

7322 120 07850 

Koaxialanschluß Radfall Typ R 7050 

Koaxialanschluß r siehe vorherige Seite 

Radfall Typ R 13060 

Radfall Typ R 9510 

7322 120 04730 

Y 500169-N für 160...178 MHz 

Y SOO~III-1-N für 173...204 MHz 

Y SOO~III-2-N für 200...230 MHz 
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Kühlung: Saug— oder Druckluft 

Luftaustritt Lufteintritt 
Anode (0,3r) 

1 1 

Luftaustritt 
~ Katode 

~Z66'I69V1 

6 

eP
(kPal 

4 

2 

926350]V2 

3000m 

h=Om 
1500 m 

00 
10 20 30 Q(m3/minl 40 

1.82 
477 
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40 775 
Hontinuierlich abstimmbare 

VERSTIIRKER-EINHEIT 

in Hohlraumtechnik 
für FM-Tonsender im Bereich II, 

zur Verrendnng mit einer Koaaialtetrode YL 1470 

Hurzdaten 

Frequenzbereich 

~MBz~ 

FM-Tonsender nach ARD- und BP-Pflichtenheft ~CCIR~ 

UA ~kV~ PN ~kW~ vp ~~~ 

87,5...108 7,0 11 22 

Bezüglich susfiihrlicher Betriebsdaten siehe Daten des Typs YL 1470 

Kenndaten: 

Eingangsimpedanz 

Ausgangsimpedanz 

zulässiger Welligkeitsfaktor 

Umgebungsbedingungen: 

Temperaturbereich 

Einsatzhöhe 

relative Luftfeuchtigkeit 

Zubehörteile: 

mit der Einheit geliefert 

Montageschlüssel 

Eingangsanschluß 

AnodenanschluD 

10.82 
479 

50 ~ ~N-Connector 

50 6i EIA 1 5~8"~ 

je maz. 1,3 am Eingang und Ausgang für 
befriedigende Übertragungseigenschaften 

0...+55 
oC

max. 3000 m 

bis zu 90 

7322 120 07850 

%oazialanschluII Radfall Typ N 

Radfall Typ R 13060 

~~ 



40 775 
Abmessungen (in mm~: 

~ 400 -► 

Luft 

Masse: netto ca. 54 kg 

1.82 
480 

~ 

61 

Luft 

HF-Eingang 
(N:UG-58A/UI 

U~p (Kabel t,6mmZ ) 

U~~ (Kabel 1,94mm2 ) 

Up

UF(K) 

HF-Ausgang 

Neutralisierung 
Lastankopplung 
Abstimmung 1 
Eingangskrei s 
Abstimmung II
Eingangskreis 

Abstimmung 
Anodenkreis 



40775 

HF- 
Eingang 

Abstimmung 
Anodenkreis 

 C 

Neutralisierungs- 
kondensator 

~fllff~f~fj 

HF-Ausgang 

~ü~ 

H 

//i

Abstimmung ~ Vorspannungs-
Eingangskreis Widerstand 

Lastan - 
kopplung 

rzuzeevi 

1.82 
481 



40 775 
Kühluni:

nur Druckluft 
zulässig 

i,5 

Ap 
IkPa) 

0,5 

0 
4 

t 
YL1470 `  r~----1----f---- 

'1~1-. I 
j I ~ I ---- 

t----~  ~ — — 
_ — ~ 1 , `~  - 

Luftaustritt 

i 
~ 

1Z10618.1V1 

Lufteintritt 
1Q,9~) 

7Z10611YZ 

/

O~  
 h'' 

SpO~ 1 
I ,~ppp ~ 

I ~ 
~ 

1.82 
482 

6 8 10 Q (m3/min) 12 
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40 776 
Kontinuierlich abstimmbare 

BREITBANDVERSTÄRKER-EINHEIT 

in Hohlraumtechnik 
für Bildsender in Gitter-

basisschaltung im Bereich III, 
zur Verwendung mit einer Koaaialtetrode YL 1540 

Kurzdaten 

Frequenzbereich 

(MHz 

Bildsender nach ARD- und BP-Pflichtenheft (CCIR) 

UA (kV~ PN SY 
(kW~ Vp 

SY 
(dB~ 

170...230 
2,75 
3,0 

0,55 
1,1 

20 
20 

Bezüglich ausführlicher Betriebsdaten siehe Daten 

Kenndaten: 

Eingangsimpedanz 

Ausgangsimpedanz 

zulässiger Welligkeitsfaktor 

Umgebung®bedingungen: 

Temperaturbereich 

Einsatzhöhe 

relative Luftfeuchtigkeit 

Zubehörteile: 

a~ mit der Einheit geliefert 

Montageschlüssel für Röhre 

EingangsanschluB 

Ausgangsanschluß 

Anodenanachluß 

SchirmgitteranschluB 

VorspannungsanschluB 

b~ zusätzlich empfohlen 

Zirkulatoren 

10.62 
d85 

dea Typs YL 1540 

50 52 (N-Connector 

50 S2 (BN-Connector 

je max. 1,3 am Eingang und Ausgang für 
befriedigende Übertragungseigenschaften 

0...+55 °C 

maz. 3000 m 

bis zu 90 96 

7322 120 02140 

KoazialanschluB Radiall Typ N 

KoazialanschluB Typ R 7060 

Radiall Typ R 13060 

Radiall Typ R 9510 

Radiall Typ R 24020 

Y 500169-N für 160...178 MHz 

Y 500~III-1-N fair 173...204 MHz 

Y 500~III-2-N ßür 200...230 MHz 

Y 500~III-3-N für 225...270 MHz 



40 776 
Abmessungen in mm: 

f 

i 
HF-Ausgang 

UG2 
Vor-
spannung 

UG: 
HF-Eingang 

Lufl 

~ Luft 

einschlie0lich Bedienungs-
knöpfen und Up -Anschlüssen 

Masse: netto ca. 38 kg 

1.82 
4$6 

600 min 
Freiraum für 
Röhrenwechsel 

~ 
I 
I 

~ 355—=~ 
einsch1ie01ich 
Anschlüssen 

345 

`~

~ 

~ 320 —_ 

Lasfankopplung 

Kopplung Primär -
an Sekundärkreis 
Abstimmung 
Sekundärkreis 
Abstimmung 
Anodenkreis 

Abstimmung 
Eingangskreis 
Gt-Abstimmung 

12B339BV1 

~ 



40 776 

Luftaustritt 

Lufteintritt 
(Q,e~) 

Abstimmung 
Anodenkreis 

Kopplung 
Primär-an 
Sekundärkreis 

Abstimmung 
Sekundärkreis 

~///////// ■ ///////////~ 
///////////i~~~~////////////. Absf i mmung 

- ~~. Eingangskrcis 

~~` ~~ 

Abstimmung 
Gitter 1 

HF-Ausgang 

Schirmgitter-
~Neutralisierungs-
induktivität 

HF-Eingang 

72 B33B9 V1 

1.82 
487 



40 776 

Luftaustritt 

Lufteintritt 
(ß, 3t) 

7Z87391V1 

1,5 

Op 

(kPa) 

1 

0,5 

'/Z 599'101 V I 

h=Om 
1500m ~ 000 m 

~

0  
0 

1.82 
488 

2 3 
Q m3 /min) 

4 
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40 777 . 
Kontinuierlich abstimmbare 

VERSTÄRKER-EINHEIT 

in Hohlraumtechnik 
für FM-Tonsender im Bereich III, 

zur Nervendung mit einer Koaaialtetrode YL 1540 

Kurzdaten 

Frequenzbereich 

(MHz 

FM-Tonsender nach ARD- und BP-Pflichtenheft (CCIR~ 

UA (kV~ PN (kW~ VP (dB~ 

170...230 4,0 2,2 22,5 

Bezüglich ausführlicher Betriebsdaten siehe Daten des Typa YL 1540 

Kenndaten: 

Eingangsimpedanz 

Ausgangsimpedanz 

zulässiger Welligkeitsfaktor 

Umgebungsbedingungen: 

Temperaturbereich 

Einsatzhöhe 

relative Luftfeuchtigkeit 

Zubehörteile: 

a~ mit der Einheit geliefert 

Montageschlüssel für Röhre 

EingangsanachluD 

AuagangsanschluD 

AnodenanschluD 

Schirmgitteranschluß 

VorapannungsanschluD 

b) zusätzlich empßohlen 

Zirkulatoren 

10.82 
491 

50 Si (N-Connector 

50 S2 (HN-Connector 

je max. 1,3 am Eingang und Ausgang für 
beßriedigende Übertragungaeigenachaften 

0...+55 °C 

maa. 3000 m 

bis zu 90 ~o 

7322 120 02140 

KoasialanschluD Radiall Typ N 

KoaaialanschluD Typ R 7050 

Radiall Typ R 13080 

Radiall Typ R 9510 

Radiall Typ R 24020 

Y 500/169-N Yür 180...178 MHz 

Y 500/III-1-N für 173...204 MHz 

Y 500/III-Y-N für 400...230 MHz 

Y 500/III-3-N für 225...270 MHz 

✓moo 



40 777 
Abmessungen in mm: 

Luft 

HF-Ausgang 

18 

~ Luft 600 

~cz .. ,~~ 
.IUF(2x) 

Vor- I
spannung I 

~o 

I UG7 I
HF-Eingang 

I I
I I
~~- 412 '-~ 
einschlie0lich 8edienungs- 

knöpfen und Ur -Anschlüssen 

Masse: netto ca. 33 kg 

1.82 
492 

600 min 
Freiraum für 
Röhrenwechsel 

einschließlich 
Anschlüssen 

345 

~ 

~ 
b 

~-320~ 

Kopplung Primär-an 
Sekundärkreis 

Abstimmung 
Anodenkreis 

Abstimmung 
Eingangskreis 
Gt -Abstimmung 

~zeazsevi 
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Luftaustritt 

- Abstimmung 
Anodenkreis 

Kopplung 
- Primär- an 

Sekundärkreis 

  HF-Ausgang 

Lufteintritt ___~ 
(Q, 3t

~ 

'+ ~' 
Abs immung 

Gitter 1 

Schirmgitter- 
Neutralisierungs- 
induktivität 

Abstimmung 
Eingangskreis 

 o) HF-Eingang 

~z e3z9ovi 

1.82 
493 



40 777 

Luftaustritt 

Lufteintritt 
~ß, 31) 

"IZB3291Vt 

7Z 599')OV2 

1500m 3000m 
h=Om 

~p 
(kPa) 

0,5 

0  
0 

1.82 
494 

2 3 Q (m ~min) 4 
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VORLÄUFIGE DPTEN 40 782 S 
Kontinuierlich abstimmbare 

VERSTÄRKII2—EINHEIT 

in Hohlraumtechnik 
ßür FM—Tonsender in Gitter—

basisschaltung im Bereich IV~V, 
zur Verwendung mit einer Koaxialtetrode YL 1590 

Kurzdaten 

Frequenzbereich 

(MHz 

FM—Tonsender nach ARD— und BP—Pflichtenheft (CCIR~ 

UA (kV~ PN (kW~ VP (dB~ 

470...860 4,0 1,1 16,4 

Bezüglich ausführlicher Betriebsdaten siehe Daten des Type 1590 

Kenndaten: 

Eingangsimpedanz 

Ausgangsimpedanz 

zulässiger Welligkeitafaktor 

Umgebungsbedingungen: 

Temperaturbereich 

Einsatzhöhe 

relative Luftßeuchtigkeit 

0.82 
497 

50 52 (N-Connector 

50 Q (HN-Connector 

je maz. 1,3 am Eingang und Ausgang für 
befriedigende Übertragungseigenschaften 

0...+55 °C 

mar. 3000 m 

bis zu 90 96 

✓~ 



40 782 S 

Abmessungen in mm: 

uF ~ 

~Gt 

LostankopDlung 

HF-Ausgang 

Abstimmung 
Anodenkreis 

HF-Eingong —

Abstimmung —
HF-Eingangskreis 

ZubehBxteile: 

mit der Einheit geliefert 

EingangsanschluD %oazialanachluB UG 58 A/U 

AusgangsanschluD %oaaialanachluß Spinner 7/18" 

AnodenanschluD Radfall Typ R 13070 

VorspannungsanschluD Radfall Typ R 240 60 

10.82 
498 

184 

837 

Ankoppluny 
Einyanpskreis 



VORLÄUFIGE DATEN 40 782 V 
Kontinuierlich abstimmbare 

BREITBANDVE&STÄR%ER-EINHEIT 

in Hohlranmtechnik 
für Bildsender und FS-IImaetzer 

in Gitterbasiaschaltnng im Bereich IV und V, 
zur Verwendung mit einer Koaaialtetrode YL 1590 

Kurzdaten 

Frequenzbereich 

(MHz 

UA (kV~ 
PN SY 

(kW~ V SY (dB~ 
P 

Bildsender nach ARD- und BP-Pflichtenheft (CCIR~ 

470...860 3,5 ~ 0,6 15}4 

470...860 

FS-Umsetzer nach ARD- und BP-Pßlichtenheft (CCIR~ 

3,0 I 0,22 I 15,6 

Bezüglich ausführlicher Betriebsdaten siehe Daten des Typs YL 1590 

Kenndaten: 

Eingangsimpedanz 

Ausgangsimpedanz 

zulässiger Welligkeitafaktor 

Umgebungsbedingungen: 

Temperaturbereich 

Einsatzhöhe 

relative Luftfeuchtigkeit 

10.82 
499 

50 i2 (N-Connector 

50 S2 (HN-Connector 

je maa. 1,3 am Eingang und Ausgang für 

befriedigende Übertragungseigenschaften 

0...+55 °C 

maz. 3000 m 

bis zu 90 96 

~o 



40 782 V 
Abmessungen in mm: 

Up Lütt 

!-Luft 

Abstimmung 
HF-Eingangskreis 

UFIKI 

Kopplung Primär-
an Sekundärkreis 

Abstimmung 
Anodenkreis 

HF-Ausgang —
und Ankopplung 

HF-Eingang 

Abstimmung _ 
Sekundärkreis 

ZubehSrteiles

ait der Einheit geliefert 

EingangsanechluB HoazialanachluB IIG 58 A/U 

AuegangaanechlnB HoazialanachluB Spinner 7/16" 

AnodenanechlnB ßadiall Typ ß 13070 

VorapannungsanachluB ßadiall Typ ß 2460 

10.82 
500 

U~~ 

IB< 

~ 

~ 

Erdungs- 
anschluf3 

~Ankopptung 
HF-Eirgargskreis 

~0 

637 



40 783 
Kontinuierlich abstimmbare 

BREITBANDVERSTÄRBERR-EINHEIT 

in Hohlranmtechnik 
für Bildsender und FS-Umsetzer 

in Gitterbaeisachaltung im Bereich IV und V, 
zur Verwendung mit einer Koazialtetrode YL 1560 

Kurzdaten 

Frequenzbereich 

(~z~ 

UA (kV~ 
PN SY 

(kW~ Vp SY (dB~ 

Bildsender nach ARD- und BP-Pflichtenheft (CCIR~ 

470...860 5,5 I 5,5 I 16,5 

470...860 

FS-Umsetzer nach ARD- und BP-Pflichtenheft (CCIR~ 

5,0 I 2,2 I 16,5 

Bezüglich ausführlicher Betriebsdaten siehe Daten des Typa YL 1560 

~ 

Kenndaten: 

Eingangsimpedanz 

Ausgangsimpedanz 

zulässiger Welligkeitafaktor 

Umgebungsbedingungen: 

Temperaturbereich 

Einsatzhöhe 

relative Luftfeuchtigkeit 

Zubehörteile: 

mit der Einheit geliefert 

Montageschlüssel für Röhre 

EingangsanachluB 

AusgangsanachluD 

AnodenanachluII 

PTFE-Ring 

lo.s2 
501 

50 5i (N-Connector 

50 52 (siehe nachfolgende Zeichnung 

je mag. 1,3 am Eingang und Ausgang für 
befriedigende Übertragungseigenachaßten 

0...+55 °C 

maz. 3000 m 

bis zu YO 9ö 

40 754 

KoaaialanschluII Radfall Typ N 

siehe Zeichnung 

Radfall Typ R 13060 

8222 032 69431 

LVO 
i 



40 783 

Abmessungen in mm: 

Up 
(Radiall 13060) 

HF- 
Ausgang 76/33 

UG1 

HF- Eingang 
UG 58 A/U 

Abstimmung 
Sekundärkreis 

Abstimmung 
Anodenkreis 
Abstimmung 

Eingangskreis 

10.82 
502 

Luftaustritt 

I 

Luft- 
eintritt ~ 

60°(6x1 

I 
241 

Lastankopplung 

]2B3J0]V1 



40 783 

Lufta
}
ustritt 

I 

Lufteintritt 
(Q,St ) 

Koppel-  
kondensator 

Abstimmung 
Anodenkreis 

~rr 

~ ~ 

~ 

I 

~J 

w 

H► 

~ 

12833o1VI 

Lastankopplung 

HF-A~sgang 

Abstimmung 
Sekundärkreis 

HF-Eingang 

Abstimmung 
Eingangskreis 

10.82 
503 



40 783 

Anzahl der PTFE—Scheiben (0,25 mm 

10 

s 

6 

4 

2 

0 
450 

für Bildträger 
zwischen 470 und 510 MHz 
ist der PTFE—Ring 8222 032 69431 
zur Einhaltung eines Luftspaltes 
von 1,5 mm zu verwenden 

~ 
I 

7Z85155V1 

1.82 
504 

500 550 600 650 700 750 800 850 900 

f (MHz) 



40 783 

Luftaustritt 

~ Lufteintritt 
(0, 8,) 

Luftaustritt 

7283300 VI 

7285156V7 

~p 

IkPa) 

h - Om-

~" 
~/ ~~ ,pi ,,~' 

..-:' _~_ '-.. 

1500 m_ 

3000 m-

a 8 10 
Q (m3 /min) 

1.82 
505 



40 783 

i 

HF-Ausgangsanschluß:

Maßangaben in mm 

1.82 
506 

1,1 
30,05 } 

30,5 

o,z 
30,05 

vom Anwender 
vorzusehen 

)Z 59994V1 

1 zum HF-Ausgang 

a~ 

~~ 

Klemmring 7322 120 04670 

Dichtungsring 7322 120 04680 

i 

0 14,B min 
~I If 

I 
t 

n i 

HF Ausgang der Einheit 

Klemmring 
7322120 04670 

Dichtungsring 
7322 120 04660 

Innenleiteranschlu0 
conductor 7322120 04690 

Koaxialleitung 76/33 

0)

Innenleit  eranschlu0 7322 120 04690 

0 90 _ Ö,4 

2,2 ~ 08030,1 ~ 

.1+0,3 f 

t✓ 

3±02 

-ta 0 29±0,12 
-+ 0 3330,15 

~— 076302 
~ O80max  

Koaxialleitung 7633 izs9eo<v9 

30° 
330' 



Zubehör 





Einleitung 

Die Zuverlässigkeit einer Elektronenröhre ist eng verknüpft nit der Qualität 

ihrer Faeaung sowie ihrer Zubehörteile. 

Jede Bghrenfaaaung besteht ans elektrischen Leitern und Nichtleitern. Die Quali—

tät einer Faaenng hängt von der Aerketoffauawahl~ der zweclniäßigen Formgebung und 

den Toleranzen des Isoliermateriale und der Hontaktfedern ab. 

Für Volvo Fassungen werden im allgemeinen vier verschiedene Hontaktfederformen 

verwendet; 

Schabefedern

Schabefedern bewahren auch bei l0iiger Überschreitung der Nenngröße des Sti1t—

dnrchmeseere einen nahezu konstanten Hontaktdruck. Sie bieten den Vorteils daB 

sie die Sockelstifte reinigen, 

Gabelfedern 

Gabelfedern Bind besonders geeignet für Böhrenfaeanngen~ die durch häufigen Büh—

renwechael stark beansprucht werden wie z.B. in B,ührenprüfgeräten. Selbst nach 

10 000maligem Eindrücken bleibt der Hontaktdruck auereichend hoch. Diene Feder—

form eignet eich jedoch nur für Fassungen aus Heramik und Formetofß; sie ist 

für Frequenzen bis ca. 200 YHz brauchbar. 

gelchfedern 

Helchtedern sind wegen ihrer groBflächigen~ induktivitätsarmen Hontakte beson—

ders gut bei hohen Frequenzen zn verwenden. Hegen ihrer geringen Elastizität 

sind sie jedoch nicht beständig gegenüber mechanischen Überlastungen. 

Spezialfedern

Für manche Fassungen werden Spezialfedern verschiedener Art verwendete die den 

jeweiligen BedürYniaeen angepaßt sind. 

Übergangawideratand und Lötfähigkeit der Hontaktfedern hängen weitgehend von der 

Oberflächenbehandlung ab. Die Federn der Standard—Fassungen Bind is allgemeinen 

versilbert. Darch eine Spezialbehandlung und besondere Verpackung werden die Fas—

sungen gegen eine mägliche Schwärznng~ die die Lötfähigkeit vermindern kann wenig 

anfällig gemacht. 

In FHllen~ in denen besondern hohe Anforderungen an die Honatanz des Überganga-

wideratandee gestellt werden und in denen man die Lagerfähigkeit der Fassungen 

erhShen will werden die Hontaktfedern vergoldet. Der Goldüberzug ist lußtbestän—

dig und garantiert gleichbleibende perte über beliebig lange Zeiten. Sind sowohl 

10.82 
509 ✓moo 



Einleitung 

die Röhrenstifte als auch die Fasanngafedern vergoldete so wird ein besonders 

niedriger und konstanter Übergangswiderstand gewährleistet. 

Die Auswahl der Werkstoffe für Fassungen richtet eich nach dem Verwenduagezreck 

der Böhren. Für Valvo Fassungen werden hauptsächlich Heramik oder Formatoßf 

~Hunatharz mit verschiedenen Zusätzen z.B. Nylon oder Glimmer verwendet. 

B e i d e r V e r d r a h t u n g m ii e a e n d i e F a e s u n g e n 

m i t e i n e a S t a h l a t i f t p h a n t o m v e r s e h e n w e r 

d e n y um Sp annun ge n i n d e n Röh re nt e lle rn zn 

v e r m e i d e n. 

In dem folgenden Abschnitt ist das Zubehör für Sende- und Mikrowellenröhren 

mit seinen elektrischen und mechanischen Werten zusammengestellt. 

Die Größe der Zeichnungen steht in keinen einheitlichen Verhältnis zu den wirk-

lichen Abmessungen. Verbindlich sind daher lediglich die eingetragenen YaBzah-

leny die in mm angegeben sind. 

Wir behalten uns vors der technischen Weiterentwicklung dienende Änderangen des 

verwendeten Materials und der HuBeren Abmessungen durchzufiihren. Eine Änderungs-

mitteilung erfolgt nur' wenn grundlegende konstruktive Änderangen im Gerät er-

forderlich werden. 

10.82 
510 



C2

Einleitung 

Formelzeichen der in den Datenblättern 

für Fassurigen angegebenen Werte 

IIprüf   Prüfspannung 

Der Effektivwert einer Prüfspannung von 50 Hz zwischen allen gerad—
zahligen, untereinander verbundenen Kontakten und der Verbindung 
aller übrigen, ungeradzahligen Kontakte sowie Abschirmungen und evtl. 
Metallflansche. 
Die angelegte Prüfspannung xird innerhalb 1 Sekunde auf den jeweili—
gen Endwert gebracht und bleibt über die Zeitdauer von 1 Minute 
aufrechterhalten. . 

skriech   Die Kriechstrecke zwischen den Bontakten, Abschirmungen usw. unter—
einander. 

e luft   
Die Luftstrecke zwischen den Kontakten, Abschirmungen usw. unterein—
ander. 

$ HF 1,6   
Dämpfungswideratand 

Gemessen zwischen einem beliebigen Kontakt und der Verbindung aller 
übrigen Kontakte, Abschirmungen sowie evtl. Metallflansche. Die Zahl 
im Index gibt die h[eßfrequenz in liHz an. 

Isolationswiderstand 

Gemessen zwischen einem beliebigen Kontakt und der Verbindung aller 
übrigen Kontakte, Abschirmungen sowie evtl. bletallflanache. 
Meßspannung: 500 V 

B'i s 

Rkont   
Kontaktübergangawiderstand 

Gemessen zwischen Fassungskontakt und Sockelstift. 
lleßetrom: 1 A, 50 Hz, Generatorspannung 2,5 V (Effektivwert 

C,   Kapazität eines beliebigen Kontaktes, gemessen gegen die Verbindung 
aller übrigen Kontakte, Abschirmungen sowie evtl. Metallflansche. 
Bei unsymmetrischer Anordnung der Kontakte ist der 2littelwert aus 
den erhaltenen Afeßwerten angegeben. 

Kapazität eines beliebigen Kontaktes, gemessen gegen den jeweils 
gegenüberliegenden Kontakt; dabei sind alle übrigen Kontakte nebst 
Abschirmungen sowie ä[etallflanache geerdet. 

Höchstzulässige Betriebstemperatur 

Höchste Temperatur, welche die heißeste Stelle des Fassungskörpers 
nach Erreichen des thermischen Gleichgewichtes annehmen darf. 

Erforderliche Kraft zum Eindrücken der Röhre in die Fassung, gemessen 
mit genormter Lehre. 

Erforderliche Kraft zum Ausziehen der Röhre aus der Fassung, gemessen 
mit genormter Lehre. 

Smax 

Kdruck 

Kzug 

10.82 
511 
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B8 70019 
BIItAYIg—FASSIING 

mit 9 versilberten Gabelfeder—gontakten~ 
Innenabschirmung und Befestigungslaschen 

fflr die Abachirmbecher BS 700 55 bie BS 700 58 

Befestigung auf dem Chassis 

Chassis—Bohrung: 20 mm 

IIpr~ = 2100 V 

Rte, 1 min. 25 Y6Z 

R~ 20 = mino 1. M62 

RHF 100 = mino O y 9 YC2 

Ris = min. 3.104 Y6ä 

Rkont = maxo 10 mit 

C1 = max„ 1~2 pF 

C2 = max, 0,27 mpF 

9maa = 150 °C 

$druck =max. 6 kg 

HZug = 2.,.45 kg 

Masse = 9~5 g 

IVeitere Fassungen für Novalröhren auf Anfrage. 

10.82 
513 ~a~vo 



B8 700 70 
SPEZIAL-FASSUNG 

mit 7 Federkontakten, 
verlustarmer Formstoff-Isolation, 

Anschlußhülse für konzentrische Lei~ung 
und Luftführungsring aus Keramik ) 

Befestigung auf dem Chassis 

Chassis-Bohrung: 56 mm 

prüf = 2000 V 
1~ 

R. 
is 

= min. 106 MS2 

Rkont = max. 10 mfl 

9 
max 

= 125 °C 

Kdruck 
= max. 6 kg 

Kzllg = 2...5 kg 

skriech = 
min. 1,5 mm 

sluft = min. 1 mm 

Masse = 126 g 

Ableitkapazität des 
G2-Anschlusses: 

850 ± 150 pF 

1) Gleichspannung 

2) bei Bedarf auch separat unter der Bezeichnung 40 640 erhältlich 

3) drei lose Befestigungsklammern machen Flanschbohrungen unnötig, werden 
mit der Fassung geliefert. 

10.82 
514 ✓~~o 



K 713 

KÜHLTOPF 

für Wasserkühlung QBW 53500 

Masse: 

netto 0,52 kg 

brutto 0,75 kg 

max. zul. 
Wasserdruck: 

600 kPa ~~ 6 atm~ 

10.82 
S15 

54~ 

~'~Oi{ ••••O°"fYi • 
.:~ ~},`~,"•'C'dti>i.•.~iw°•.°•.j%•.•

4:

 ~ 

11.6 

✓~o 



TE 1050 

ANODENKAPPE 

aus versilbertem Messing 

~ 

10.82 
516 

0,25 

✓a~vo 



5903/13 

KERAYIH—FASSUNG 

mit S Kelchfeder—Kontakten 

Befestigung auf oder 

unter dem Chassis 

Chassis—Bohrung: 31 mm 

Uprüf 
= 2800 V 

HHF 1 = min. 10 Nß 

Hia = min. 106 Mß 

Hkont = maz. 10 mß 

C1 = max. 1,5 pF 

C2 = max. 5 mpF 

9maa 150 °C 

Kdruck = maz. 10 kg 

KZug = 4...9 kg 

Masse 18 g 

10.82 
517 

i 



40 202 

KERAMIK—FASSUNG 

mit 7 Federkontakten 

Befestigung unter dem Chasaia. 

Chassis—Bohrung: 55 mm 

Uprüf = 3500 V 

R~ 1 = min. 10 Yfl 

RHF 20 = min. $ M4 

RHF 100 = min. 1 Mt2 

Rig = min. 106 MQ 

B'kont = mag. 10 mQ 

C1 = mag. 2 pF 

C2 = mss. 50 mpF 

~max 150 °C 

Kdruck = maa. 10 kg 

HZug = 4...9 kg 

akriech = min. 8 mm 

eluft = min, 5 mm 

Masse = 63,5 g 

10.82 
518 

Ö1 

✓moo 



40 211/01 

ICCRAMI%—FASSUNG 

mit 5 Federkontakten 
für Giant 5p—Sockel 

Befestigung unter dem Chassis 

Chassis—Bohrungs 67 mm 

Uprüf 3500 V 

R~ 1 = min. 10 1dS2 

Rte,, 2U = min. 5 kät 

RHF 100 = min. 1 MäZ 

Ris = min. 106 1[R 

B'kont = maao 10 mE2 

C1 = maso 3 pF 

C2 = maa. 0~1 pF 

Smax = 150 °C 

Kdruck = maxo 9 kg 

fiZug = 4...8 kg 

skriech = min. 

sluft = min. 

8 mm 
5 mm 

Masse = 106 g 

,o.8z 
519 

57 

~ 4,8 

73 

LVO 



40 216 

KERAMIK-FASSUNG 

mit 5 Federkontakten 
und vernickeltem Montageflansch 

für Super Giant Sp-Sockel 

Befestigung auf oder unter 

dem Chassis 

Chassis-Bohrung: 95 mm 

Uprtif 

RHF 1 

RHF' 20 

RHF 100 

= 

= min. 

= min. 

= min. 

3000 V 

10 ~l6~ 

5 YQ 

1 M4 

Ris = min. 106 YS2 

Rkont = max. 10 mS2 

C1 = max. . 1~5 pF 

C2 = maa. 50 mpF 

~max = 150 °C 

Kdruck = maz. 8 kg 

Klug = 3...7 kg 

skriech = min. 6 mm 

sluft = min. 395 mm 

Masse = 157 g 

10.82 
520 LVO 



40 219 

KERAMIK—FASSUNG 

mit 5 Federkontakten 

~ 0.82 5~, 

Befestigung auf oder unter 

dem Chassis 

Chassis—Bohrung: 33 mm 

Upriif = 2050 V 

R~ 1 = min„ 10 Mä2 

R~ 20 = min, 5 M62 

RHF 100 = min, 1 Mit 

Ris = min, 106 Mä2 

Rkont = max. 10 mä2 

C1 = max. 2 pF 

C2 = max. 0,1 pF 

3max 150 °C 

Kdruck = max. 10 kg 

Klug = 4...9 kg 

skriech = min„ 2 ram 

aluft = min. 2 mm 

Masse = 21 g 

~a~vo 



40619 

ANODENKAPPE 

aus vernickeltem Messing 
für Anodenanschlüsse mit 14,38 mm ~, 

0.82 
522 ✓~~o 



40622 

GITTERANSCffi,USSRING 

aus versilbertem Messing, 
für Anschlüsse 70 mm 

(QBL~QBW 5~3500~ 

~ 

3,5 

10.82 
523 ✓moo 



40623 

KÜHLKLEMME 

aus versilbertem Messing 

AnodenanschluB für Lechersystem. 

10.82 
524 ~o 



40624 

KÜHLKLEMME 

aus vernickeltem Messing 
für Anodenanschluß 

mit 9 mm 

M3 

10.82 
525 ✓a~vo 



40 626 

~L~~ 
aus vernickeltem Messing, 

für Anodenanschlüsse mit 9,5 mm 

24~—~ 
M5x10 . 

 I

I 

~~ f ~ ~~   ~ 
I ~ ?  ~  N 

 ~ 
ll7 
N ~ 

~ 
~ 

~ 

~ ~~ ~. ~ ~~ ~~~ 

M3x4 

lo.a2 
526 

9,64

~ 16 4 ---.I 

~ ~ 

~o 



40 634 

HEIZFADENANSCHLUSS 

aus vernickeltem Mesaing~ 
für Stifte mit 9,1 mm 

(QBL~QBW 5~3500~ 

~_ _ 

~-_ ~~_~ 

~~III
~~~i~~

,

~~_~
111

►`,~ ~ ~ 

28 

10.82 
527 

r 

`~ 

T- ~ 

~)  ~ ~ 
N 

~/ ~ i ~ 
l ~ 1 ~ 

~6,5~
~-~ 2; 

~~o 



40635 

ISOLIERSOCKEL 

aus Keramik 
(QBL 5/3500 

Masse: netto 1,6 kg 

brutto 2,7 kg 

10.82 
528 LVO 



40 665 

KÜHLKLEMME 

aus vernickeltem Mesaing~ 
für Anodenanschlüsse mit 9,5 mm 

8,5~ . . 

58 

io.s2 
529 ✓moo 



40 666 

LUFTFÜiIItUNGSHAUBE 

aus Glas 

Wandstärke 2 ± 1 mm 

63 ~+2 

+~ 
N 
O 

105±~ 

Masse: 

netto ca. 200 

10.82 
530 

g 

✓a~vo 



40 680 

ANODENANSCffi,USS 

aus vernickeltem Meeaing 

10.82 
531 



40 681 

KÜHLKLEMME 

aus versilbertem Measing~ 
AnodenanschluB für Lechersysteme 

mit 3 mm 

10.82 
532 ~~ 



40 704 

FASSUNG 

für Koaxialtetroden 

~ 
140 
120 
100 

~ 
~ 

~~ 

~ 
~ v 

50~ 

65~ 

, 0.82 
533 

SxM4 

~~o 



40 712 

ANODENANSCHLUSS 

aus vernickeltem Kupfer 

, 0.82 
534 ~a~vo 





Typenübersicht Typenverzeichnis 
Formelzeichen Erläuterungen 

Senderöhren 

Kurzdaten älterer Senderöhren 

Verstärker-Einheiten 

Zubehör 



Valvo Unternehmensbereich Bauelemente der Philips GmbH 
Burchardstraße 19, Postfach 10 63 23, 2000 Hamburg 1 
Telefon (0 40) 32 96-0, Telex 215 401-0 va d, Telefax (0 40) 32 96-213 

Valvo Zweigbüros 
Berlin/Hamburg 
Burchardstraße 19 
2000 Hamburg 1 
Tel. (0 40) 32 96-245. 
Telex 2 15 401-65 va d 

Freiburg 
Tullastraße 72 
7800 Freiburg 
Tel. (0761)508091 
Telex 7 721 627 vav d 

Nürnberg 
Bessemerstraße 14 
8500 Nürnberg 10 
Tel. (0911) 510 91 
Telex 6 23 829 vav d 

Essen 
Dreilindenstraße 75-77 
4300 Essen 

248 Tel. (02 01) 23 60 01 
Telex 8 571 136 siva d 

Valvo Distributoren 
Berlin 
distron GmbH & Co. 
Behaimstraße 3 
1000 Berlin 10 
Tel. (0 30) 3 4210 41 
Telex 1 85 478 

Göttingen 
Retron GmbH 
Rodewegl8 
3400 Göttingen 
Tel. (05 51) 9 04-0 
Telex 9 6 733 

München 
Sasco GmbH 
Hermann-Oberth-Straße 16 
8011 Putzbrunn b. München 
Tel. (0 89) 4611-1 
Telex 5 29 504 

Ultratronik GmbH 
Münchnerstraße 6 
8031 Seefeld 
Tel. (0 81 52) 77 73 
Telex 5 26 459 

Hannover 
Ikarusallee 1a 
3000 Hannoverl 
Tel. (0511) 63 00 94 
Telex 9 230 239 vav d 

Stuttgart 
Höhenstraße 21 
7012 Fellbach 
Tel. (0711) 52 3013 
Telex 7 254 755 siva d 

Bremen 
Mütron, Müller GmbH & Co. 
Bornstraße 22 
2800 Bremen 1 
Tel. (04 21) 30 56-0 
Telex 2 45325 

Hamburg 
Walter Kluxen 
Bauelemente für Elektronik 
Nordkanalstraße 52 
2000 Hamburg 1 
Tel. (0 40) 24 89-0 
Telex 2162 074 

Stuttgart 
elecdis Ruggaber GmbH 
Hertichstraße 41 
7250 Leonberg-Eltingen 
Tel. (0 71 52) 4 70 81 
Telex 7 24192 

Elkose GmbH 
Geschäftsbereich Stuttgart 
Bahnhofsfraße 44 
7141 Möglingen 
Tel. (0 71 41) 4 87-1 
Telex 7 264 472 

Frankfurt 
Theodor-Heuss-Allee 106 
6000 Frankfurt/M. 90 
Tel. (0611) 7913-370/371 
Telex 412405 valvo d 

München 
Ridlerstraße 37 
8000 München 2 
Tel. (0 89) 51 04-372 
Telex 5 213 015 siva d 

Frankfurt 
Spoerle Electronic KG 
Bauelemente Distributor 
Max-Planck-Straße 1-3 
6072 Dreielch b. Frankfurt 
Tel. (0 6103) 3 04-0 
Telex 417 972 

Hannover 
Elkose GmbH 
Geschäftsbereich Hannover 
Vahrenwalder Straße 219A 
3000 Hannoverl 
Tel. (0511) 63 99 63 
Telex 9 21 501 

Wuppertal 
Herbert M. Müller 
Vertriebsgesellschaft mbH 
Vereinsfraße 17 
5600 Wuppertal 1 
Tel. (02 02) 42 6016 
Telex 8 591 543 
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